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Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynkow
mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska - zestawy solarne.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

W  dniach 05-07.09.2018 r. do Zamawiajacego wplynely pytania od trzech
zainteresowanych Wykonawcow. Po kazdym zestawie pytan zamieszczono odpowiedzi.

»Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), z zachowaniem ustawowego terminu
sktadnia wnioskéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zwracamy si¢ o udzielenie wyjasnien w nastepujacym zakresie.

1. Prosimy o wyjasnienie w jakim celu Zamawiajgcy ograniczyl w wymogach przetargowych
powierzchni¢ brutto od 2,6m? oraz powierzchnie minimalng apertury od 2,4 m2 Obecne
wymagania parametrow kolektorow ptaskich spetnia wylacznie kolektor marki Energetyka
Solarna ENSOL Sp. z o0.0. - EM2V/2,65 AL-CU, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn.
zm.) poprzez powodowanie ograniczenia uczciwej konkurencji oraz z racji korzystania ze
srodkéw publicznych jest dzialaniem na szkode interesu spolecznego. Prosimy
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza kolektory, o minimalnej powierzchni apertury
nie mniejszej niz 2,3m? oraz powierzchni brutto nie mniejszej niz 2,5m? pod warunkiem
spelnienia pozostatych wymagan réwnowaznosci oraz jezeli moc oferowanego kolektora
stonecznego w kazdych warunkach jest wyzsza niz minimalna moc kolektora opisana
w dokumentacji technicznej przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy w dokumentacji technicznej okreslit, ze wymaga kolektora o budowie
meandrycznej lub harfie podwojnej, nie dopuszczajgc do udziatu w postepowaniu kolektora
o uktadzie harfy pojedynczej. Uktad orurowanie jest parametrem dotyczacym wewnetrzne;j
konstrukcji kolektora i nie decyduje on o jego wydajnosci ani trwatosci, a wynika wytgcznie
z projektu technicznego danego producenta. Ponadto pragniemy zwrdcié¢ uwage, ze kolektory
o budowie harfy podwdjnej sa zdecydowanie gorszym rozwigzaniem niz kolektor o budowie
harfy pojedynczej, chociaz by w nastepujgcych aspektach:

a) Oporow przeptywu- zdecydowanie najgorszym rozwigzaniem jest wlasnie podwdjna harfa,
albowiem po pierwsze wymaga podlaczenia szeregowego, ale przy podigczeniu kolektorow
(uz 2 szt. ) czterokrotnie zwieksza opory. Zmniejszenie przeptywu wplywa na wzrost
temperatury i zmniejsza efektywnos¢ odbioru energii stoneczne;.

b) Odbioru ciepta z plyty absorbera- w przypadku podwojnej harfy istnieje zwiekszone
ryzyko zablokowania przeptywu w czesci absorbera przez powietrze.



c) Zdolno$¢ oprézniania w sytuacji braku energii- harfa podwdjna w kolektorze
wyposazonych wylacznie w kro¢ce gérne powoduje, iz usuniecie cieczy w przypadku sytuacji
zatrzymania cyrkulacji w instalacji jest praktycznie niemozliwe.

Jednoczesnie zwracamy uwage, iz z tych przyczyn zdecydowana mniejszos$¢ oferowanych
kolektorow (mniej niz 10% ) to kolektory z rozwigzaniem harfy podwojnej. Z uwagi na to, ze
obecny zapisy Projektu w powyzszym zakresie powoduje ograniczenie uczciwej konkurencji
i tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) wnosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy dopuszceza do udzialu w postepowaniu kolektory z uktadem meandrycznym
lub z uktadem harfowym pojedynczym oraz podwdjnym.

3. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdwienia zawarl wymog maksymalnej temperatury
stagnacji na poziomie nie wyzszym niz 215°C. Zwracamy uwagg, ze taki wymdg nie wynika
z zadnych obiektywnych potrzeb zamawiajgcego, poniewaz temperatura stagnacji nie jest
parametrem decydujacym o wydajnosci czy tez trwalosci zarowno kolektorow stonecznych
jak 1 calej instalacji. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 23 kwietnia 2014 roku (Sygn. akt: KIO
698/14): ,,Wskaza¢ nalezy réwniez, zgodnie z dowodem (nr 8) przedstawionym przez
Zamawiajacego, ze zadne z zalecen unikania skutkow stagnacji nie wskazujg na konieczno$¢
i celowos¢ stosowania kolektorow stonecznych 2z niskimi temperaturami stagnacji”.
Ograniczenie temperatury stagnacji stanowi zatem naruszenie zasady zachowania uczciwej
konkurencji przy opisie przedmiotu zaméwienia - art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.). Prosimy,
aby na wzdr innych podmiotdw realizujgcych identyczne projekty w trybie zamdwien
publicznych, Zamawiajacy zrezygnowal z wymogu parametru temperatury stagnacji, i tym
samym dopetnit zasady zachowania uczciwej konkurencji w przedmiotowym postepowaniu.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy dopuszcza do zastosowania zawOr
antyoparzeniowego o zakresie temp. 35-60°C z kro¢cami przylgczeniowymi minimum %~
1kvs=1,5 m3/h, pod warunkiem, ze wykonawca zapewni rozwigzanie umozliwiajgce
wykonywanie okresowych przegrzewdw rurociggdéw, az do punktéw czerpalnych, np. poprzez
zastosowanie dodatkowego obejscia takiego zaworu.

5. Pragniemy zaznaczy¢, ze zdecydowana wigkszo$¢ zrealizowanych dotychczas instalacji
solarnych w drodze zamdéwien publicznych, w tym najwieksze projekty gminne ostatnich lat,
oparta jest o zbiorniki emaliowane wyposazane w trwatg anod¢ tytanowa, pelnigcg funkcje
dodatkowego zabezpieczenia przeciw korozji. Dzigki takiemu podwéjnemu zabezpieczeniu
podgrzewacze emaliowane uznawane sa na rynku za trwalsze niz podgrzewacze ze stali
nierdzewnej, ktére nie posiadaja zadnej ochrony dodatkowej i narazone sg rdéwniez na
korozje, zachodzacg w okreslonych warunkach. Ponadto dopuszczenie do zastosowania tylko
jednego typu stali z okresleniem jej grubosci co do milimetra, stanowi czyn ograniczenia
uczciwej konkurencji z uwagi na to, ze na rynku istniejg inne rozwigzania, na przyktad
podgrzewacze emaliowane wyposazone w trwalg anode tytanowa, ktdre gwarantujg
zaspokojenie rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego w takim samym lub wyzszym stopniu.



Zuwagi na powyzsze prosimy o dopuszczenie do zastosowania w zakresie parametréw
réownowaznosci podgrzewaczy emaliowanych wyposazonych w anode tytanowa.

6. Zamawiajacy wymaga aby zasobnik cieptej wody uzytkowej posiadal obudowe ze stali
malowanej proszkowo lub anodowanej. Poniewaz wymog ten nie ma odzwierciedlenia
w rzeczywistych potrzebach Zamawiajacego a dodatkowo charakteryzuje jednego producenta
podgrzewaczy, co stoi w sprzeczno$ci z zasada zachowania uczciwej konkurencji
w postgpowaniu. Wnosimy aby w ramach rozwigzan réwnowaznych zbiornik posiadat
obudowe wykonang z tworzywa sztucznego.

7. Zamawiajacy wymaga zastosowania grupy pompowej o zakresie temperatur -30°C
+130°C, zwracamy uwagg, ze elementy elektryczne, z ktérych wykonana jest grupa pompowa
nie moga by¢ narazone na temperatury ujemne standardem jest zapewnienie przez
Beneficjenta temperatury w kottowni na poziomie min. 5°C, mato tego Zamawiajacy wymaga
zastosowania ptynu solarnego o temperaturze krzepnigcia -28°C. Najwyzsza temperatura w
obiegu solarnym wystepuje, przy braku odbioru ciepta w stoneczne dni, np. przy przerwach
dostawie pradu. W tym stanie woda zawarta w czynniku roboczym parujac, wypycha glikol
z kolektora do naczynia przeponowego. Z tego powodu nie ma mozliwosci aby w temperatura
czynnika w grupie pompowej, ktora jest zawsze montowana pod naczyniem przeponowym,
przekroczyta 110°C. juz przy temperaturze mieszanki glikolowej réwnej 85°C sterownik
wigcza funkcje zabezpieczenia przed przegrzaniem. Zatem wymodg zastosowania pompy
o zakresie temperatur -30°C- 130°C ma na celu jedynie ograniczenie uczciwej konkurencji
w przedmiotowym postepowaniu. W zwiazku z powyzszym, wnosimy o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu grupy pompowej o zakresie temperatur 0°C +110°C.

8. Wnosimy o dopuszczenie do zastosowania w niniejszym postepowaniu rury karbowane ze
stali nierdzewnej z gruboscig otuliny min. 13 mm, izolacjg kauczukowa, o dopuszczalnym
zakresie temperatur do +150°C, wspétczynniku przewodzenia ciepta 2=0,042 W/(m*K)
w temp. 40°C, odporne na UV i uszkodzenia mechaniczne.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Zamawiajacy zaprzecza jakoby jego dziatanie prowadzito do ograniczenia konkurencji
i jednoczesnie wyjasnia, ze to, iz konkretny producent lub wykonawca nie jest w stanie zlozy¢
oferty lub nie posiada produktéw speiniajgcych SIWZ nie jest ograniczeniem
konkurencyjnosci. Wymoég SIWZ wynika z mozliwosci technicznych stwierdzonych przez
Zamawiajacego przed przystapieniem do postgpowania przetargowego. Tym samym
wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry kolektora w Zaden sposob nie
ograniczajg zasad neutralnosci, poniewaz wedhug wiedzy Zamawiajgcego na rynku istnieje
wiele produktdw spelniajagcych wymagania przetargowe.

Ad. 2 Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dotyczace kolektora stonecznego. Wymagane przez
Zamawiajacego minimalne parametry kolektora w zaden sposdb nie ograniczajg zasad
konkurencyjnosci i neutralnosci, poniewaz wedtug wiedzy Zamawiajgcego na rynku istnieje
wiele produktéw spelniajacych wymagania przetargowe. Zamawiajgcy dopuszcza kazdy
kolektor réwnowazny do opisanych, ktory spelni minimalne parametry techniczne.



Prawidtowos¢ zapiséw zawartych w opisie przedmiotu zamdwienia potwierdza orzecznictwo
KIO zapadle w analogicznym stanie faktycznym. KIO w wyroku Sygn. Akt. KIO 1456/15
podkreslita, ze ,,Oferowany przez odwolujgcego kolektor (harfa pojedyncza — przy autora) nie
stanowi rozwiqzan rownowaznych w stosunku do kolektora opisanego w s.i.w.z. Zamawiajgcy
uzyskal dofinansowanie na dostawe i montaz kolektoréow o budowie podwdjnej harfy lub
budowie meandrycznej, poniewaz takie kolektory zapewniajg osiggnigcie zalozonego efektu
projektu.  Kolektor oferowany przez odwolujqcego nie spelnia wymagan w zakresie
konstrukcji oraz innych parametrow okreslonych w dokumentacji przetargowej. Potwierdza
powyzsze opinia techniczna opracowana przez mgr. Inz. (.......), ktorq zamawiajgcy zalgczyl
do odpowiedzi na odwolanie i wniost o dopuszczenie w charakterze dowodu na okolicznosé,
ze kolektory o budowie pojedynczej harfy nie sq réwnowazne kolektorom o budowie
meandrycznej lub podwdjnej harfy”. ,, Wymagania te zostaly sprecyzowane jasno w tabeli.
Tym samym odwolujgcy winien wykazac, ze oferowany przez niego kolektor spetnia zalozony
przez zamawiajgcego efekt cieplny i ekologiczny oraz spelnia minimalne parametry
techniczne zawarte w tabeli opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie kolektora. Okreslajgc
rownowaznoS¢  zamawiajqcy — okreslit  wymog  spelnienia  minimalnych — parametréw
technicznych w  odniesieniu do: powierzchni czynnej absorbera, sprawnosci optycznej,
wspolczynnika utraty ciepla, apertury, temperatury stagnacji i innych. W przypadku wymagan
dotyczgcych konstrukcji kolektora zamawiajgcy okreslil precyzyjnie: meander, podwdjna
harfa, stawiajgc te typy konstrukcji jako z jednej strony dopuszczone w zamdwieniu, a z
drugiej jako rownowazne...”

Ad. 3 W omawianym zakresie zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiotem niniejszego
zamoOwienia jest nie tylko dostawa urzadzen, takich jak kolektory stoneczne, przedmiot
zamOwienia jest znacznie szerszy i obejmuje takze dostawe i montaz calej instalacji
kolektoréw stonecznych. W zwigzku z tym przy opisie przedmiotu zamdwienia nalezalo
uwzgledni¢ okolicznosci zwigzane nie tylko z dostawg kolektorow stonecznych, ale takze
pozostale uwarunkowania zwigzane ze wszystkimi elementami przedmiotu zamoOwienia,
w tym rowniez te dotyczace dostawy 1 montazu instalacji. W ocenie zamawiajgcego
uksztaltowanie takiego wymagania jest $cisle powigzane z tym, ze kolektor stoneczny bedzie
musial wspoélpracowa¢ z pozostalymi urzadzeniami wchodzgcymi w sktad instalacji solarnej.
W zwigzku z tym oczywistym jest, Ze nie ograniczenie temperatury stagnacji temperatury od
gory spowodowatoby uszkodzenie pozostatych urzadzen. Parametry techniczne kolektora
sfonecznego musza by¢ dostosowane do parametrow pozostalych urzadzen, dlatego
zamawiajacy podtrzymuje zapis temperatury stagnacji max. 215° C, a tym samym wymagane
przez zamawiajacego minimalne parametry kolektora w zaden sposob nie ograniczajg zasad
neutralnosci, poniewaz wedlug wiedzy zamawiajgcego na rynku istnieje wiele produktow
spelniajacych wymagania przetargowe. Zamawiajacy dopuszcza kazdy kolektor rownowazny
do opisanych, ktory spetni minimalne parametry techniczne.

Ad. 4 Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie wykonawcy.

Ad. 5 Zamawiajacy zaprzecza jakoby jego dziatanie prowadzito do ograniczenia konkurencji
i jednoczesnie wyjasnia, ze to, iz konkretny producent lub wykonawca nie jest w stanie zlozy¢
oferty lub nie posiada produktow speiniajgcych SIWZ nie jest ograniczeniem
konkurencyjnosci. Wymog SIWZ wynika z mozliwosci technicznych stwierdzonych przez
Zamawiajacego przed przystapieniem do postepowania przetargowego. Tym samym
wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry zbiornika w zaden sposéb nie
ograniczaja zasad neutralnosci, poniewaz wedlug wiedzy Zamawiajgcego na rynku istnieje



wiele produktéw spelniajgcych wymagania przetargowe. Zamawiajacy dopuszcza kazdy
zbiornik réwnowazny do opisanych, ktory spetni minimalne parametry techniczne.

Ad. 6 Zamawiajacy zaprzecza jakoby jego dziatanie prowadzito do ograniczenia konkurencji i
jednoczesnie wyjasnia, ze to, iz konkretny producent lub wykonawca nie jest w stanie ztozy¢
oferty lub nie posiada produktow spelniajgcych SIWZ nie jest ograniczeniem
konkurencyjnosci. Wymog SIWZ wynika z mozliwosci technicznych stwierdzonych przez
Zamawiajacego przed przystgpieniem do postepowania przetargowego. Tym samym
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry zbiornika w Zaden sposob nie
ograniczaja zasad neutralnosci, poniewaz wedlug wiedzy Zamawiajgcego na rynku istnieje
wiele produktow spelniajacych wymagania przetargowe. Zamawiajacy dopuszcza kazdy
zbiornik réwnowazny do opisanych, ktory spetni minimalne parametry techniczne.

Ad. 7. Zamawiajacy dopuszcza grupe pompowa o zakresie od 0 °C do 110 °C

Ad. 8 Grubos¢ izolacji przewoddéw winna spetnia¢ wymogi okreslone w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.
1422 ze zm.). W Tabeli zamieszczonej w pkt. 1.5 zalgcznika nr 2 okreslono wymagania
dotyczace minimalnej grubo$ci izolacji przewodéw rozdzielczych i komponentow
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej ( w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chltodu 1 ogrzewania przy =zatozeniu, ze wspotczynnik
przewodzenia ciepla materialu izolacyjnego wynosi 4 = 0,035 W/(m>K). Powyzszy
wspolczynnik A, zgodnie z polskg normg PN-B-02421:2000 dotyczy przewodzenia ciepta
w temperaturze 40° C.

Zgodnie z ww. Tabelg, minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej dla przewodow o Srednic
wewnetrzne] do 22 mm wynosi 20 mm, przy zastosowaniu materialu o wspolczynniku
przewodzenia ciepta 4 = 0,035 W/(mz-K).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

W przypadku, gdy material izolacyjny, ktéry chcemy zastosowa¢ ma inng wartos¢
wspotczynnika przewodzenia ciepta, nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacji. By tego
dokona¢, rowniez i w tym przypadku nalezy postuzy¢ sie normg. Znajdziemy w niej zapis
mowiacy, ze dla materiatow izolacyjnych o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz A
=0.035 W/(mz'K), wlasciwg grubos¢ izolacji nalezy obliczy¢ postugujac si¢ wzorem:

2e. X1
e = >

gdzie:

e — grubos¢ izolacji okreslona zgodnie z WT 2013 [mm)],

D — Srednica zewngtrzna izolowanego przewodu [mm],

i1 — wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu w temperaturze 40°C [W/(mz-K)].

W  przypadku zastosowania otuliny kauczukowej o przewodnosci nie wyzszej niz
w temperaturze 40°C, 2= 0,042 W/(m2 K),

L]

dla przewodéw o Srednicy zewngtrznej 12 1 15 mm, nalezy zastosowac grubos¢ izolacji 27
mm,



L

dla przewodow o $rednicy zewnetrznej 18, 22 i 28 mm, nalezy zastosowac grubo$¢ izolacji 26
mm.

Biorgc powyzsze, zaproponowana do zastosowania na obiegu glikolowym otulina
kauczukowa o grubosci min. 13 mm i o przewodnos$ci nie wyzszej niz w temperaturze 40°C, A
= 0,042 W/(m2 K), nie spelnia wymogdéw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.).

PYTANIA OD INNEGO WYKONAWCY:

1. ,,Prosimy o potwierdzenie, ze ze wzgledu na zapewnienie odpornosci na gradobicie
Zamawiajacy wymaga zastosowania kolektorow posiadajacych szybe o grubosci min.
4 mm.

2. Ze wzgledu na trwalos¢ i niezawodnos¢ potgczen wykonanych metoda zgrzewania
laserowego w celu zachowania maksymalnej zywotnosci kolektoréw stonecznych,
prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy wymaga zastosowania kolektordw
stonecznych, w ktérych ptyta absorbera potgczona jest z systemem rurek miedzianych
metodg zgrzewania laserowego.”

ODPOWIEDZI:
Ad. 1 Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dotyczace kolektora stonecznego.

Ad. 2 Zamawiajacy potwierdza, kolektor stoneczny wymaga zastosowania potaczenia uktadu
hydraulicznego z absorberem za pomocg spawania laserowego.

PYTANIA OD INNEGO WYKONAWCY:

1. ,,W zalgczonej do SIWZ Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Przedmiotu Zamoéwienia zawarto informacje, ze rurociggi wody cieplej i
zimnej powinny zosta¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocg gwintowanych facznikéw z zeliwa ciggliwego lub rur z tworzywa ze spoiwem
aluminiowym PEX/AL./PEX laczonych za pomocg zlgczek zaprasowanych za stali
nierdzewnej. Natomiast w schematach instalacji zamieszczonych w STWiOPZ
opisano przewody jako PP.

W zwiazku z wyniklymi rozbieznos$ciami zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania przewody i ksztaltki z PP do wody cieptej
1 zimnej.

2. Prosimy o informacje, czy w zakresie niniejszego zamoOwienia jest rowniez
podiaczenie gdérnej wezownicy do istniejacego zrodia ciepta wraz z urzadzeniami
przedstawionymi na schematach instalacji solarnych (pompa obiegowa ladujaca
z armaturg instalacyjng).



3. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopusci do zastosowania izolacje rur
solarnych wykonag z kauczuku syntetycznego o grubosci 20 mm i przewodnosci
cieplnej do 0,038 W/(m*K) przy temperaturze 0°C oraz max. temp. Czynnika 175°C.
Sa to izolacje stosowane powszechnie w instalacjach i dedykowane szczegélnie do
tego typu instalacji.”

ODPOWIEDZI:
Ad. 1 Zamawiajacy potwierdza zastosowania przewodow i ksztattek z PP.

Ad. 2 W przedmiotowym projekcie dofinansowanym $rodkami EFRR w ramach RPO WL na
lata 2014 — 2020, jest to koszt niekwalifikowalny, jednak zaleca si¢ montaz drugiej
wezownicy, natomiast w sytuacji gdy w budynku mieszkalnym wystepuje pompa obiegowa to
nie bedzie potrzeby montazu drugie;j.

Ad. 3 Grubos$¢ izolacji przewodéw winna spetnia¢é wymogi okreslone w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz.
1422 ze zm.). W Tabeli zamieszczonej w pkt. 1.5 zalgcznika nr2 okreslono wymagania
dotyczace minimalnej grubosci izolacji przewodow rozdzielczych i komponentéw
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej ( w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu 1 ogrzewania przy zalozeniu, ze wspdlczynnik
przewodzenia ciepla materialu izolacyjnego wynosi A = 0,035 W/(m-K). Powyzszy
wspotczynnik A, zgodnie z polskg normg PN-B-02421:2000 dotyczy przewodzenia ciepta
w temperaturze 40°C.
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