PRZEDMIAR ROBOT
NA MODERNIZACJE DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI ZABORZE

KOLONIA NA DZ. NR EW. 57 POD HAStEM ,, 100 km drég na stulecie niepodlegtosci”,

Lp. | Podst. Opis i przedmiar robét J.m. | llos¢ Cena Wartos¢
wyceny jedn. /netto/
/netto/ | /brutto/
/brutto/
i, KNNR 6 Wyréwnanie, wyprofilowanie i
0103 zageszczenie podtoza przy uzyciu
0310 réwniarki i walca wibracyjnego na
szerokosci 5,0 m z poboczami m’ 1,0
1,0m’
2. | KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa
1131 tamanego przy uzyciu rozktadarki—
warstwa dolna, grubos$¢ po
zageszczeniu 15 cm —analogia
kruszywo drogowe na bazie zuzla
stalowniczego frakcji 10-32 mm m’> |10
1,0m’
3. | KNNR6 Wykonanie nawierzchni z ttucznia
1134 przy uzyciu rozktadarki - gérna
warstwa po zageszczeniu 8 cm —
analogia kruszywo drogowe na bazie
zuzla stalowniczego frakcji 0-10mm m? 1,0
4. | KNNR6 Wyprofilowanie i zageszczenie
0103 pobocza z gruntu rodzimego
0310 szerokos$ci 0,5 m
l,Om2 m? 1,0

RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO




