SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW
PRZYSTANI KAJAKOWEJ

RYNNA SPUSTOWA
dt. dostosowana do dtugosci
i nachylenia skarpy
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SCHODY
szer. schodéw 1,0m
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dtugos¢ i wysokos¢ stopni dostosowana
do dtugosci i nachylenia skarpy
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P
SR2
D5
K4
WYKAZ DREWNA - RYNNA SPUSTOWA —
Przekréj Df S¢ llos¢ llosé
wazwa [T " | fenr | o
P |POLOKRAGLAK @10 | drozma | 8
D5|DESKA STRUGANA | 45x20 | 1,0 2 | o018 90
K4| KANTOWKA 6x10 0,6 4 0,024
SR|SRUBA M12, dt.12cm 8
RAZEM bez P 0,042
NR POMOSTU P-4 P-7 P-11 P-12
Dt.. POLOKRAGLAKA 2,6 2,7 4.2 2,5
ILOSC POLOKRAGLAKA 0,191 0,198 0,308 0,184
DREWNO
RAZEM 0,2517 | 0,2477 | 0,2497 | 0,2497
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Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki
w celu organizacji rekreacyjnych sptywéw kajakowych
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