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Przedmiar robé6t

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45242100-6 Budowa infrastruktury sportéw wodnych
45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani
Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu
organizacji rekreacyjnych sptywow kajakowych, gm. Opole Lubelskie,
Karczmiska, Wilkéw, pow. opolski
1 Rozdziat Przystanie kajakowe P-1 - P-5
1.4 Element Roboty przygotowawcze SST 452-01, SST 452-02, SST 452-03
1.1.1 |KNR 1501/114/4 |\Wykoszenie porostow, recznie ze skarp, porost gesty, twardy - wykoszenie porostow ze
skarp w rejonie przystani kajakowych, przyjeto 20m2 na 1 przystan - 5 szt. przystani
kajakowych
Wyliczenie ilosci robot:
[5*20 100,000000
RAZEM: 100,000000 |m2 100
1.1.2  |[KNR 1501/115/2 | Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp, szeroko$¢ skarpy ponad 2,0'm m2 100
1.1.3 |KNR201/120/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokosci
dna do 7'm - przyjeto po 40mb na kazdg z 5szt. budowli
Wyliczenie ilo$ci robét:
[5*0,2 1,000000
RAZEM: 1,000000|km 1,00
1.1.4  |KNR201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus z darnig + tab. 125/6 - przyjeto $rednio na 1 budowlg pow. 5m2 i gt.
wykopu 0,3m; przystanie kajakowe P-1 - P-5 - 5 szt.
Wyliczenie ilosci robot:
[5*5 25,000000
RAZEM: 25,000000|m2 25
1.2 Element Pomost drewniany P-1 - 3,0m x 2,0m SST 452-04
121 |KNR 211/524/14 |Whijanie stupkéw pomostu z kantéwki dgbowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 2
1.2.2  |KNR 211/524/14 |Whijanie stupkéw pomostu z kantéwki debowej 10x10 dt. 1,3 m;
analogia szt 2
1.23 |KNR 211/301/2 |Rézne konstrukcje drewniane, bez wyrebéw, z krawedziakéw debowych 6x12, dt.4,0m
(1) analogia wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym m3 0,0288
1.24  |KNR211/302/3 |Sciany i podiogi z drewna laczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45'mm,
wykonanie podiogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
rownowaznym m2 6
1.3 Element Pomost drewniany P-2 - 18,0m x 1,0m SST 452-04
1.3.1  |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkow pomostu z kantéwki debowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 10
1.3.2  |[KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkdéw pomostu z kantéwki debowej 10x10 dt. 1,4 m;
analogia szt 10
1.3.3 |[KNR211/301/2 |Rozne konstrukcje drewniane, bez wyrebéw, z krawedziakéw debowych 6x12, dt.36,8m
(1) wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym m3 0,265
1.34 |KNR211/302/3 |Sciany i podiogi z drewna taczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45" mm,
wykonanie podiogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
réwnowaznym m2 18
1.3.5 |KNR211/301/2 |Rézne konstrukcje drewniane, bez wyrebdw, wykonanie obudowy rur stalowych z desek
(1) sosnowych gr. 30mm wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
rébwnowaznym m3 0,103
14 Element Pomost drewniany P-3 -2,0m x 2,0m SST 452-04
1.4.1  |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkdéw pomostu z kantowki debowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 2
1.4.2  |KNR 211/524/14 |Whijanie stupkéw pomostu z kantéwki debowej 10x10 dt. 1,5 m;
analogia szt 2
1.4.3 |KNR211/301/2 |Ré6zne konstrukcje drewniane, bez wyrebéw, z krawedziakéw debowych 6x12, dt.4m wraz
(1) z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO |ub réwnowaznym m3 0,0288
1.4.4 |KNR211/302/3 |Sciany i podtogi z drewna taczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45'mm,
wykonanie podtogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
rébwnowaznym m2 4
1.5 Element Pomost drewniany P-4, P-5 - 2,0m x 2,0m SST 452-04
1.5.1  |KNR 211/524/14 |Wbijanie stupkdw pomostu z kantéwki debowej 10x10, dt. 0,8m
analogia Krotno$c¢=2 szt 2
1.5.2 |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkow pomostu z kantéwki debowej 10x10 dt. 1,7 m;
analogia Krotno$¢=2 szt 2
1.5.3 |[KNR211/301/2 |Rézne konstrukcje drewniane, bez wyrebéw, z krawedziakéw debowych 6x12, dt.4m wraz
(1) z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym m3 0,0288
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1.5.4 |KNR211/302/3 |Sciany i podtogi z drewna taczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45'mm,
wykonanie podtogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
réwnowaznym m2 4
1.6 Element Rynny spustowe szt. 1 SST 452-04
1.6.1  |KNR 211/524/13 |Whbijanie stupkéw debowych rynny spustowej, gtgbokos¢ wbicia 0,40°'m, grunt kategorii |11
analogia szt 4
1.6.2  |KNR211/301/2 |Rézne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z desek struganych sosnowych 4,5x20,
(1) dt.1,0m wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub rébwnowaznym m3 0,018
1.6.3 |KNR211/302/8 |Sciany i podiogi z drewna sosnowego fgczonego na styk, potowizny o wymiarach 1/2
Fi"10°cm, szer. 0,8m, dt. 2,6 wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO |ub
réwnowaznym m2 2,34
1.7 Element Schody skarpowe drewniano ziemne szt. 1 SST 452-04
1.7.1  |[KNR 211/524/2 |Whbijanie kotkéw debowych Fi'4-6'cm, gteboko$¢ wbicia 0,80°'m, grunt kategorii 1 - kotki
fi 4cm, di. 0,5m - 12 szt., kotki fi 6cm, di. 0,8m - 10 szt. szt 22
1.7.2  |KNR211/302/1 |Sciany i podiogi z drewna taczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 20'mm
wraz z impregnacjq preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym m2 1,85
1.7.3  |KNR 401/105/2 |Wypetnienie stopnia mieszanka ziemno zwirowg wraz z ubiciem (ziemia pochodzaca z
analogia profilowania skarpy + zakup zwiru frakcja 16-32mm) m3 0,5
1.8 Element Utwardzone zej$cia do pomostéw P-1, P-3, P-5 SST 452-05
1.8.1  |KNR 401/105/2 |Wykonanie utwardzenia zej$¢ do pomostow kruszywem naturalnym z z ubiciem, gr. 0,1m
analogia (zakup zwiru frakcja 0-32mm), P-1 - dt. 3,0m, P-3 - dt. 2,3m, P-5 - di. 5,4m m3 1,07
2 Rozdziat Obiekty matej architektury
2.1 Element Altana drewniana SST 452-01, SST 452-06
211 |KNR 1501/114/4 |Wykoszenie porostéw, recznie ze skarp, porost gesty, twardy - wykoszenie porostow w
rejonie miejsca postojowego m2 70
2.1.2  |KNR 1501/115/2 |Wygrabianie wykoszonych porostow m2 70
2.1.3 |[KNR201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusuy), grubos$¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus bez darni gr.0,2m + tab. 125/5 m2 46,2
2.1.4 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 2,475
2.1.5 |KNR 201/310/2 |Wykopy dotéw fundamentowych o wym 0,5x0,5x1,1 - szt.9 m3 2,475
2.1.6  |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 2,475
2.1.7 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikow metalowych z profila zamknietego 50x100x3 dt. 1,5m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,45m - 6 kotew na szt. (M-wspornik
metalowy 50x100x3, kotwy fi 12 pret zebrowana szt 9
2.1.8  |KNNR 2/402/3  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, stupy okragte fi 20cm przymocowane do wspornikéw metalowych - 6szt.
dt. 2,35m m 14,1
2.1.9 |KNNR 2/402/3  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, stupy j.w. m3 0,44
2.1.10 [KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, stupy okragte fi 20cm przymocowane do wspornikéw metalowych - 3szt.
dt. 1,35m m 4,05
2.1.11 |KNNR 2/402/3  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, stupy j.w. m3 0,13
2.1.12 |KNNR 2/402/2  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, ptatwie fi 16¢m, 1szt. dt. 6,6m m 6,6
2.1.13 |KNNR 2/402/2  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) rownowaznym, ptatwie j.w. m3 0,13
2.1.14 |KNNR 2/402/2  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, ptatwie fi 18cm, 3szt. dt.6,6m m 19,8
2.1.15 |KNNR 2/402/2  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, ptatwie j.w. m3 0,49
2.1.16 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, miecze i kleszcze kantéwka 8x12cm, df. 1,3m m 10,4
2.1.17 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, miecze i kleszcze j.w m3 0,1
2.1.18 |KNNR 2/402/1  [Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, para potpniakéw fi 16, 3szt., df. 2,9m m 8,70
2.1.19 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, para potpniakow j.w m3 0,17
2.1.20 |[KNNR 2/402/1  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, para potpniakow fi 14, 3szt. dt. 1,7m oraz 3szt. dt. 1,2m m 8,70
2.1.21 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) rownowaznym, para potpniakow j.w m3 0,12
2.1.22 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, kantéwka 4x10cm, 6szt. dt.1,7m oraz 3szt. dt. 1,6m m 15
2.1.23 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, kantdwka 4x12cm, 2szt. di. 3,85m oraz 2szt. dt. 2,25m m 12,2
2.1.24 |KNNR 2/403/1  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym m2 38,3
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2.1.25 |KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej impregnatem Colorit DREWNO Iub
rownowaznym - deski sosnowe z oflisem m2 38,3
2.1.26 |[KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO Iub
(1) réwnowaznym, deski kalenicowe 2,5x12cm, 2szt. dt. 6,7m m 13,4
2.1.27 |[KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO [ub
(2) rownowaznym, deski kalenicowe j.w. m3 13,4
2.1.28 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie rgczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 46,2
2.1.29 [KNR231/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, thuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne,
Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10°cm m3 9,24
2.1.30 |KNR 221/607/2 |tawki drewniane bez oparcia (R-ciesla 24r-g, M-0,055), 4szt. na altang - siedzisko z
analogia desek debowych, konstrukcja z drewna sosnowego, drewno nasycone impregnatem
Colorit DREWNO lub réwnowaznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnoscé=4 m 1,8
2.1.31 |KNR 221/607/2 |St6t drewniany (R-ciesla 36r-g, M-0,055), 4szt. na altane, 2szt. na altane - blat z desek
analogia debowych, konstrukcja z drewna sosnowego, drewno nasycone impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$c¢=2 m 1,8
2.1.32 |[KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,35
2.1.33 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikéw metalowych z profila zamknigtego 30x500x3 dt. 0,7m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz
ptaskownika 30x3 tgczgcego tawki dt. 1 4mszt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy
fi 12 pret Zzebrowana, ptaskownik 30x3) szt 2
22 Element Kosz drewniany  SST 452-06
221 |KNR 221/602/8 |Kosz drewniany - drewno sosnowe nasycone impregnatem Colorit DREWNO lub
analogia rownowaznym (R-ciesla 24r-g)
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 m3 0,102
2.2.2 |KNR201/310/2 |Wykopy dotéw fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 m3 0,18
223 |KNR202/203/1 [Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,18
2.24 |KNR401/322/4 |Obsadzenie wspornikow metalowych z profila zamknigtego 30x500x3 dt. 0,7m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz
ptaskownika 30x3 tgczgcego tawki dt.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy
fi 12 pret zebrowana) szt 2
2:3 Element Tablica informacyjna drewniana  SST 452-06
Mnoznik=3
2.3.1 |KNR201/310/2 |Wykopy dotow fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 - 2 szt. m3 0,35
2.3.2 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,35
2.3.3 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikow metalowych z profila zamknietego 30x500x3 df. 0,7mz
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz
ptaskownika 30x3 fgczgcego tawki dt.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy
fi 12 pret zebrowana) szt 2
2.3.4 |KNNR 2/402/1 [Stupy z para potpniakéw fi 10 przymocowane do wspornikéw metalowych, 2szt. dt.2,1m
(1) m 4,2
2.3.5 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, para pétpniakow j.w m3 0,0322
2.3.6 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, kantéwka 12x12cm, dt.1,5m m 1;5
2.3.7 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO Iub
(2) rownowaznym, kantéwka j.w m3 0,0216
2.3.8 |KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowe;j nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym m2 0,9
2.3.9 |KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowe;j nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym - deski sosnowe z oflisem m2 1,05
2.3.10 |KNNR 2/403/1 |Powierzchnia tablicy z desek sosnowych struganych nasyconych impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym 2,5x25cm 4szt. dt.1,2m m2 1,02
2.4 Element Grill stacjonarny
241 |Kalkulacja Zakup i ustawienie glila stacjonarnego betonowego o wym. minimalnych 90x83x90
wiasna szt 1
3 Rozdziat Przystanie kajakowe P-6 - P-8
3.1 Element Roboty przygotowawcze SST 452-01, SST 452-02, SST 452-03
3.1.1 |KNR 1501/114/4 |Wykoszenie porostow, recznie ze skarp, porost gesty, twardy - wykoszenie porostow ze
skarp w rejonie przystani kajakowych, przyjeto 20m2 na 1 przystan - 3 szt. przystani
kajakowych
Wyliczenie ilosci robot:
[3*20 60,000000
RAZEM: 60,000000|m2 60
3.1.2 |KNR 1501/115/2 [Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp, szerokosé skarpy ponad 2,0'm m2 60
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3.1.3 |KNR201/120/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokosci
dna do 7'm - przyjeto po 40mb na kazdg z 3szt. budowli
Wyliczenie ilosci robot:
[3*0,2 0,600000
RAZEM: 0,600000 [km 0,60
3.1.4  |KNR201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus z darnig + tab. 125/6 - przyjeto $rednio na 1 budowle pow. 5m2 i gt.
wykopu 0,3m; przystanie kajakowe P-6 - P-8 - 3 szt.
Wyliczenie ilosci robot:
[3*5 15,000000
RAZEM: 15,000000{m2 15
3.1.5 |KNR211/302/1 |Sciany i podiogi z drewna tgczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 20'mm  [m2 2,2
3.2 Element Pomost drewniany P-6 - 2,0m x 2,0m SST 452-04
3.2.1  |KNR 211/524/14 |Wbijanie stupkéw pomostu z kantéwki debowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 2
3.2.2  |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkéw pomostu z kantéwki debowej 10x10 dt. 1,4 m;
analogia szt 2
3.23 |KNR211/301/2 |Rézne konstrukcje drewniane, bez wyrebdw, z krawedziakéw debowych 6x12, dt.4m wraz
(1) z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym m3 0,0288
3.24 |KNR211/302/3 |Sciany i podtogi z drewna faczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45°'mm,
wykonanie podtogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
réwnowaznym m2 4
3.3 Element Pomost drewniany P-7 -3,0m x 2,0m SST 452-04
3.3.1  |KNR 211/524/14 | Wbijanie stupkow pomostu z kantéwki debowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 2
3.3.2  |KNR 211/524/14 |Wbijanie stupkéw pomostu z kantéwki debowej 10x10 dt. 1,4 m;
analogia szt 2
3.3.3 |KNR211/301/2 |Roézne konstrukcje drewniane, bez wyrebéw, z krawedziakéw debowych 6x12, dt.4,0m
(1) wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym m3 0,0288
3.34 |KNR211/302/3 |Sciany i podiogi z drewna tgczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45'mm,
wykonanie podtogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
réwnowaznym m2 6
3.4 Element Pomost drewniany P-8 - 2,0m x 2,0m SST 452-04
3.4.1  |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkéw pomostu z kantowki debowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 2
3.4.2  |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkéw pomostu z kantéwki debowej 10x10 dt. 1,5 m;
analogia szt 2
343 |KNR211/301/2 |Rézne konstrukcje drewniane, bez wyrebdw, z krawedziakow debowych 6x12, dt.4m wraz
(1) z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO |ub réwnowaznym m3 0,0288
3.4.4 |KNR211/302/3 |Sciany i podiogi z drewna taczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubo$ci 45'mm,
wykonanie podtogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
rébwnowaznym m2 4
3.5 Element Rynny spustowe szt. 1  SST 452-04
3.5.1  |KNR 211/524/13 | Wbijanie stupkéw debowych rynny spustowej, glebokos$é wbicia 0,40°m, grunt kategorii Il
analogia szt 4
3.5.2 |KNR211/301/2 |Rdzne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z desek sosnowych struganych 4,5x20,
(1) dt.1,0m wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO |ub réwnowaznym m3 0,018
3.5.3 |KNR211/302/8 |[Sciany i podiogi z drewna sosnowego tgczonego na styk, potowizny o wymiarach 1/2
Fi"10°cm, szer. 0,8m, di. 2,7 wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
réownowaznym m2 2,43
3.6 Element Schody skarpowe drewniano ziemne szt. 1  SST 452-04
3.6.1 |KNR211/524/2 |Whbijanie kotkow debowych Fi4-6'cm, glebokos$¢ wbicia 0,80'm, grunt kategorii Il - kotki
fi 4cm, di. 0,5m - 14 szt., kotki fi 6cm, dt. 0,8m - 12 szt. szt 26
3.6.2 |KNR211/302/1 [Sciany i podiogi z drewna tgczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 20'mm
wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub rébwnowaznym m2 2,2
3.6.3 |KNR401/105/2 |Wypetnienie stopnia mieszankg ziemno zwirowg wraz z ubiciem (ziemia pochodzgca z
analogia profilowania skarpy + zakup zwiru frakcja 16-32mm) m3 0,5
3.7 Element Utwardzone zejscia do pomostéw P-8 SST 452-05
3.7.1  |KNR 401/105/2 |Wykonanie utwardzenia zej$¢ do pomostéw kruszywem naturalnym z z ubiciem, gr. 0,1m
analogia ( zakup zwiru frakcja 0-32mm), P-8 - dt. 1,0m m3 0,1
4 Rozdziat Obiekty matej architektury
4.1 Element Altana drewniana SST 452-01, SST 452-06
4.1.1  |KNR 1501/114/4 |Wykoszenie porostéw, recznie ze skarp, porost gesty, twardy - wykoszenie porostow w
rejonie miejsca postojowego m2 70
4.1.2  |KNR 1501/115/2 |Wygrabianie wykoszonych porostéw m2 70
4.1.3 |KNR201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$c¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus bez darni gr.0,2m + tab. 125/5 m2 46,2
4.1.4 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 2,475
4.1.5 |KNR 201/310/2 |Wykopy dotéw fundamentowych o wym 0,5x0,5x1,1 - szt.9 m3 2,475
4.1.6 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 2,475
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4.1.7 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikéw metalowych z profila zamknigtego 50x100x3 dt. 1,5m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,45m - 6 kotew na szt. (M-wspornik
metalowy 50x100x3, kotwy fi 12 pret zebrowana szt 9
4.1.8  |KNNR2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, stupy okragte fi 20cm przymocowane do wspornikdw metalowych - 6szt.
dt. 2,35m m 14,1
4.1.9 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, stupy j.w. m3 0,44
4.1.10 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, stupy okragte fi 20cm przymocowane do wspornikéw metalowych - 3szt.
dt. 1,35m m 4,05
4.1.11 |[KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, stupy j.w. m3 0,13
4.1.12 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, ptatwie fi 16cm, 1szt. dt. 6,6m m 6,6
4.1.13 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) rownowaznym, ptatwie j.w. m3 0,13
4.1.14 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, ptatwie fi 18cm, 3szt. dt.6,6m m 19,8
4.1.15 |[KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, ptatwie j.w. m3 0,49
4.1.16 |[KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, miecze i kleszcze kantéwka 8x12cm, dt. 1,3m m 10,4
4.1.17 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) rownowaznym, miecze i kleszcze j.w m3 0,1
4.1.18 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, para p6tpniakéw fi 16, 3szt., dt. 2,9m m 8,70
4.1.19 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, para potpniakow j.w m3 0,17
4.1.20 |[KNNR2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasycone impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznymj, para potpniakow fi 14, 3szt. dt. 1,7m oraz 3szt. dt. 1,2m m 8,70
4.1.21 |[KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, para potpniakow j.w m3 0,12
4.1.22 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, kantéwka 4x10cm, 6szt. dt.1,7m oraz 3szt. dt. 1,6m m 15
4.1.23 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) rownowaznym, kantowka j.w m3 0,06
4.1.24 |KNNR 2/402/4  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO |ub
(1) rownowaznym, kantowka 4x12cm, 2szt. dt. 3,85m oraz 2szt. dt. 2,25m m 12,2
4.1.25 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) rownowaznym, kantéwka j.w m3 0,06
4.1.26 |KNNR 2/403/1  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym m2 38,3
4.1.27 |KNNR 2/403/1  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym - deski sosnowe z oflisem m2 38,3
4.1.28 |KNNR 2/402/1  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, deski kalenicowe 2,5x12cm, 2szt. dt. 6,7m m 13,4
4.1.29 |KNNR 2/402/1  |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO [ub
(2) rownowaznym, deski kalenicowe j.w. m3 13,4
4.1.30 [KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie reczne grubos$é warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 46,2
4.1.31 [KNR231/107/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne,
srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10°cm m3 9,24
42 Element Wyposazenie altany drewnianej SST 452-06
4.2.1  |KNR 221/607/2 |tawki drewniane bez oparcia (R-ciesla 24r-g, M-0,055), 4szt. na altane - siedzisko z
analogia desek dgbowych, konstrukcja z drewna sosnowego, drewno nasycone impregnatem
Colorit DREWNO lub réwnowaznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnosc¢=4 m 1,8
4.2.2  |KNR 221/607/2 |Stot drewniany (R-ciesla 36r-g, M-0,055), 4szt. na altang, 2szt. na altane - blat z desek
analogia debowych, konstrukcja z drewna sosnowego, drewno nasycone impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnosé=2 m 1,8
423 |KNR201/310/2 |Wykopy dotéw fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 - szt.2 m3 0,35
4.24 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objgtos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,35
4.2.5 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikéw metalowych z profila zamknigtego 30x500x3 di. 0,7m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz
ptaskownika 30x3 tgczgcego fawki di.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy
fi 12 pret zebrowana, ptaskownik 30x3) szt 2
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4.3 Element Kosz drewniany  SST 452-06
Mnoznik=2
431 |KNR 221/602/8 |Kosz drewniany z dewna sosnowego nasyconego impregnatem Colorit DREWNO lub
analogia rownowaznym (R-ciesla 24r-g)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,102
432 |KNR201/310/2 |Wykopy dotow fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 m3 0,18
433 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,18
43.4 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikéw metalowych z profila zamknietego 30x500x3 dt. 0,7m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz
ptaskownika 30x3 tgczacego tawki dt.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy
fi 12 pret zebrowana) szt 2
44 Element Tablica informacyjna drewniana ~ SST 452-06
Mnoznik=2
441 |KNR201/310/2 |Wykopy dotéw fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 - 2 szt. m3 0,35
442 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,35
443 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikéw metalowych z profila zamknietego 30x500x3 dt. 0,7m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz
ptaskownika 30x3 taczacego fawki dt.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy
fi 12 pret zebrowana) szt 2
444 |KNNR 2/402/1 |[Slupy z para potpniakow sosnowych fi 10 przymocowane do wspornikow metalowych,
(1) 2szt. dt.2,1m m 4,2
445 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) rownowaznym, para potpniakow j.w m3 0,0322
446 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, kantéwka 12x12cm, dt.1,5m m 1,5
447 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcic sosnowejy nasycone impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznymj, kantéwka j.w m3 0,0216
4.4.8 |KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym m2 0,9
449 |KNNR2/403/1 |Powierzchnia tablicy z desek sosnowych struganych nasyconych impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym 2,5x25cm 4szt. dt.1,2m m2 1,02
5 Rozdziat Przystanie kajakowe P-9 - P-14
5.1 Element Roboty przygotowawcze  SST 452-01, SST 452-02, SST 452-03
511 |KNR 1501/114/4 |Wykoszenie porostéw, recznie ze skarp, porost gesty, twardy - wykoszenie porostow ze
skarp w rejonie przystani kajakowych, przyjeto 20m2 na 1 przystan - 6 szt. przystani
kajakowych
Wyliczenie iloéci robot:
[6*20 120,000000
RAZEM: 120,000000|{m2 120
512 |KNR 1501/115/2 |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp, szeroko$¢ skarpy ponad 2,0'm m2 120
513 |KNR201/120/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokos$ci
dna do 7'm - przyjeto po 40mb na kazdg z 6 szt. budowli
Wyliczenie ilosci robot:
|6*0,2 1,200000
RAZEM: 1,200000|km 1,20
514 |KNR201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus z darnig + tab. 125/6 - przyjeto $rednio na 1 budowle pow. 5m2 i gt.
wykopu 0,3m; przystanie kajakowe P-9 - P-14 - 6 szt.
Wyliczenie ilosci robot:
[6*5 30,000000
RAZEM: 30,000000{m2 30
5.2 Element Pomost drewniany P-9, P-12 - 3,0m x 2,0m SST 452-04
Mnoznik=2
521 |KNR 211/524/14 |Wbijanie stupkéw pomostu z kantéwki dgbowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 2
522 |KNR 211/524/14 |Wbijanie stupkéw pomostu z kantowki debowej 10x10 dt. 1,8 m;
analogia szt 2
523 |KNR211/301/2 |Rozne konstrukcje drewniane, bez wyrgbow, z krawedziakow debowych 6x12, dt.4,0m
(1) wraz z impregnacja preparatem Colorit DREWNO |ub réwnowaznym m3 0,0288
524 |KNR211/302/3 |Sciany i podiogi z drewna taczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45'mm,
wykonanie podtogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
rownowaznym m2 6
53 Element Pomost drewniany P-10, P-11 - 3,0m x 2,0m SST 452-04
Mnoznik=2
531 |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkéw pomostu z kantowki dgbowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 2
532 |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkéw pomostu z kantéwki dgbowe; 10x10dt. 1,4 m;
analogia szt 2
533 |KNR211/301/2 |Roézne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z krawgdziakow debowych 6x12, dt.4,0m
(1) wraz z impregnacja preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym m3 0,0288
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5.3.4 |KNR211/302/3 [Sciany i podiogi z drewna tgczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45’ mm,
wykonanie podtogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
réwnowaznym m2 6
54 Element Pomost drewniany P-13 - 6,0m x 1,0m SST 452-04
5.41 |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkéw pomostu z kantéwki dgbowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 2
5.4.2 |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkow pomostu z kantéwki dgbowej 10x10 dt. 1,1 m;
analogia szt 2
5.4.3 |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkow pomostu z kantéwki dgbowej 10x10 dt. 1,3 m;
analogia szt 2
5.4.4 |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkéw pomostu z kantéwki dgbowej 10x10 df. 1,7 m;
analogia szt 2
545 |KNR211/301/2 |Rozne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z krawedziakéw dgbowych 6x12, dt.12,0m
(1) wraz z impregnacja preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym m3 0,265
546 |KNR211/302/3 |Sciany i podiogiz drewna fgczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45'mm,
wykonanie podtogi pomostu wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
réwnowaznym m2 6
55 Element Pomost drewniany P-14 -2,0m x 2,0m SST 452-04
55.1 |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkow pomostu z kantéwki debowej 10x10, dt. 0,8m
analogia szt 2
5.5.2 |KNR 211/524/14 |Whbijanie stupkow pomostu z kantéwki dgbowej 10x10 dt. 1,3 m;
analogia szt 2
55.3 |KNR211/301/2 |Rdzne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z krawedziakéw dgbowych 6x12, dt.4m wraz
(1) z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub rownowaznym m3 0,0288
55.4 |KNR211/302/3 |Sciany i podtogi z drewna fgczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45°'mm,
wykonanie podtogi pomostu wraz z impregnacja preparatem Colorit DREWNO lub
réwnowaznym m2 4
5.6 Element Rynny spustowe szt. 2  SST 452-04
56.1 |KNR 211/524/13|Whijanie stupkéw debowych rynny spustowej, glebokos$¢ wbicia 0,40°m, grunt kategorii Il
analogia Krotnos¢=2 szt 4
5.6.2 |KNR211/301/2 |Rdzne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z desek sosnowych struganych 4,5x20,
(1) dt.1,0m wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym
Krotno$é=2 m3 0,018
5.6.3 |KNR211/302/8 |Sciany i podtogi z drewna sosnowego tgczonego na styk, potowizny o wymiarach 1/2
Fi10°cm, szer. 0,8m, dt. 4,2 wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
réwnowaznym m2 2,34
56.4 |KNR211/302/8 |Sciany i podiogi z drewna sosnowego tgczonego na styk, potowizny o wymiarach 1/2
Fi10°cm, szer. 0,8m, dt. 2,5 wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
rownowaznym m2 2,34
5.7 Element Schody skarpowe drewniano ziemne szt. 2 SST 452-04
571 |KNR211/524/2 |Whijanie kotkdw Fi'4-6"cm, gtebokos¢ whicia 0,80'm, grunt kategorii Il - P-11 - kotki fi
4cm, dt. 0,5m - 22 szt., kotki fi 6cm, dt. 0,8m - 20 szt.; P-12 - kotki fi 4cm, dt. 0,5m - 12
szt., kofki fi 6cm, dt. 0,8m - 10 szt. szt 64
572 |KNR211/302/1 |Sciany i podiogi z drewna tgczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 20'mm -
P-11-4,48 m2; P-12-2,23 m2 wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub
réwnowaznym m2 6,71
5.7.3 |KNR 401/105/2 |Wypetnienie stopnia mieszankg ziemno zwirowg wraz z ubiciem (ziemia pochodzgca z
analogia profilowania skarpy + zakup zwiru frakcja 16-32mm) - P-11 - 0,775m3; P-12-0,4m3 m3 1,175
5.8 Element Utwardzone zejscia do pomostéw P-9, P-13, P-14 SST 452-05
581 |KNR 401/105/2 |Wykonanie utwardzenia zej$¢ do pomostow kruszywem naturalnym z z ubiciem, gr. 0,1m
analogia ( zakup zwiru frakcja 0-32mm), P-9 - dt. 10,0m, P-13 - dt. 2,3m, P-14 -dt. 1,7m m3 1,4
5.9 Element Wykonanie utwardzonej $ciezki do Grodziska Zmijowiska SST 452-05
591 |KNR 223/111/1 |Podbudowa tlucznia kamiennego 40-60mm, zageszczanaubijakiem spalinowym, warstwa
analogia grubosci 15°cm - $ciezka szr. 2,0m, dt. 27,0
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 54
592 |KNR401/105/2 |Wykonanie wierzchniej warstwy $ciezki o gr. 5cm z kruszywa naturalnego, frakcja
analogia 0-32mm m3 2,7
510 |Element Wykonanie ktadki nad rowem melioracyjnym SST 452-04
5.10.1 |KNR 211/524/13 |Whbijanie stupkéw kotwigcych ktadke drewniang, kantowka dgbowa 6x12, glebokos¢
wbicia 1,0"'m, grunt kategorii Ill szt 4
5.10.2 |[KNR 211/301/2 |Rdzne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z krawedziakéw dgbowych 12x12 dt.1,5m
(1) wraz z impregnacjg preparatem Colorit DREWNO lub réwnowaznym m3 0,148
5.10.3 |KNR 211/302/3 |Sciany i podtogi z drewna fgczonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubosci 45'mm,
wykonanie pomostu ktadki wraz z impregnacjq preparatem Colorit DREWNO lub
rébwnowaznym m2 6
6 Rozdziat Obiekty matej architektury
6.1 Element Altana drewniana SST 452-01, SST 452-06
6.1.1 |KNR 1501/114/4 |Wykoszenie porostéw, recznie ze skarp, porost gesty, twardy - wykoszenie porostow w
rejonie miejsca postojowego m2 70
6.1.2 |KNR 1501/115/2 |Wygrabianie wykoszonych porostow m2 70
6.1.3 |KNR201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus bez darni gr.0,2m + tab. 125/5 m2 46,2
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6.1.4 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 2,475
6.1.5 |KNR 201/310/2 |Wykopy dotéw fundamentowych o wym 0,5x0,5x1,1 - szt.9 m3 2,475
6.1.6 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5'm3, transport betonu taczkami,

(1) japonkami m3 2,475
6.1.7 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikéw metalowych z profila zamknigtego 50x100x3 dt. 1,5m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,45m - 6 kotew na szt. (M-wspornik
metalowy 50x100x3, kotwy fi 12 pret zebrowana szt 9
6.1.8 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, stupy okragte fi 20cm przymocowane do wspornikéw metalowych - 6szt.
dt. 2,35m m 14,1
6.1.9 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, stupy j.w. m3 0,44
6.1.10 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, stupy okragte fi 20cm przymocowane do wspornikéw metalowych - 3szt.
dt. 1,35m m 4,05
6.1.11 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, stupy j.w. m3 0,13
6.1.12 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, ptatwie fi 16cm, 1szt. dt. 6,6m m 6,6
6.1.13 |[KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, ptatwie j.w. m3 0,13
6.1.14 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, ptatwie fi 18cm, 3szt. dt.6,6m m 19,8
6.1.15 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, ptatwie j.w. m3 0,49
6.1.16 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, miecze i kleszcze kantéwka 8x12cm, di. 1,3m m 10,4
6.1.17 |[KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, miecze i kleszcze j.w m3 0,1
6.1.18 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, para potpniakéw fi 16, 3szt., dt. 2,9m m 8,70
6.1.19 |[KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, para potpniakow j.w m3 0,17
6.1.20 [KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, para potpniakow fi 14, 3szt. dt. 1,7m oraz 3szt. dt. 1,2m m 8,70
6.1.21 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, para potpniakéw j.w m3 0,12
6.1.22 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, kantéwka 4x10cm, 6szt. dt.1,7m oraz 3szt. di. 1,6m m 15
6.1.23 |[KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) rownowaznym, kantéwka j.w m3 0,06
6.1.24 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) rownowaznym, kantdwka 4x12cm, 2szt. dt. 3,85m oraz 2szt. dt. 2,25m m 1272
6.1.25 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, kantéwka j.w m3 0,06
6.1.26 |KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym m2 38,3
6.1.27 |KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym - deski sosnowe z oflisem m2 38,3
6.1.28 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, deski kalenicowe 2,5x12cm, 2szt. di. 6,7m m 13,4
6.1.29 |[KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, deski kalenicowe j.w. m3 13,4
6.1.30 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 46,2
6.1.31 |[KNR231/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne,
$rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10°cm m3 9,24
6.2 Element Wyposazenie altany drewnianej SST 452-06
6.2.1 |KNR 221/607/2 |tawki drewniane bez oparcia (R-ciesla 24r-g, M-0,055), 4szt. na altang - siedzisko z
analogia desek debowych, konstrukcja z drewna sosnowego, drewno nasycone impregnatem
Colorit DREWNO lub réwnowaznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$é=4 m 1,8
6.2.2 |KNR 221/607/2 |Stét drewniany (R-cie$la 36r-g, M-0,055), 4szt. na altane, 2szt. na altane - blat z desek
analogia debowych, konstrukcja z drewna sosnowego, drewno nasycone impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$c=2 m 1,8
6.2.3 |KNR201/310/2 |Wykopy dotéw fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 - szt.2 m3 0,35
6.2.4 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5°'m3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,35
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6.25 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikéw metalowych z profila zamknietego 30x500x3 dt. 0,7m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz
ptaskownika 30x3 taczacego tawki dt.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy
fi 12 pret zebrowana, ptaskownik 30x3) szt 2
6.3 Element Kosz drewniany ~ SST 452-06
Mnoznik=2
6.3.1 |KNR 221/602/8 |Kosz drewniany z drewna sosnowego nasyconego impregnatem Colorit DREWNO lub
analogia rownowaznym (R-ciesla 24r-g)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,102
632 |KNR201/310/2 |Wykopy dotow fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 m3 0,18
6.33 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,18
6.3.4 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikow metalowych z profila zamknigtego 30x500x3 dt. 0,7m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz
ptaskownika 30x3 tgczacego tawki dt.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy
fi 12 pret zebrowana) szt 2
6.4 Element Tablica informacyjna drewniana (1szt. miejsce postojowe, 3szt. punkt
widokowy Skarpa Dobrska) SST 452-06
Mnoznik=4
641 |KNR201/310/2 |[Wykopy dotow fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 - 2 szt. m3 0,35
642 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
(1) japonkami m3 0,35
6.43 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie wspornikow metalowych z profila zamknietego 30x500x3 dt. 0,7m z
analogia dospawanymi kotwami fi 12 ze stali zebrowej dt. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz
ptaskownika 30x3 taczacego tawki dt.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy
fi 12 pret zebrowana) szt 2
6.4.4 |KNNR 2/402/1 |Stupy z para potpniakow sosnowych fi 10 przymocowane do wspornikow metalowych,
(1) 2szt. dt.2,1m m 4,2
645 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) réwnowaznym, para pétpniakow j.w m3 0,0322
6.4.6 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(1) réwnowaznym, kantowka 12x12cm, dt.1,5m m 1,5
6.4.7 |KNNR 2/402/4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit DREWNO lub
(2) rownowaznym, kantéwka j.w m3 0,0216
6.4.8 |KNNR2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub rownowaznym m2 0,9
6.4.9 |KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyconej impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym - deski sosnowe z oflisem m2 1,05
6.4.10 |KNNR 2/403/1 |Powierzchnia tablicy z desek sosnowych struganych nasyconych impregnatem Colorit
DREWNO lub réwnowaznym 2,5x25cm 4szt. dt.1,2m m2 1,02
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