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Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej  nr 108029L na 

odcinku od km 0+000,00 do km 1+771,84 (km roboczy), dł. 1 771,84 km. Inwestycji znajduje 

się w całości na terenie gminy Karczmiska.  

Przewidziany do budowy ciąg drogi gminnej nr 108029L zaczyna się od skrzyżowaniu 

z drogą gminną o nawierzchni mineralno-bitumicznej, zaś koniec przypada na skrzyżowaniu  

z drogą powiatową nr 2615L w m. Wolica-Kolonia. Odcinek drogi gminnej objętej 

opracowaniem przebiega głównie wśród pól uprawnych oraz tereny zalesione, częściowo 

przez obszary zabudowane. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię z kruszyw 

kamiennych o przekrój jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości jezdni od 4,50 – 5,00m. 

Inwestycja znajduje się na terenie gminy Karczmiska. Długość odcinka przewidzianego do 

budowy wynosi 1 771,84 km, natomiast powierzchnia działek objętych przedsięwzięciem ok. 

1,4174 ha. Planowane roboty budowlane wykonywane będą w obrębie działek o 

następujących numerach ewidencyjnych:05-Głusko Małe: 244*, 248 (dr); 13-Wolica: 370*, 

371*, 372*, 373*, 374*, 375/2*, 376*, 377*, 378*, 1703*, 381*, 382*, 383*, 384*, 385*, 

386*, 387*, 388*, 389*, 390*, 391*, 392*, 393*, 394*, 395*, 396*, 397/1*, 397/2*, 397/3*, 

398*, 399*, 400*, 401/1*, 402/1*, 403/1*, 404*, 405*, 406*, 692 (dr), 418*, 419/1*, 420*, 

422*, 423*, 430*, 424*, 425/1*, 426*, 428*, 362*, 363*, 1690*, 1691*, 431*, 432*, 433*, 

434*, 435*, 436*, 364*, 365*, 366*, 368*, 369*, 367/3*, 397/4*, 397/5*, 397/6*; 14-Wolica-

Kolonia: 162/1*, 269*, 270*, 271/2*, 272*, 273*, 161/2*, 208/2 (dr), 268 (dr), 208/1 (dr)*  

(* nieruchomości przeznaczone do podziału geodezyjnego pod pas drogowy drogi gminnej – 

objęte decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej). 

Budowa drogi ma na celu utwardzenie nawierzchni drogi gminnej poprzez 

zastosowanie betonu asfaltowego jako nawierzchni, wykonanie poboczy z kruszyw 

kamiennych oraz wykonanie oznakowania pionowego, poziomego. W ramach inwestycji 

planuje się budowę zjazdów na przyległe posesje w granicach pasa drogowego. 

Obecnie teren objęty planowaną inwestycją wykorzystywany jest do komunikacji – 

droga o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem kamiennym. Teren w bliskim 

sąsiedztwie jezdni, w obrębie pasa drogowego, pokryty jest w zdecydowanej większości 

roślinnością niską tj. trawą, natomiast miejscowo występują wyższe drzewostany. Budowa 

drogi nie zmieni sposobu wykorzystania terenu, a zakres prac również nie przewiduje 

ingerencji w występującą szatę roślinną - nie planuje się wycinki drzew w obrębie inwestycji. 

Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne pomniki przyrody. Natężenie ruchu nie powinno 

ulec zmianie, a wody opadowe i roztopowe z drogi będą odprowadzane poprzez system 

spadków poprzecznych i podłużnych poza pas drogowy, które dalej będą infiltrowane w grunt 

przyległy do drogi. 
 

 

 



Parametry techniczne określające planowane przedsięwzięcie  przedstawiają się następująco:  

▪ Klasa drogi:     D (dojazdowa) 

▪ Prędkość projektowa:    Vp=50 km/h 

▪ Prędkość miarodajna:    Vm=60 km/h 

▪ Przekrój normalny:    jednojezdniowy, 2-pasowy (5,50 m) 

▪ Obciążenie nawierzchni:   80 kN/oś 

▪ Warunki wodne:    dobre 

▪ Kategoria ruchu:    KR2 

▪ Nawierzchnia na jezdni:   bitumiczna 

▪ Odwodnienie:     powierzchniowe 

▪ Przepusty pod drogą:     nie przewidziano 

▪ Zjazdy z drogi:     z kruszywa łamanego 

Kolejność realizacji robót 

Zakłada się następującą kolejność realizacji robót budowlanych przedmiotowej 

inwestycji: 

▪ prace przygotowawcze, organizacja placu budowy i zaplecza, 

▪ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, 

▪ prace ziemne związane z korytowaniem podłoża (rozbiórka nawierzchni gruntowej 

wzmocnionej mieszaniną kruszyw kamiennych), 

▪ profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję drogi celem uzyskania 

wskaźnika nośności G1 ls=0,99, E2=120MPa, 

▪ wykonanie dolnej w-wy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 

(gr. 15cm), 

▪ wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie 0-31,5mm (gr. 15cm), 

▪ roboty bitumiczne: w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (gr. 5cm), 

▪ warstwawa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (gr. 4cm) w tym skropienie 

międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową, 

▪ wykonanie obustronnych poboczy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

frakcji 0-31,5mm (gr. 10cm), 

▪ roboty wykończeniowe w tym uzupełnienie terenu za poboczem materiałem 

pozyskanym z rozbiórki drogi – mieszanina kruszyw kamiennych oraz gruntu. 

▪ oznakowanie drogi poprzez zastosowanie znaków poziomych, pionowych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego – wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

drogowego. 

Oprócz wykonania ww. prac budowlanych możliwe jest również wykonanie lokalnych 

poszerzeń. 

 

 


