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Instalacja co-przedmiar.ATH POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 Roboty demonta Ŝowe
1

d.1
KNNR 8 0422-
01
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl. 93

2
d.1

KNNR 8 0422-
02
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej 7.5 m2

kpl. 23

3
d.1

KNNR 8 0422-
07
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego kpl. 2

4
d.1

KNNR 8 0422-
07
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika aluminiowego kpl. 2

5
d.1

KNNR 8 0423-
03
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych oŜebrowanych 1
rzędowego G-1 o dł. 0.5-2.0 m

szt 2

6
d.1

KNNR 8 0423-
02
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzę-
dowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 2.5-5.0 m

szt 2

7
d.1

KNNR 8 0423-
05
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych oŜebrowanych 2 i 3
rzędowego G-2 i G-3 o dł. 0.5-2.0 m

szt 2

8
d.1

KNNR 8 0423-
07
spec.tech.5.3

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych oŜebrowanych 4
rzędowego G-4 o dł. 0.5-2.0 m

szt 2

9
d.1

KNNR 8 0412-
05
spec.tech.5.3

DemontaŜ zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-
20mm

szt 2*128 =
256.00

10
d.1

KNNR 8 0412-
01
spec.tech.5.3

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.15-20 mm szt 34

11
d.1

KNNR 8 0412-
02
spec.tech.5.3

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.25-32 mm szt 4

12
d.1

KNNR 8 0412-
03
spec.tech.5.3

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.40-50 mm szt 6

13
d.1

KNNR 8 0412-
04
spec.tech.5.3

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.65 mm szt 2

14
d.1

KNNR 8 0410-
01
spec.tech.5.3

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.10-15 mm na ścianie

m 680

15
d.1

KNNR 8 0410-
02
spec.tech.5.3

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.20 mm na ścianie

m 180

16
d.1

KNNR 8 0410-
03
spec.tech.5.3

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.25-32 mm na ścianie

m 220

17
d.1

KNNR 8 0410-
04
spec.tech.5.3

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.40-50 mm na ścianie

m 116

18
d.1

KNNR 8 0410-
05
spec.tech.5.3

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.65 mm na ścianie

m 52

19
d.1

KNNR 8 0410-
06
spec.tech.5.3

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.80 mm na ścianie

m 10

20
d.1

KNR 2-16 0316-
01
spec.tech.5.3

Analogia. DemontaŜ izolacji o grub.40-50 mm matami z
waty szklanej na osnowie z welonu szklanego rurocią-
gów o śr.zew.do 55 mm (nakłady robocizny zmniejszono
o 30 %, materiały i sprzęt usunięto)

m2 64

21
d.1

KNR 2-16 0316-
02
spec.tech.5.3

Analogia. DemontaŜ izolacji o grub.40-50 mm matami z
waty szklanej na osnowie z welonu szklanego rurocią-
gów o śr.zew.60-102 mm (nakłady robocizny zmniejszo-
no o 30 %, materiały i sprzęt usunięto)

m2 42

22
d.1

KNR 4-04 1107-
01
spec.tech.5.3

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementów sa-
mochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t 16

23
d.1

KNR 4-04 1107-
04
spec.tech.5.3

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementów (5
km) samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy roz-
poczęty km ponad 1 km

t 16

24
d.1

KNR 4-04 1101-
02
spec.tech.5.3

Analogia. Wywiezienie zdemontowanej izolacji przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 5.3
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25

d.1
KNR 4-04 1101-
05
spec.tech.5.3

Analogia. Wywiezienie zdemontowanej izolacji przy
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem cie-
zarowym - dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km

m3 5.3

26
d.1

kalkulacja
własna
spec.tech.5.3

Utylizacja izolacji o grub.40-50 mm matami z waty szkla-
nej na osnowie z welonu szklanego rurociągów o
śr.zew.do 55 mm

m3 3.2

27
d.1

kalkulacja
własna
spec.tech.5.3

Utylizacja izolacji o grub.40-50 mm matami z waty szkla-
nej na osnowie z welonu szklanego rurociągów o
śr.zew.60-102 mm

m3 2.1

2 Roboty monta Ŝowe instalacji c.o.
2.1 Grzejniki i armatura
28

d.2.
1

KNNR 4 0418-
03
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. VNH typu CosmoNo-
va 11K o wys. 600mm i dług. 920 mm (lub równowaŜne)

szt. 2

29
d.2.

1

KNNR 4 0418-
03
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. VNH typu CosmoNo-
va 11K o wys. 600mm i dług. 1320 mm (lub równowaŜ-
ne)

szt. 2

30
d.2.

1

KNNR 4 0418-
03
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. VNH typu CosmoNo-
va 11K o wys. 600mm i dług. 1400 mm (lub równowaŜ-
ne)

szt. 1

31
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
21K o wys. 600mm i dług. 600 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

32
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
21K o wys. 600mm i dług. 800 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

33
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
21K o wys. 600mm i dług. 920 mm (lub równowaŜne)

szt. 2

34
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
21K o wys. 600mm i dług. 1000 mm (lub równowaŜne)

szt. 6

35
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
21K o wys. 600mm i dług. 1120 mm (lub równowaŜne)

szt. 4

36
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
21K o wys. 600mm i dług. 1200 mm (lub równowaŜne)

szt. 14

37
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
21K o wys. 600mm i dług. 1320 mm (lub równowaŜne)

szt. 6

38
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
21K o wys. 600mm i dług. 1400 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

39
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
22K o wys. 600mm i dług. 720 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

40
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
22K o wys. 600mm i dług. 920 mm (lub równowaŜne)

szt. 5

41
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
22K o wys. 600mm i dług. 1120 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

42
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
22K o wys. 600mm i dług. 1200 mm (lub równowaŜne)

szt. 9

43
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
22K o wys. 600mm i dług. 1320 mm (lub równowaŜne)

szt. 21

44
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
22K o wys. 600mm i dług. 1400 mm (lub równowaŜne)

szt. 19

45
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
22K o wys. 600mm i dług. 1600 mm (lub równowaŜne)

szt. 7

46
d.2.

1

KNNR 4 0418-
08
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
22K o wys. 600mm i dług. 1800 mm (lub równowaŜne)

szt. 2

47
d.2.

1

KNNR 4 0418-
08
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. VNH typu CosmoNova
22K o wys. 600mm i dług. 2000 mm (lub równowaŜne)

szt. 2

48
d.2.

1

KNNR 4 0418-
12
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe trzypłytowe np VNH typu CosmoNova
33 K o wys. 600mm i dług. 1800 mm (lub równowaŜne)

szt. 6
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49

d.2.
1

KNNR 4 0418-
03
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe jednopłytowe cynkowane ogniowo np.
VNH typu CosmoNova 11K o wys. 600mm i dług. 920
mm (lub równowaŜne)

szt. 1

50
d.2.

1

KNNR 4 0418-
03
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe jednopłytowe cynkowane ogniowo np.
VNH typu CosmoNova 11K o wys. 600mm i dług. 1000
mm (lub równowaŜne)

szt. 1

51
d.2.

1

KNNR 4 0418-
03
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe jednopłytowe cynkowane ogniowo np.
VNH typu CosmoNova 11K o wys. 600mm i dług. 1200
mm (lub równowaŜne)

szt. 2

52
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np.
VNH typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dług. 800
mm (lub równowaŜne)

szt. 2

53
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np.
VNH typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dług. 920
mm (lub równowaŜne)

szt. 4

54
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np.
VNH typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dług. 1000
mm (lub równowaŜne)

szt. 1

55
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np.
VNH typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dług. 1200
mm (lub równowaŜne)

szt. 2

56
d.2.

1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.6

Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np.
VNH typu CosmoNova 22K o wys. 600mm i dług. 800
mm (lub równowaŜne)

szt. 1

57
d.2.

1

KNNR 4 0412-
01
spec.tech.5.7

Zawory grzejnikowe termostatyczne np. firmy Danfoss
typu RA-N proste o śr. nominalnej 15 mm (lub równo-
waŜne)

szt. 132

58
d.2.

1

KNNR 4 0412-
01
spec.tech.5.7

Analogia. Głowice termostatyczne model wzmocniony
np. firmy Danfoss typu RA 2920 (lub równowaŜne)

szt. 132

59
d.2.

1

KNNR 4 0412-
01
spec.tech.5.7

Zawory powrotne np. firmy Danfoss typu RLV proste o
śr. nominalnej 15 mm (lub równowaŜne)

szt. 132

60
d.2.

1

KNNR 4 0412-
06
spec.tech.5.7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 34

61
d.2.

1

KNNR 4 0411-
04
spec.tech.5.7

Zawory podpionowe np. firmy Danfoss typu ASV-M o po-
łączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm (lub
równowaŜne)

szt. 2

62
d.2.

1

KNNR 4 0411-
03
spec.tech.5.7

Zawory podpionowe np. firmy Danfoss typu ASV-M o po-
łączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm (lub
równowaŜne)

szt. 8

63
d.2.

1

KNNR 4 0411-
02
spec.tech.5.7

Zawory podpionowe np. firmy Danfoss typu ASV-M o po-
łączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm (lub
równowaŜne)

szt. 9

64
d.2.

1

KNNR 4 0411-
04
spec.tech.5.7

Regulatory róŜnicy ciśnień np. firmy Danfoss typu ASV-
PV o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm (lub równowaŜne)

szt. 2

65
d.2.

1

KNNR 4 0411-
03
spec.tech.5.7

Regulatory róŜnicy ciśnień np. firmy Danfoss typu ASV-
PV o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm (lub równowaŜne)

szt. 8

66
d.2.

1

KNNR 4 0411-
02
spec.tech.5.7

Regulatory róŜnicy ciśnień np. firmy Danfoss typu ASV-
PV o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm (lub równowaŜne)

szt. 9

67
d.2.

1

KNR 7-07 0102-
01 analogia
spec.tech.5.2

Pompa obiegowa c.o np. firmy Wilo typu Stratos 50/1-9
zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P2 = 350 W, P1 =
25-430 W, I = 0,2-1,88 A (lub równowaŜna)

kpl. 1

68
d.2.

1

KNNR 4 0411-
07
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 65 mm

szt. 2

69
d.2.

1

KNNR 4 0411-
06
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 50 mm

szt. 4

70
d.2.

1

KNNR 4 0411-
05
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 40 mm

szt. 2

71
d.2.

1

KNNR 4 0411-
04
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 32 mm

szt. 2

72
d.2.

1

KNNR 4 0411-
01
spec.tech.5.7

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm

szt. 34

2.2 Monta Ŝ ruroci ągów
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73

d.2.
2

KNNR 4 0403-
08
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 74

74
d.2.

2

KNNR 4 0403-
07
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 30

75
d.2.

2

KNNR 4 0403-
06
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 50

76
d.2.

2

KNNR 4 0403-
05
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 46

77
d.2.

2

KNNR 4 0403-
04
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 144

78
d.2.

2

KNNR 4 0403-
03
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 164

79
d.2.

2

KNNR 4 0403-
02
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 300

80
d.2.

2

KNNR 4 0403-
01
spec.tech.5.4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budyn-
kach

m 578

81
d.2.

2

KNNR 4 0428-
01
spec.tech.5.4

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝeliwnych,
stalowych,aluminiowych,płytowych konwektorów, na-
grzewnic o połączeniu spawanym

kpl. 128

82
d.2.

2

KNNR 4 0128-
02
spec.tech.6.1.1

Analogia. Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemiesz-
kalnych

m 74+30+50+
46+144+

164+300+
578 =

1386.00
83

d.2.
2

KNNR 4 0406-
02
spec.tech.6.1.1

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych

m 1386

84
d.2.

2

KNNR 4 0436-
01
spec.tech.6.1.3

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz. 132

2.3 Roboty antykorozyjne
85

d.2.
3

KNR 7-12 0101-
04
spec.tech.5.8

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan
wyjściowy powierzchni B)

m2 110

86
d.2.

3

KNR 7-12 0101-
05
spec.tech.5.8

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm
(stan wyjściowy powierzchni B)

m2 28

87
d.2.

3

KNR 7-12 0105-
04
spec.tech.5.8

Odtłuszczanie rurociągów m2 110+28 =
138.00

88
d.2.

3

KNR 7-12 0207-
04
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termood-
pornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

m2 110

89
d.2.

3

KNR 7-12 0207-
05
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termood-
pornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm

m2 28

90
d.2.

3

KNR 7-12 0215-
04
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm

m2 110

91
d.2.

3

KNR 7-12 0215-
05
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurocią-
gów o śr.zewn.58-219 mm

m2 28

92
d.2.

3

KNR 7-12 0215-
04
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm (druga warstwa)

m2 110

93
d.2.

3

KNR 7-12 0215-
05
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurocią-
gów o śr.zewn.58-219 mm (druga warstwa)

m2 28

2.4 Roboty izolacyjne
94

d.2.
4

KNZ 15 32-04
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w
płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 40
mm

m 74

95
d.2.

4

KNZ 15 31-03
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w
płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 30
mm

m 30
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96

d.2.
4

KNZ 15 30-03
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w
płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 30
mm

m 50

97
d.2.

4

KNZ 15 29-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w
płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 30
mm

m 46

98
d.2.

4

KNZ 15 28-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w
płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30
mm

m 144

99
d.2.

4

KNZ 15 27-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w
płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30
mm

m 164

100
d.2.

4

KNZ 15 26-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w
płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 30
mm

m 144

101
d.2.

4

KNZ 15 25-05
spec.tech.5.9

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w
płaszczu PCV dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 30
mm

m 86

3 Roboty budowlane i pomocnicze
3.1 Przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych
102
d.3.

1

KNR 4-01 0333-
08
spec.tech.5.5

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 12

103
d.3.

1

KNR 4-01 0333-
09
spec.tech.5.5

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 16

104
d.3.

1

KNR 4-01 0333-
10
spec.tech.5.5

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 6

105
d.3.

1

KNR 4-01 0208-
03
spec.tech.5.5

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu Ŝwirowego o grub.do 30 cm

szt. 54

106
d.3.

1

KNR 4-01 0322-
03
spec.tech.5.5

Analogia. Obsadzenie tulej stalowych ochronnych w
ścianach i stropach

szt. 88*2 =
176.00

107
d.3.

1

KNR 4-01 0323-
02
spec.tech.5.5

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg.

szt. 12

108
d.3.

1

KNR 4-01 0323-
03
spec.tech.5.5

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 16

109
d.3.

1

KNR 4-01 0323-
04
spec.tech.5.5

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad
1 ceg.

szt. 6

110
d.3.

1

KNR 4-01 0206-
02
spec.tech.5.5

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm

szt. 54

111
d.3.

1

KNR 4-01 0711-
01
spec.tech.5.5

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1
miej.)

m2 6.8

112
d.3.

1

KNR 4-01 0711-
19
spec.tech.5.5

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,
belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,
płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)

m2 10.8

113
d.3.

1

KNR 2-02 1505-
01
spec.tech.5.5

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 6.8+10.8 =
17.60

3.2 Wymalowanie wn ęk grzejnikowych, osłony grzejników na korytarzach, osłony poziomów c.o.
114
d.3.

2

KNR 4-01 0354-
15
spec.tech.5.3

Analogia. Wykucie z muru demontowanych uchwytów
grzejnikowych

szt. 99*3+29*4 =
413.00

115
d.3.

2

KNR 4-01 0711-
01
spec.tech.5.3

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1
miej.) (po zdemontowanych uchwytach grzejnikowych)

m2 41.3

116
d.3.

2

KNR 0-14 2011-
09
spec.tech.5.2

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi przewodów ins-
talacyjnych

m2 42

117
d.3.

2

KNR 2-02 1505-
01
spec.tech.5.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 42

118
d.3.

2

KNR 4-01 1204-
08
spec.tech.5.3

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności

m2 64

119
d.3.

2

KNR 4-01 1204-
02
spec.tech.5.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 64
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120
d.3.

2

KNR 4-01 1206-
05
spec.tech.5.3

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 192

121
d.3.

2

KNR-W 2-02
20205-01
spec.tech.5.4

Osłony szczeblinowe sosnowe na grzejniki i poziomy
c.o.

m2 60

122
d.3.

2

KNR-W 2-02
20205-03
spec.tech.5.4

Osłony na grzejniki i poziomy c.o. - lakierowanie m2 60
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty demonta Ŝowe
2 Roboty monta Ŝowe instalacji

c.o.
2.1 Grzejniki i armatura
2.2 Monta Ŝ ruroci ągów
2.3 Roboty antykorozyjne
2.4 Roboty izolacyjne

3 Roboty budowlane i pomocni-
cze

3.1 Przebicia otworów dla przewo-
dów instalacyjnych

3.2 Wymalowanie wn ęk grzejniko-
wych, osłony grzejników na ko-
rytarzach, osłony poziomów
c.o.
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 14929


