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Instalacje co+gaz-przedmiar.ath POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 Instalacja c.o.

1.1 Roboty demonta Ŝowe
1

d.1.
1

KNNR 8 0529-
01
spec.tech.5.10

DemontaŜ kotła wodnego o powierzchni ogrzewalnej do
9.5 m2

kpl 1

2
d.1.

1

KNNR 8 0422-
01
spec.tech.5.10

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej do 5.0 m2

kpl. 10

3
d.1.

1

KNNR 8 0423-
03
spec.tech.5.10

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych oŜebrowanych 1
rzędowego G-1 o dł. 0.5-2.0 m

szt 2

4
d.1.

1

KNNR 8 0412-
05
spec.tech.5.10

DemontaŜ zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-
20mm

szt 2*12 = 24.00

5
d.1.

1

KNNR 8 0412-
01
spec.tech.5.10

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.15-20 mm szt 4

6
d.1.

1

KNNR 8 0412-
02
spec.tech.5.10

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.25-32 mm szt 2

7
d.1.

1

KNNR 8 0410-
01
spec.tech.5.10

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.15 mm na ścianie

m 32

8
d.1.

1

KNNR 8 0410-
02
spec.tech.5.10

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.20 mm na ścianie

m 14

9
d.1.

1

KNNR 8 0410-
03
spec.tech.5.10

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych  o śr.25-32 mm na ścianie

m 26

10
d.1.

1

KNR 4-04 1107-
01
spec.tech.5.10

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementów sa-
mochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t 1.5

11
d.1.

1

KNR 4-04 1107-
04
spec.tech.5.10

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementów (5
km) samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy roz-
poczęty km ponad 1 km

t 1.5

1.2 Roboty monta Ŝowe instalacji c.o.
1.2.

1
Urządzenia, grzejniki i armatura

12
d.1.
2.1

KNNR 4 0315-
01
spec.tech.5.5

Dwufunkcyjny kocioł wodny gazowy kondensacyjny o
mocy 26 kW np. firmy Immergas typu Victrix 26 2I (lub
równowaŜny) z zamkniętą komorą spalania przystoso-
wany do spalania gazu ziemnego

kpl. 1

13
d.1.
2.1

Kalkulacja
własna
spec.tech.5.5

Podłączenie elektryczne oraz uruchomienie kotła gazo-
wego

szt. 1

14
d.1.
2.1

Kalkulacja
własna
spec.tech.5.5

Zestaw powietrzno-spalinowy do kotła gazowego kon-
densacyjnego z zamkniętą komorą spalania łącznej dłu-
gości 4 mb, 60/100 mm

szt. 1

15
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
01
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe jednopłytowe zaworowe np. VNH typu
CosmoNova 11 KV o wys. 500mm i dług. 600 mm (lub
równowaŜne)

szt. 1

16
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
03
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe jednopłytowe zaworowe np. VNH typu
CosmoNova 11 KV o wys. 600mm i dług. 600 mm (lub
równowaŜne)

szt. 1

17
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
05
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu
CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dług. 600 mm (lub
równowaŜne)

szt. 2

18
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
05
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu
CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dług. 800 mm (lub
równowaŜne)

szt. 1

19
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
05
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu
CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dług. 920 mm (lub
równowaŜne)

szt. 3

20
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
05
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu
CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dług. 1200 mm (lub
równowaŜne)

szt. 1

21
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu
CosmoNova 22 KV o wys. 600mm i dług. 600 mm (lub
równowaŜne)

szt. 2

22
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu
CosmoNova 22 KV o wys. 600mm i dług. 720 mm (lub
równowaŜne)

szt. 2
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23

d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
07
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu
CosmoNova 22 KV o wys. 600mm i dług. 1120 mm (lub
równowaŜne)

szt. 1

24
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
01
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe jednopłytowe zaworowe cynkowane
ogniowo np. VNH typu CosmoNova 11 KV o wys.
500mm i dług. 400 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

25
d.1.
2.1

KNNR 4 0418-
05
spec.tech.5.4

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe cynkowane
ogniowo np. VNH typu CosmoNova 22 KV o wys.
500mm i dług. 600 mm (lub równowaŜne)

szt. 1

26
d.1.
2.1

KNNR 4 0412-
01
spec.tech.5.6

Analogia. Głowice termostatyczne model wzmocniony
np. firmy Danfoss typu RA 2920 (lub równowaŜne)

szt. 16

27
d.1.
2.1

KNNR 4 0412-
01
spec.tech.5.6

Analogia. Zawory odcinające do grzejników dolnozasila-
nych np. firmy Danfoss typu RLV-KS kątowe o śr. nomi-
nalnej 15 mm (lub równowaŜne)

szt. 16

28
d.1.
2.1

KNNR 4 0410-
03
spec.tech.5.5

Rozdzielacze instalacji c.o. wraz z armaturą, ilość obwo-
dów 9, w szafce podtynkowej

szt. 1

29
d.1.
2.1

KNNR 4 0410-
03
spec.tech.5.5

Rozdzielacze instalacji c.o. wraz z armaturą, ilość obwo-
dów 7, w szafce natynkowej

szt. 1

30
d.1.
2.1

KNNR 4 0412-
06
spec.tech.5.6

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 4

31
d.1.
2.1

KNNR 4 0411-
02
spec.tech.5.6

Zawory odcinające np. firmy Danfoss typu MSV-S o po-
łączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm (lub
równowaŜne)

szt. 2

32
d.1.
2.1

KNNR 4 0411-
01
spec.tech.5.6

Zawory regulacyjne np. firmy Danfoss typu MSV-BD o
połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm (lub
równowaŜne)

szt. 2

33
d.1.
2.1

KNNR 4 0411-
03
spec.tech.5.6

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 25 mm

szt. 2

34
d.1.
2.1

KNNR 4 0411-
01
spec.tech.5.6

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm

szt. 2

35
d.1.
2.1

KNNR 4 0411-
03
spec.tech.5.6

Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nomi-
nalnej 25 mm

szt. 1

36
d.1.
2.1

KNNR 4 0411-
01
spec.tech.5.6

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych ze
złączką do węŜa o śr. nominalnej 15 mm

szt. 4

1.2.
2

Monta Ŝ ruroci ągów

37
d.1.
2.2

KNR 0-31 0202-
04
spec.tech.5.3

Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-RT, Dz×g=32×
3,0 mm

m 6

38
d.1.
2.2

KNR 0-31 0202-
03
spec.tech.5.3

Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-RT, Dz×g=25×
2,5 mm

m 10

39
d.1.
2.2

KNR 0-31 0202-
02
spec.tech.5.3

Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-RT, Dz×g=16×
2,0 mm

m 265

40
d.1.
2.2

KNR 0-31 0207-
02
spec.tech.5.6

Podłączenie grzejników do instalacji c.o. z podłogi, rury
śr. 16 x 2,0 mm

szt. 16

41
d.1.
2.2

KNNR 4 0128-
02
spec.tech.6.1.1

Analogia. Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemiesz-
kalnych

m 6+10+265 =
281.00

42
d.1.
2.2

KNR 0-31 0218-
01
spec. tech.
6.1.1

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach - płukanie, czynności przygotowawcze i za-
kończeniowe (rury wielowarstwowe)

m 281

43
d.1.
2.2

KNR 0-31 0218-
02
spec. tech.
6.1.1

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach - próba wodna ciśnieniowa (rury wielowarst-
wowe)

m 281

44
d.1.
2.2

KNR 0-31 0218-
05
spec. tech.
6.1.3

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z do-
konaniem regulacji (rury wielowarstwowe)

szt. grzejni-
ków

16

1.2.
3

Roboty izolacyjne
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45

d.1.
2.3

KNR 0-34 0106-
04
spec.tech.5.9

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami podtynkowymi z
pianki polietylenowej gr.6 mm

m 6

46
d.1.
2.3

KNR 0-34 0106-
04
spec.tech.5.9

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami podtynkowymi z
pianki polietylenowej gr.6 mm

m 10

47
d.1.
2.3

KNR 0-34 0106-
03
spec.tech.5.9

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami podtynkowymi z
pianki polietylenowej gr.6 mm

m 265

1.3 Roboty budowlane i pomocnicze
48

d.1.
3

KNR 4-01 0333-
08
spec.tech.5.7

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 1

49
d.1.

3

KNR 4-01 0333-
09
spec.tech.5.7

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 1

50
d.1.

3

KNR 4-01 0333-
10
spec.tech.5.7

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2

51
d.1.

3

KNR 7-28 0205-
01
spec.tech.5.7

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo-
dów wentylacyjnych i spalinowych w ścianach murowa-
nych o grubości 1/2 ceg.

otw. 4

52
d.1.

3

KNR 4-01 0208-
03
spec.tech.5.7

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu Ŝwirowego o grub.do 30 cm (stropy)

szt. 1

53
d.1.

3

KNR 4-01 0322-
03
spec.tech.5.7

Analogia. Obsadzenie tulej stalowych ochronnych w
ścianach i stropach

szt. 2*5 = 10.00

54
d.1.

3

KNR 4-01 0323-
02
spec.tech.5.7

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg.

szt. 1

55
d.1.

3

KNR 4-01 0323-
03
spec.tech.5.7

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 1

56
d.1.

3

KNR 4-01 0323-
04
spec.tech.5.7

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad
1 ceg.

szt. 6

57
d.1.

3

KNR 4-01 0206-
02
spec.tech.5.7

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm

szt. 1

58
d.1.

3

KNR 4-01 0339-
01
spec.tech.5.7

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 0.5*16 =
8.00

59
d.1.

3

KNR 4-01 0326-
03
spec.tech.5.7

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z prze-
wodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 0.5*16 =
8.00

60
d.1.

3

KNR 4-01 0330-
07
spec.tech.5.7

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 0.6*0.8 =
0.48

61
d.1.

3

KNR 4-01 0318-
01
spec.tech.5.7

Analogia. Obsadzenie szfek rozdzielaczowych podtyn-
kowych

szt. 1

62
d.1.

3

KNR 4-01 0322-
02
spec.tech.5.7

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 1

63
d.1.

3

KNR 0-14 2011-
09
spec.tech.5.7

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi przewodów ins-
talacyjnych

m2 5

64
d.1.

3

KNR 2-02 1505-
01
spec.tech.5.7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 5

65
d.1.

3

KNR 4-01 0711-
01
spec.tech.5.7

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1
miej.)

m2 1.2

66
d.1.

3

KNR 4-01 0711-
19
spec.tech.5.7

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,
belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,
płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)

m2 0.2

67
d.1.

3

KNR 2-02 1505-
01
spec.tech.5.7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 1.4

68
d.1.

3

KNR 4-01 0106-
04
spec.tech.5.7

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu i
ziemi

m3 0.2
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69

d.1.
3

KNR 4-01 0108-
09
spec.tech.5.7

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3 0.2

70
d.1.

3

KNR 4-01 0108-
12
spec.tech.5.7

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3 0.2

2 Instalacja gazowa
71

d.2
KNR 2-15 0304-
01
spec.tech.5.3

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 18

72
d.2

KNR 2-15 0304-
01
spec.tech.5.3

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o
śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 1

73
d.2

KNR 2-15 0304-
01
spec.tech.5.3

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o
śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 2

74
d.2

KNNR 4 0517-
01
spec.tech.5.3

MontaŜ kolan hamburskich o śr. nominalnej 25 mmmm szt 12

75
d.2

KNNR 4 0517-
01
spec.tech.5.3

MontaŜ kolan hamburskich o śr. nominalnej 20 mmmm szt 2

76
d.2

KNNR 4 0517-
01
spec.tech.5.3

MontaŜ kolan hamburskich o śr. nominalnej 15 mmmm szt 2

77
d.2

KNNR 4 0518-
01
spec.tech.5.3

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr.
nominalnej 25 mm

złącze 24

78
d.2

KNNR 4 0518-
01
spec.tech.5.3

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr.
nominalnej 20 mm

złącze 4

79
d.2

KNNR 4 0518-
01
spec.tech.5.3

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr.
nominalnej 15 mm

złącze 4

80
d.2

KNR 2-15 0310-
02
spec.tech.5.6

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm szt. 1

81
d.2

KNR 2-15 0310-
02
spec.tech.5.6

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm szt. 1

82
d.2

KNR 2-15 0310-
01
spec.tech.5.6

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm szt. 1

83
d.2

KNR 2-15 0310-
02
spec.tech.5.6

Filtry gazowe o śr. 20 mm szt. 1

84
d.2

KNNR 4 0142-
01
spec.tech.5.5

Szafka punktu redukcyjno-pomiarowego Qn 6 m3/h wraz
z wyposaŜeniem

kpl. 1

85
d.2

KNR 2-15 0307-
02
spec.tech.5.5

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustron-
nego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm w szafce

kpl. 1

86
d.2

KNR 2-15 0311-
03
spec.tech.5.5

Kuchnia gazowa z piekarnikiem szt. 1

87
d.2

KNR 2-15 0305-
02
spec.tech.6.1.1

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla
przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach nie-
mieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m 21

88
d.2

KNR 7-12 0101-
04
spec.tech.5.8

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan
wyjściowy powierzchni B)

m2 2

89
d.2

KNR 7-12 0105-
04
spec.tech.5.8

Odtłuszczanie rurociągów m2 2

90
d.2

KNR 7-12 0207-
04
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania rurociągów
o śr.zewn.do 57 mm

m2 2

91
d.2

KNR 7-12 0207-
04
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania rurociągów
o śr.zewn.do 57 mm (druga warstwa)

m2 2

92
d.2

KNR 7-12 0215-
04
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem emaliami rurociągów o śr.zewn.do
57 mm

m2 2
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Instalacje co+gaz-przedmiar.ath POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
93

d.2
KNR 7-12 0215-
04
spec.tech.5.8

Malowanie pędzlem emaliami rurociągów o śr.zewn.do
57 mm (druga warstwa)

m2 2

94
d.2

KNR 4-01 0333-
11
spec.tech.5.7

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 1

95
d.2

KNR 4-01 0322-
03
spec.tech.5.7

Analogia. Obsadzenie tulej stalowych ochronnych w
ścianach i stropach

szt. 1

96
d.2

KNR 4-01 0323-
04
spec.tech.5.7

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad
1 ceg.

szt. 1

97
d.2

KNR 4-01 0711-
01
spec.tech.5.7

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1
miej.)

m2 0.2

98
d.2

KNR 2-02 1505-
01
spec.tech.5.7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 0.2
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Instalacje co+gaz-przedmiar.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Instalacja c.o.

1.1 Roboty demonta Ŝowe
1.2 Roboty monta Ŝowe instalacji

c.o.
1.2.1 Urządzenia, grzejniki i armatura
1.2.2 Monta Ŝ ruroci ągów
1.2.3 Roboty izolacyjne

1.3 Roboty budowlane i pomocni-
cze

2 Instalacja gazowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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