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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego
Karczmiska Drugie, Wymystéw — budowa sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej.

1.2. Przedmiot I zakres stosowania Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST00) s wymagania ogdlne dotygze wykonania
i odbioru robot, ktére zostarwykonane w ramach przeesiziecia wymienionego w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwjyymagania ogdlne, wspodline dla robdt ebpgh
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

1) SST 1 Roboty ziemne i odwodnieniowe

2) SST-2 Sieci i uradzenia wodocigowe i kanalizacyjne

3) SST-3 Roboty elektryczne
i nalezy je rozumi€ oraz stosowaw powigzaniu z nimi.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych (ST) stanowi integralny element
dokumentacji przetargowej i kontraktowej, ktory wnhplecie z dokumentacjprzetargow shuzy¢ bedzie
zlecaniu i realizacji rob6t zadania inwestycyjneganienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i wyszczegoOlnienie robét obj etych ST
Zakres ST jest zgodny z catym zakresem robéttetli dokumentacja projektawwykonara przez Biuro
Projektowe ,Skala” we Wiodawie.

Zakres przedsivziecia obejmuje wykonanie nagtujacych elementéw sieci kanalizacyjnej:
* Budowa sieci wodoagowej w msc Karczmiska Drugie DN 100 mmaoznej dtugéci 857 m

* Budow sieci kanalizacji grawitacyjnej w msc Wymystow akzesiesrednic DN/ID 160-200 mm o
tacznej dlugéci ok. 1,4 km

* Budow sieci kanalizacji énienionej w msc Wymystéw w zakresigednic DN/ID 50-200 mm o
tacznej dtugdci ok. 6 km

* Budow ttoczni sciekbw surowych wraz z pradzem energetycznym i zagospodarowaniem terenu w

ilosci 2 kpl,

* Budow indywidualnych przepompowriciekéw usytuowanych na terenie pgrtanych obiektow w
ilosci 29 kpl

* Budow przyhczy kanalizacyjnych grawitacyjnychsoednicy DN 150 mm oakznej dtugéci ok. 300
m

1.4.Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

1.4.1. Wyszczegdlnienie prac towarzysz acych
Geodezyjne wytyczenie tras ruragdw i elementéw zabudowy,

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

Uzyskanie koniecznych zezwélea prowadzenie rob6t ( w tym na prowadzenie rebpasach drogowych),
Opracowanie wymaganych dla prowadzenia robét stkiph niezlednych projektow organizacji robot, w tym
tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

Dokumentacja powykonawcza,

Wykonanie prob i badiaszczelnéci rurocagoéw, pomiary sprawdzage kabli i uradzer energetycznych,
Zabezpieczenie kolizji z istnigjym uzbrojeniem podziemnym,

Uruchomienie i rozruch przepompowni,

Oznakowanie tras ruragow.

1.4.2. WyszczegOlnienie robét tymczasowych
1) Wykonanie wykopow wraz z ich umocnieniem i zasypmn,
2)  Odwodnienie wykopow,
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3) Wyznaczenie, oznakowanie stref niebezpiecznyclzasie trwania robot,

4) Oznakowanie drogowe dla tymczasowej organizacjiu drogowego,

5) Wykonanie i utrzymanie tymczasowych objazdéw diehu kotowego i przég dla pieszych,
6) Rozbiérki i odtworzenia nawierzchni drogowych,

7) Zdjecie ziemi urodzajnej i odtworzenie zieleni,

8) Rozbiorki i odtworzenie ogrodae innych elementéw zabudowy na trasie ruagoiw.

1.5. Informacja o terenie budowy

1.5.1. Lokalizacja

Miejscem realizacji inwestycji jest teren miejscégioKarczmiska Drugie, Wymystow w gminie Karczmiska
Projektem ohjta jest rozbudowa istniecej sieci kanalizacjisciekowej obejmujcej obecnie miejscovio
Karczmiska, a projektowana rozbudowa obejmie dalkamnalizowanie przylegtej miejscovad Wymystdw
poprzez przedkenia istniegcych kanatow.

W msc Karczmiska Drugie wykonana zostanie rozbudsieei wodocigowej

Trasy kanaldow przebiegajpo terenie stanowtym wiasndé¢ Inwestora jak rownie znajdugcych sé w
uzytkowaniu innych gestoréw — drogi powiatowe orazzgici po terenem prywatnych posesiji.

Teren projektowanej kanalizacji posiada gtownikaisabudow mieszkaniow i posiada uzbrojenie:

> Podziemne sieci: wodagiowa, gazowa, kablowa telekomunikacyjna, kablowerggtyczna
> Nadziemna (stupowa) sienergetyczna
> Bezodptywowe zbiornikiciekédw na terenie posesji

1.5.2.  Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodnegsdobre. Woda gruntowa wygtuje ponzej posadowienia ruroggow.

1.5.3. Uwarunkowania organizacyjne wykonywania robot budowlanych

1) Zabudowa terenu

W czsci tras kanaldw lokalizowanych warunkach zabudowicznej wystpia utrudnienia w postaci
catkowitych ograniczé w skltadowaniu urobku mas ziemnychmateriatéw budowlanych oraz konieczgo
zapewnienia komunikacji w obszarze prowadzonycldtob

2) Liniowy charakter inwestycji

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest obiektenowym i specyfila jego jest rozeigniecie terenu budowy
na dtugdci kilku kilometrow.

Harmonogram robdt, dolzie uwzgédniat technologicza kolejnci¢ realizacji elementow kanalizacji oraz
uwarunkowania wynikage z konieczrézi minimalizowania utrudnie komunikacyjnych.

3) Ograniczone warunki destu do terenu

Terenem budowy dulzie teren bdacy w zaradzie instytucji publicznych lubddacy wtasndgcia osob trzecich,
na ktéry Zamawiajcy posiada prawo do dysponowania na cel budowl&viyprzypadkach wynikagych z
warunkéw uzgodnienia — Wykonawca uzyska ponadtaasadcy pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasach
terenu ledacych w jego gestii, dotyczy to np. paséw drogowych

1.5.4. Teren dla potrzeb wykonawcy

1) Inwestor nie zapewnia terenu dla potrzeb zapleeyhonawcy i wykonawca we wilasnym zakresie
zorganizuje je dla swoich potrzeb.

2) Inwestor wskae miejsce sktadowania nadmiaru gruntow z wykopudlegiasci nie mniejszej i 2 km od
terenu robot

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

1.6.1. Organizacja robot
Budowa [ledzie realizowana w terenie ogélnodgstym, w ciagach komunikacyjnych. Prace nafe
zorganizowa w taki sposéb, aby ograniazgo minimum ucizliwosci dla ludndci.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy .
Zamawiagcy w terminie wyznaczonym w umowie przekaWWykonawcy teren budowy (dalej zwany réwnie
splacem budowy”). Wraz z przekazaniem terenu Zara@ey przekae Wykonawcy:

1) Dokumentacja Projektowa — 1 kpl.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RdBatlowlanych — 1 kpl.
3) Dziennik Budowy
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4) Decyzja pozwolenia na budew

5) Kopie wszystkich posiadanych uzgodnigrawnych i administracyjnych uzyskanych przez Zaiamcego
w trakcie przygotowania zadania inwestycyjnegoehdizacii.

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamavdigggo kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z poem@mmi

i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich weosci (np.: z gestorami infrastruktury podziemnej dremnej) i w
razie potrzeby wysgpi do wiaciwych instytucji o prolongat uzgodni@, ktérych okres obowzywania s
skonczyt, w terminach pozwalagych na prowadzenie Robét bez przestojéw. Wszetkiszty zwazane z
aktualizacy uzgodni& Wykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowej i nieghlzie zadat za nie osobnej zaptaty.
Zamawiajcy wesprze Wykonawgow opisanych powsej dziataniach

Zamawiajcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze Wskay jak rownie nie zapewnia zasilania
placu budowy w media (energia elektryczna, wodare@dadzanie ciekéw) ktdre Wykonawca zapewni sokee w
wlasnym zakresie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdaza ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
przegcia robo6t przez Zamawigego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjnkowawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.7. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochgoiinstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wigcicielami tych urzdzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urzdzen w czasie trwania budowy.
Uznaje st, ze w cer kontraktows wtaczone § wszelkie optaty za nadzérzytkownikow i wtascicieli tych

instalacji oraz urgdze, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robdyk@hawca zobowzany jest
umiesci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore mdjy¢ wykonane

w zakresie przefegenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpogza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyestalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi #yniera/inspektora Nadzoru i zainteresowane witadzaz olgdzie z nimi

wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie

odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzakdia instalacji na powierzchni ziemi
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego

1.8. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykczania robdt Wykonawcasbzie:
1) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

2) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orad#te unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub whasnéxi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:
3) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych.
4) Srodki ostranasci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapytlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimmscia powstania pgaru

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedsn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczassi
uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aegéniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweryte do robét bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostlk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatowéraadowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania

1.9. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa ha
budowie
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1) Podczas realizacji robot Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegdlioi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosfaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

2) Wykonawca zapewni idiazie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spiiz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

3) Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

4) Wykonawca bdzie utrzymywé wymagany przepisami sprawny sgrprzeciwpaarowy, , na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, i nagech oraz w maszynach i pojazdach.

5) Materialy tatwopalne dgla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosfpem osob trzecich.

6) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

7) Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegai
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca uzyska wymagane pozwolenia na wykonywestét w pasach drogowych édeie je prowadzit
zgodnie z warunkami w nich okdlenymi.

W calym okresie prowadzonych rob6t Wykonawedzie utrzymywat jezdnie i chodniki w czysto.

1.11. Szkolenia przedstawicieli Zamawiaj gcego
Szkoleniem przedstawicieli Zamawjaggo lgda objeci:
a) Pracownicy obstugi przepompownigsenich
b) Uzytkownicy indywidualnych przepompowstiekoéw
Szkolenia przeprowadzone wedtug projektu szkolexpeacowanego przez WykonagvcW trakcie szkolg

seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamaggego nabda dodatkowe umiggnosci praktyczne i uzyskaj
informacje zwazane z eksploatacpbiektéw od specjalistow Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawigigo powinien obejmowaprzeszkolenie w zakresie obstugi
eksploatacyjnej obiektow jak rownigagadnié bhp i p.-pa. z nimi zwiazanych. Zakres szkolenia nie obejmuje
specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, poggiem czego rozumie ginabycie przez nich uprawrie

i zaliczenie ich do pracownikdéw wysokokwalifikowarty

1.12. Nazwy i kody CPV robot obj etych Przedmiotem Zamowienia

Wg Wspdblnego Stownika ZamowigCPV) planowane zamoéwienie na roboty budowlaneaztentzdzie w

grupie robot:

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy osiadéw i rurocagéw do
odprowadzanidciekow

1.13. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne lub rGwnowane z zapisami zawartymi w:

1) Ustawach i innych aktach prawnych aktualnie olaujacymi
2) Polskich Normach lub réwnowmych normach EU
3) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rdaimédowlano-montzowych
Nie wyszczegoblnienie obowiujacego aktu prawnego nie zwalnia wykonawcy od jege@ania

1.13.1.Definicje poj eé:
Podstawowe pefia i definicje zawarteasw nasg¢pujacych dokumentach:
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» _Budowla, roboty budowlane; obiekt budowlany
»__Teren budowy;

» _Pozwolenie na budayy

»__Dokumentacja budowy;

» Dokumentacja powykonawcza;

»_Dziennik budowy;

» _Inwestor, inspektor nadzoru, projektant, kierowiildowy;
» __Prawo do dysponowania nieruchoduig na cele budowlang

h-

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz.
U. z 194 r. nr 89, poz 414 z friejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi

» Zamawiajcy;

> Wykonawca;

» _Dokumentacja projektowa;
» __Przedmiar roboét;
»_specyfikacja techniczna;
»__Roboty podstawowe;
»__Roboty tymczasowe;

» _Prace towarzysze

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r- Prgwo
zamoéwié publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.
177 z pdéniejszymi zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi.

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnja
02.09.2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz.2072) w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uytkowego

oraz ponadto:
Infrastruktura techniczna. Zespét maszyn, ugdzen i instalacji zapewniagy prawidtowe funkcjonowanie
caldéci lub czsci zatazonych proceséw technicznych.

Kanalizacja. Sie¢ rurocagow i uradzen lub obiektéw pomocniczych, ktére shudo odprowadzanigciekdw
i/lub wod powierzchniowych od przydzy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

Sie¢ kanalizacyjna. Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem iadezeniami, ktérymi odprowadzane s
$cieki, bedace w posiadaniu przedsiorstwa wodocigowo-kanalizacyjnego

Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny skladaly sk ze szczelnych zbiornikéw pompowych,
zaopatrzonych w pompy, uklad sterowania oraz amatioczra i rurocigi ttoczne. System kanalizacji
cisnieniowej twora indywidualne przepompownieiciekdw spgte wspoélnym kolektorems$ciekowym
odprowadzajcym scieki pasrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lulpb&ednio do oczyszczalni.
Rurociag tloczny. Przewody, przez ktére ttoczonessieki.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywadzicki sile ciezkosci a przewody
sa projektowane do pracy w normalnych warunkach wpazlku czsciowego napetnienia.

Kanalizacja grawitacyjna. System kanalizacyjny, w ktérym przephgaiekow nastpuje dzeki sile ciezkosci.
Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowicy catc¢ techniczno-aytkowa (kanalizacgg), albo jego cgsé¢ stanowaca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pomp@) shracy do odprowadzaniasciekow
sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podzienzagrojektowana w celu odprowadzed@ekow
i/lub wod powierzchniowych z wcej niz z jednegairddia.

Przepompownia sciekdw. Obiekt, konstrukcja wraz z wypassiem przeznaczona do przesylakiEekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszéciekdw.

Urzadzenia kanalizacyjne.Sieci kanalizacyjne, wyloty ugdzex kanalizacyjnych stacych do wprowadzania
sciekbw do wodd lub do ziemi oraz audzenia podczyszczaje | oczyszczafe scieki oraz przepompownie
sciekow

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkltadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio uttapa do przeprowadzenia ekmego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé. Zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,jesli
przedziat tolerancji nie zostat okfeny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju rob6t budowlanych.

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Speagféch Technicznych

Reper. Punkt 0 znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za parsdapa betonowego,
gtowicy w scianie budowli, itp.
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Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do urupbjazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usuecia po jego zakfczeniu.

Teren budowy. Przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzemajmowan, przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Materiaty — wszelkie materiaty i tworzywa niegtne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja kimje, i
specyfikacjami technicznyrmi

ksiazka obmiaru — akceptowany przez Zamawjeggo rejestr w formie zeszytu ponumerowanymi strarguzacy do

wpisywania przez Wykonawmbmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyls, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zakcznikéw.;

Wyceniony Przedmiar Robot- Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawstanowicy czs¢ jego oferty;

Harmonogram robét — dokument opracowany przez Wykonaw@odlegagcy akceptacji Zamawiagego, przedstawiagy
rozplanowanie rob6t budowlanych na poszczegéln@yeta czasie przewidzianym na realizadkontraktu wraz z
ptatnaiciami za ich wykonanie

Plan BIOZ. Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia spamdzony zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w spraimi®rmacji dotycacej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, po22@)

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycz ace wiasciwo sci materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowd wytacznie wyroby budowlane (materiaty i ydzenia),

o w wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych zaprojektowanemu  obiektowi spetnienie wynmaga
okreSlonych w art. 5 ust. Prawo budowlane, dopuszczooeobdrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a takw szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowaniadlp zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie dorzébudowaniem Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotyazzrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odjednie
$wiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaidotvnictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

2.2.  Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw i kontroli jako $§ci materiatow i wyrobow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadgedo czasu gdyeola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljs $akos¢ i whasciwosci do robot i byty dospne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skiadowaniadh zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budewgiejscach zorganizowanych przez Wykonawc

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i przechowywania dokumentéwpwpdzajcych do obrotu kada
parte wyrobu dostarczando rob6t, okrdajacych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produktgrpystowe
beda posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziegmt wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie tych dokumentow i wyniki baddeda dostarczone przez Wykonagvnzynierowi.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naje stosowdé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgednprzepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881),térk posiadaj whasciwosci uzytkowe umaliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom butnym spetnienie podstawowych wymaga

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane dla ktérych:

1) wydano certyfikat na znak bezpieggeva, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw
i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wynelpibdlegajcych tej certyfikacii,

2) dokonano oceny zgod¢m i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragi zgodndci z Polsk Norng lub
z aproba techniczia — w odniesieniu do wyrobow niealych certyfikacy okreslona w lit. a, majcych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegoyanagar podstawowych;
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3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw migjacych istotnego wpltywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyeditug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

4) wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniedzbaymi przepisami dokonano ceny
zgodndci ze zharmonizowannormny europejsi wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczm lub krajows specyfikacy techniczi paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznar, przez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujce st w okrelonym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobéw maijcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédnn
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

C) dopuszczone do jednostkowego stosowania iekole budowlanym & wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydatviadczenie wskazuage, ze zapewniono zgoddé wyrobu z
ta dokumentagj oraz z przepisami i obowdujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgosticzostaty okrélone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdviadewania zgodnézi wyrobow budowlanych oraz sposéb
ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198.2941)

Dopuszczalne etenia i nag¢zenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanyghizez materialy
budowlane, urgzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi lokizsla
Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z daizx03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

2.4. Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,atlv
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych robdt, ni te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychteriatow zostanie przewastiowany przez
Inzyniera. Kady rodzaj robot, w ktéorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawc
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniciégkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewiglu;
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw womykvanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie grmegyciem materiatu, albo w okresie dieym, jli
bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakl ni
moze byt pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.6. Akceptacja materiatéw i urz adzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i uetlzenia przeznaczone dla robét mugnsta zatwierdzone przez igniera przed ich
dostarczeniem. kynier maze polecé przeprowadzenie testow na materiatach,adzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy orazzmon poledi przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna totagciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobamany do dostarczenia materiatéw, atzer do jakichkolwiek
cze$ci robot odpowiednio wczeie w celu przeprowadzenia inspekcjizyniera i testow. Wykonawca
przedstawi nazyczenie Irryniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawm probek Wykonawca
upewni s¢, ze s one faktycznie reprezentatywne pod vedgim jakdci dla materiatu, z ktérego takie probki
zostay pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wyletane podczas pracdy rowne pod wzgidem
jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materialy i uradzenia musz posiadéa wymagane dla nich prawerwiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpietsteva, atesty, aprobaty§wiadectwa itp. Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenie polskich tltumatzdokumentéw zwizanych z materiatami, a istraelych
w innych gzykach.

Chocia inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projekinia, akceptaejotrzymaj rowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardowedmynarodowych i spetnigge kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym daaoie. Dostawca i Wykonawca gobowhzani do
dostarczenia dowoddw potwierdzaych powysza zgodnd¢. Akceptacja takiego usdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowzai wynikajacych z tego Kontraktu i etych gwarancji zawartych w niniejszym
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dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowodujeniekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgt uzywany do robét powinien liyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru &oBudowlanych, Programie Zapewnienia Jakdub
Projekcie Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przezyriera; w przypadku braku ustéalew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi
w Kontrakcie i wskazaniach igniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru BoBudowlanych przewidajmozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mae by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia niegwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez lreyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na & przy transporcie materiatdw
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposohgly bedzie o kadym takim przewozie powiadomionyzyniera.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniamyriiera.

4.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takigfodkoéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu dgizie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w Kontrakcie
i wskazaniach lgyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadd spetnigé wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ad#enn na osie i innych parametrow technicznych. Wykorewezyska
wszelkie niezbdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyelgowo tadunkow i w sposébagiy
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom Kontraktu na poleceniezyniera keda usungte z placu budowy.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplacu budowy.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych dal¥en na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkigte srodki
transportu winny spetnéa wymagania okrdone w Ustawie z dnia 6 wrgeia 2001 roku o transporcie
drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy zadtl) czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym {teks
jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiad@ie warunkom dopuszczalnych ofen na osie mog byé dopuszczone przez
whasciwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastalegdkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolz@ipdnie z Kontraktem (uma) oraz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, azgodneé¢ z Dokumentag Budowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét BudowlanycRrojektem Zapewnienia Jala, Projektem
Organizacji Robot oraz poleceniamizymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziak® za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie algsci wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu iwyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziada placu budowy (tj. obszar deghy o szerokéci okoto 3-
6 m wzdhz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowyalszardw, jakie megby¢ uzyskane przez
Wykonawe i uzgodnione z Izynierem jako obszary robocze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodtaz Dokumentagj Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych i poleceniami tgniera

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wydma i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przezyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catejkaimentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw, Wykarzanie mae wykorzystywa
btedow lub opuszcze w dokumentach, a oich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpijetach dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigigtalzgodne z DokumentacjBudowy i Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t BudowlanycBane okrélone w Dokumentacji Budowy

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbiorobt Budowlanych ¢da uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy materiaty
lub roboty nie bda w petni zgodne z DokumentacBudowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych i wplynie to na niezaddajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
beda niezwloczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wszelkie nazwy wiasne produktéviyie w SIWZ winny by interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwiari majgcych zastosowanie w projekcie i n&@eje odczyta z dopiskiem ,lub
réwnowane”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej prakane w SIWZ winny by rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europegski Miedzynarodowe w zakresie pregym przez
polskie prawodawstwo, jeli takie majy zastosowanie w projekcie.

Przed rozpocziem robo6t Wykonawca dokona oceny stanu techniazrrglynkéw potaonych w odlegtéci
mniejszej ik 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowamiata pneumatycznego, dla budynkéw
mieszcacych st w odlegt@ci mniejszej nt 20 m wykonazabezpieczenia tymczasowe i spolz odpowiednie
protokoty

5.2. Zgodno $¢ rob6t z obowi gzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowtany Ustaw — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktizarganizowanie
rob6t w spos6b zapewnigly wybudowanie obiektéw budowlanych w sposob dkiey w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadamizayiéechnicznej, zapewnig:
a) spetnienie wymagdapodstawowych dotyeazych:

- bezpieczéstwa konstrukciji,

- bezpieczéstwa paarowego,
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- bezpieczéstwa wytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaraz ochronyrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdnasci energii,
b) mazliwo$é¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego,

¢) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,
d) ochror ludndici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
e) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

f) poszanowanie, wyspujacych w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadniorigtereséw 0so6b trzecich,
w tym zapewnienie dogbu do drogi publicznej,

g) mazliwos¢ sukcesywnego wykonywania pragky domowych przez poszczegélnych i zainteresowanyc
mieszkacéw w trakcie wykonywania robdét,

h) warunki bezpieczstwa i ochrony zdrowia osob przebya@jch na terenie budowy.

5.2.1. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

» Wykonawca zobovdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwazane z robotami i dulzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdapiswytycznych podczas prowadzenia robot.

> Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i danlzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa& Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol& i inne odnéne
dokumenty.

5.2.2. Ochrona i utrzymanie robot
> Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékeenia przez lryniera.

» Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjiblpmenty byty w zadowakgym stanie przez caly
czas, do momentu odbiorukamwego.

» Z chwila przegcia placu budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelami nieruchomgei, ktérych
teren przekazany zostat pod budowza wszystkie szkody powstale na tym terenie a jegny.
Wykonawca zobowgzany jest rowniz do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskéw mieszkedw
i wszystkich widcicieli lub dziezawcOw terenu przekazanego czasowo pod badewzwiazku z
powstatymi szkodami.

» Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez ogtith uzgadniajce,
opiniujace oraz wiécicieli terendw, na ktérych prowadzonedp prace.

» Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie igniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

5.3.  Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpigst@a terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Konttaldz do zakaczenia i odbioru kacowego robét,
a w szczegolrgei:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oségkamujacych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed epst os6b
nieupowanionych.

b) Wykonawca zobowzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchzabezpieczenia robot
z wkcicielem drogi oraz poligg Wykonawca zobowizany jest do wykonania organizacji ruchu
zastpczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowamebezpieczenia terenu robét oraz oznakowania
objazdéw i zaleconego, zazianego ze zmianorganizacji ruchu, oznakowania drég). W organizagihu
zastpczego naley zapewnt bezpieczne dojazdy i dmja do istniejcych posesji w okresie prowadzenia
robdt, a w harmonogramie rob6t uweadshi¢c odpowiedniesrodki techniczne i organizacyjne na realizacj
tego zabezpieczenia. Wykonawca wunieogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb @&owo
przegty (np. prasa, strona internetowa kltm Miasta). Wszystkie formaldoi zwiazane z zaiciem pasa
drogowego i organizagj ruchu z tym zwjzane Wykonawca zobowdany jest wykon& wiasnym
staraniem. Przed przygieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wezmasci od potrzeb ipogpu robot projekt
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organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge, takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewagay ten sposob
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stadéeuwki widocznéci w dziei i w nocy
tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowrewzgéddw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory
i inne uradzenia zabezpieczaje musa by¢ zaakceptowane przezzmiera.

C) Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsécidewh zaakceptowanych przezzyniera, tablic
informacyjnych budowy oraz tablic informacyjnych UE

d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t polacepn budowy nie podlega athnej zaptacie
i przyjmuje st, ze jest whczony w cen kontraktows. W cere kontraktows wiaczony winien by takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, pargienia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznpehterenie
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i géghniczne, wodascieki, spezone powietrze itp.
W cere kontraktove winny by wiaczone rownie wszelkie optaty wsgpne, przesylowe i eksploatacyjne
zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trw#&mwatraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przyhczy i doprowadze po ukaiczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z waynnikdw
i mediéw energetycznych nale do obowazkéw Wykonawcy i w pehni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych pagzgkenia, dokonanie uzgodnieprzeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niegddnych pozwolé i zezwolé.

e) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawi®manego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniage wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresi

Lokalizacg i ilos¢ zapleczy okrdi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi z Projektu Organizaciji
Robot. Wykonawca zapewni kbizie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i mygaave, jakie mog mu
by¢ potrzebne do wilasnegazydku. Biura lkeda znajdowd sig na lub w gsiedztwie terenu budowy, zgodnie
Z zatwierdzonym przez hgniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zapleckestugi przez caly czas trwania budowy i rozbigrki
wiaczapc w to koszty pozwolei zajecia terenu. Koszty powsgze nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze @ Wlaczone w ce@ kontraktove.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek uzyskania pozwolenia na dokonanie porn niezkednych mediéw do
zaplecza budowy. Wykonawcaedzie ponosit koszty korzystania z pragzonych medidw zgodnie
z obowizujacymi w okresie wykonywania rob6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawdaiew na biura, warsztaty czy magazynyydi
elementéw lub modutéw prefabrykowanych ntgjch estetyczny iczysty wygl. W przypadku gycia
elementoéw fabrycznie nienowych winny dgne uprzednio dgki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien ziy¢ elementdw seryjnie podobnych, twatcych cald¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny Bywewratrz czyste i winny zapewéiodpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdneigo personelu mugby¢ regularnie sprtane, asmieci
i odpadki regularnie usuwane

5.3.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie z awierajgce dane dotycz gce
bezpiecze rstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020roku w sprawie

dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanrawierajcego dane dotyaze

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)bowhzany jest do oznakowania miejsca

budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic inforcgmych i pamitkowych o0 pomocowym
wspofinansowaniu projektu przez WnEuropejsk przez okres wykonywania robét nie wchodzi w zakres
Kontraktu. Zamawiajcy opisane powsej czynndci zleci odgbnym Kontraktem.

5.3.2. Znaleziska archeologiczne
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestyajie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlegzczegodlnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarawarenu

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologictWykonawca zobowrany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tymzymiera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uagsk od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod ¥ sankcji nie wolno Wykonawcy wznoivirobdt (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiaddgip ze dalsze roboty magby¢ prowadzone pod nadzorem
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odpowiednich stib. Prowadzenie robot pod nadzorem archeologiczman iionserwatora Zabytkdw zostanie
rozliczone w ramach zamowienia uzupeliago.

Jeili w trakcie prowadzenia robdt napt odstongcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowejnadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie praemaliwa okaze sk korekta harmonogramu robo6t na ten
okres, to Wykonawca ¢dzie uprawniony do wyspienia o dodatkowy czas na ulkazenie rob6t w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwizania techniczne zapewrdgjetrs ochrore débr materialnych.

5.4. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia Inwestorowi do akcgptermonogram catej budowy oraz
harmonograméw rozruchow uruchorniié tymczasowych eksploatacji w trybie i na waructkgrzewidzianych
w Kontrakcie.

5.4.1. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot

o Przed rozpoczxiem robo6t i okrélonych czynnéci Wykonawca jest zobowzany powiadond
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o termiompoczcia prac oraz o przewidywanym terminie
zakaczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniaspiniami i decyzjami zawartymi w
Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytuajeaz widcicieli i dziezawcdéw terenu okjego
budowa.

B® Z chwila przegcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przedsewgelami nieruchoméi, ktérych
teren przekazany zostal pod budowa wszystkie szkody powstate na tym terenie. \iigkeca
zobowhzany jest réwnigz do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskow mieszkedw i wszystkich
wiascicieli lub dziezawcow terenu przekazanego czasowo pod badow

BQ® Wykonawca opisze udgginiony teren dcznie z dokumentagjfotograficzry, sposdb zabezpieczenia
wykopow, istniejcej zieleni, uradzen nadziemnych, wykonania drog momaych i wszelkie
szczego6towe ustalenia dla danego terenu.

E® Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkéw wydanych przez ojgi#th uzgadniajce,
opiniujace oraz wiécicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace.

B® Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5.4.2. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadage s¢ do ponownego wbudowania najeztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawido dyspozycji Zamawiagego.

Pozostate materialty Wykonawca na wtasny koszt esmrmplacu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodni
Z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.5. Czynno $ci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest zobowzany zapewrdi petra obstug geodezyja
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedn wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlagaj
geodezyjne elementy oktajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wystikave budowanych
obiektéw, a w szczegolkoi:

1) gtéwne osie ruroggdéw i obiektdéw naziemnych i podziemnych,

2) state punkty wysokaiowe — repery.
5.5.1. Czynno $ci geodezyjne w toku budowy

Czynndci geodezyjne w toku budowy obejmuj
1) geodezyja obstug budowy i montau obiektow budowlanych,

2) wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodegsinjako zadcznikow do ksigi obmiaréw
i wnioskéw wykonawcy,

3) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz obiektow budowlanych,
4) wznowienie znakéw granicznych naruszonych w tieapcowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiaontkolne tych
elementow obiektu, ktérych doktaditousytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewanvidiowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnéci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwiarwpisem do dziennika budowy
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lub montau. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierommikbudowy kopie szkicoOw tyczenia i
kontroli potazenia poszczegdllnych elementéw obiektu budowlanegawierajce dane geodezyjne
umazliwiajace wznowienie lub kontrelwyznaczenia.

5.5.2. Czynno $ci geodezyjne po zako nczeniu budowy

Po zakaczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanyalezy sporadzi¢c geodezyjn inwentaryzag
powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennyoemieszczeniu elementow
zagospodarowania dziafki lub terenu.

5.5.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchoalzy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierdokumentag geodezyjn
sporadzora na poszczegolnych etapach budowy, aw szczegminezkice tyczenia ikontroli poienia
poszczegolnych elementoéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna spdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonag]
powinna zawier&dane umaliwiajace wniesienie zmian na mapasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokuraejet musi zosta sporadzona w formie papierowej
i elektronicznej. Wykonawca prac geodezyjnych pazeie:

1) do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzneyginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odtbnymi przepisami,

3) kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciivykonawcze;.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

= Celem kontroli jakéci bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatlazona
jakosé robdt;

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakgci materiatéw. Dla realizacji tej powinéci
zapewni odpowiedni system kontroli orazaiwosci pobierania probek oraz badaateriatow i robét.

=  Wykonywanie pomiaréw i badania materiatéw i robdikéhawca bdzie przeprowadzat z egtotliwoscia
gwarantugca wykonanie robét w zgodioi z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymaganikreau badé&i czestotliwosci zawarte g w
specyfikacjach szczeg6towych a w przypadku gdyzostaly tam okréone Inspektor nadzoru ustali
wymagany zakres kontroli.

»  Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwa potwierdzage wanos¢ legalizacji spretu i urzadzen.

=  Wszelkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem iagateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki materiatow. Ktorych specyfika to unlivia beda pobierane losowo z zastosowaniem statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzewszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmyc
z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla

Inzynier/Inspektor Nadzorueblzie mi€ zapewnion maozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawcadbie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgwatpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawge
usuneéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prziqoakoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probeledn, dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez myniera/Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez ktyniera/Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zasdwepy przez Inyniera.

6.3. Badaniai pomiary
Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez Wykonawe Inzynier/Inspektor Nadzoru nze dopyci¢ do
uzycia materiat spetniagy wymagania okrgone w rozdziale 2 Materialy.

Materialy posiadace atesty, a usglzenia - wane legalizacie magby¢ badane w dowolnym czasie.zdé
zostanie stwierdzona niezgodnoich wiasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykoraani
i Odbioru Rob6t Budowlanych to takie materiaty lwtzadzenia zostanodrzucone

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
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obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjaebhnicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, stosowa mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdow z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej
jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid (PZJ).

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane brynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Imynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokongisa
kontroli, pobierania probek i badania materiatowiradta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsdt prowadzonego przez Wykonawydedzie ocenia
zgodnd¢ materialdw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Teiznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych, na podstawie wynikéw bad#ostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Inspektor Nadzoru nze pobiera probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to krynier/Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatow i robot

z Kontraktem. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bafla pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentagj budowy stanovai

1) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technic¥vigkonania i Odbioru Rob6t Budowlanychagkone
do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowynzamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajcego zgodnie z Kontraktem,

2) Dokumenty Wykonawcy stanozge: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowedegczniki,
instrukcje oraz projekty e#ci robét i opracowania techniczno-organizacyjneepiidziane Kontraktem do
sporadzenia i dostarczenia przez Wykonawc

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgtanowd w szczegolngci:
1) Pozwolenie na budaywraz z projektem budowlanym, informadlOZ,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technic#fykonania i Odbioru Robo6t Budowlanychagkone
do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowyizamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajcego zgodnie z Kontraktem

3) Dziennik budowy.

4)  Protokoly przekazania terenu budowy

5) Protokotly z préb, inspekcji, odbioréwegziowych

6) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnycistald

7) Wszelkie uzgodnienia, umowy prawne, umowy zenstnoi trzecimi, zezwolenia zatwierdzenia wydane
przez odpowiednie wladze

8) Ksigzka obmiarow robot

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje na whasrsgtkiouzyska akceptacjnzyniera/lnspektor Nadzoru i
innych kompetentnych Karczmiska azakuzytkownikéw i wiascicieli:

9) Plan BIOZ

10) Projekt organizacji robot

11) Projekty organizacji ruchu na czas budowy
12) Harmonogram robét.

13) Instrukcje obstugi lubaytkowania obiektow
14) Dokumentacja prac geodezyjnych
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15) Rysunki wykonawcze i dokumentacja powykonawcza

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz \Ws$geinne zwhzane z realizagj Kontraktu feda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty,
przechowywane w upogdkowany sposéb i oznaczone wedtug wskdrayniera powinny by przechowywane
tak diugo, jak to zostanie przez niego zaleconekdgwca winien dokonywaw ustalonych z lgynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniga nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafego oraz innych uprawnionych organdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Kaktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Wyniki obmiargdwpisane do kaizki obmiaru.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budavjggo wyniki wpisuje do Ksizki Obmiarow. Wpisy do
Ksigzki Obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze rob6t w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanykthh w pozostalych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne dane zostanpoprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robét przeprowadzargdhbie na bigaco po ich ukéczeniu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatéw
Diugosci i odlegiaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBaidowlanych wiéciwe dla danych robot

nie wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w n? jako dtugd@¢ pomnaona przeZredni przekrdg.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary kzda przeprowadzane na ko przed cgsciowym lub kaicowym odbiorem robét.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice molgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z/hierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszyspikiebedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie mme by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenigpdy lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obaaku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych rolmltiektéw do
czasu przegia przez Zamawiagego.

Do wszelkich odbioréw majréwniez zastosowanie odpowiednie zapisy w umowie.
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Gotowas¢ robo6t lub ich czsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzienmieowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera.

8.1. Rodzaje odbioréw
W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonani@dbioru Rob6t Budowlanych,
roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi czsciowemu,

3) odbiorowi kaxcowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaiszesad

8.2. Odbiory robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie zakreswsgekwykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje kynier w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogymos¢pu robot.

Jaka¢ i zakres robét ulegagych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentéw zawiargich komplet

wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone bamlam konfrontacji z Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorali®t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory cz esciowe i odbiory etapowe

Odbiér czsciowy polega na ocenie zakresu i j&kio wykonanych robét lub obiektéw olitenych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RblBudowlanych, ktére w miarpostpu rob6t mog
by¢ przedmiotem odbioru kmowego. Odbioru ezciowego robdt dokonuje wynier wedtug zasad jak przy
odbiorze kacowym robot.

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploata cji i ,konserwaciji
urzadzen
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wyké&ina

1) geodezyja dokumentag powykonawca obiektéw i powykonawcz dokumentag budowy dla caléci
wykonywanych robét w wersji drukowanej i elektramiej,

2) projekty organizacji ruchu dla robét w pasie dragm uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolezwolér na zagcie pasa
drogowego,

3) projekty odzysku materiatdw uzgodnione z zairgeveanymi instytucjami wedtug oboamujacych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolezwolé na zagcie pasa drogowego,

4) dokumentagj fotograficzra obiektéw (przed i po robotach) w pasie robét,

5) na zakdczenie prac €éwiadczenie wtadagych dam posesj o przywrdceniu stanu zastatego na posesj;

6) rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za héglne do wykonania wszelkich instalacji

wewretrznych  przepompowniackiciekow oraz transmisji sygnatéw stanu pracy i manmigu tych
obiektow do wskazanego przez Zamawgago miejsca.

8.5. Dokumenty do odbioru obiektu
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1) Dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol@itdowlanych (podstawowe z dokumentéw
Kontraktu i ewentualnie uzupetnige lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych.
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4) Protokoty odbiorow cgciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontyaim oraz bada i oznaczé laboratoryjnych,
zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania db©oru Robét Budowlanych i programem
zapewnienia jaksei.

8) Deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi WykaoaarOdbioru Robét Budowlanych
i programem zapewnienia jada.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsezgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robo6t wiécicielom
urzadzen.

10)Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzon kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej.

12) Protokoly z narad i ustale

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia ha budew

15) Wszystkie inne uetlowe pozwolenia zwiane z realizagjrob6t.

16) Wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdge protokoty odbioru instalacji i usglzen
technicznych.

17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji adzen (DTR).

18)Instrukcje eksploataciji obiektu, instalacjizgdi istnieje taka potrzeba.
19) Gswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwm i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalgtego stanu i porglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

c) o wiaciwym zagospodarowaniu terendw przylegtychze)e eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzaleniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wgggm przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez hyniera/Inspektora.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahtych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie potwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbidr ko ncowy i przej ecie robét od Wykonawcy

Odbiér kaicowy przeprowadza &ipo wykonaniu proby kicowej — rozruchu technologicznego zgodnie
z warunkami Kontraktu przed wydanigmiadectwa przegia

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowé do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kaicowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru zalezenia robdt i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
nasgpnym.

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja powotana przez Zamauwégio w obecrszi Wykonawcy —
sporadzajc protokdt odbioru robét. Komisja odbiedep roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robot
z Dokumentagj Projektove i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OdbidRobét Budowlanych.

W toku odbioru kécowego roboét, komisja zapoznag girealizacy ustal@é przyjetych w trakcie robét odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eziowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
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uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aofiowych Ilub rob6t uzupetnigych

w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wiglzeniowych, komisja przerwie swoje czydobi ustali
nowy termin odbioru kécowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentd®jojektove i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych z uwzglnieniem tolerancji, i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazamrtas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w warunkach Kontraktu.

8.7. Odbiér pogwarancyjny

W okresie gwarancyjnym Zamawagl bedzie dokonywat przegtlow okresowych w terminach ustalonych w
protokole odbioru kacowego. Niezatie od przegldow okresowych Zamawigy bedzie dokonywat odbioru
usunécia wad zgtaszanych w okresie gwarancyjnym. zdkgo przegidu sporadzany zostanie protokét
potwierdzagcy usungcie zgtoszonych wad lub oldlajacy termin ich usugcia.

Odbiér ostateczny dokonanyebizie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protakdtbioru ostatecznego
stanowi podstawwystawienia przez kynieraswiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wyhaaa
przygotuje nagpujace dokumenty:

1) kontrakt,

2) protokoty odbioru kdcowego obiektow i robdét,

3) dokumenty potwierdzage usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego kadego z obiektow
(jezeli byty zgtoszone ),

4) dokumenty dotycce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” p@wierdzenia ususcia tych wad,

5) innych dokumentéw niezldnych do przeprowadzenia czysnpodbioru.

Z odbioru komisja sporrizi protokét sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przezyniera.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie rob6t nagpi na podstawie podpisanej umowy paahzy stronami. W umowie ngoa wykorzystd
nizej wymienione uwarunkowania kontraktu.

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykamnaa jednostk obmiarove ustalomn dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowodstave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji praedowej lub catéci robot obgtych kontraktem édzie
uwzgkdnia¢ wszystkie czynnéci, materiaty, wymagania i badania skiagta sé na jej wykonanie, ok&bone
dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykwoiaai Odbioru Rob6t Budowlanych i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robét jest integralrtzescia dokumentow Kontraktu. Elementy robét opiswy sposob skrocony
zakres robét okfych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakrebdt nie powtarza doktadéd opisu

i wymagar technicznych podanych w Dokumentacji Projektow&pecyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Przyjmuje s, ze dany element opisany w Przedmiarze Rob6t w spskdizony odpowiada swoim zakresem
petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich doktaehnKontraktu, w tym w pierwszej kolejfm w
Dokumentaciji Projektowej.

Przyjmuje st, ze elementy robdt pokrywajwszystkie potrzeby i zobowdania wymagaice wypetnienia
warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonagvemusz pokrywa wszystkie koszty wykonania robdt podstawowych,
tymczasowych oraz prac towarzgsgch, w tym:

1) Robocizr bezpdredni wraz z kosztami towarzyszymi i pomocniczymi nieziinymi do wykonania
robot podstawowych

2) Wartd¢ zuzytych materiatéw wbudowanych
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3) Wartd¢ pracy spretu oraz koszty zwizane z:
Funkcjonowaniem budowy i przegiorstwa Wykonawcy

5) Wypetnieniem obowizkéw wynikapcych z Kontraktu i wszystkich innych zobawan i wymaga
zwigzanych z prowadzeniem robét wyspecyfikowanych wtikadie lub wynikajcych z Kontraktu.

6) Kosztami badai kosztami z tym zwazanymi.

7 Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczarbazpieczenia materiatlow i udzer oraz
wszelkimi kosztami zvazanymi.

8) Dostave sprztu, jego utrzymaniem, zasilaniem,zggiem mediow dla potrzeb wykonania robot
objetych Kontraktem.

9) Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.

10) Kosztami ogélnymi Wykonawcy w tym: zysk, podatki wyjatkiem VAT) , zysk kalkulacyjny
zawierajcy ewentualne ryzyko z tytutu innych wydatkéw mogch wystpi¢ w okresie realizacji rob6t i w
okresie gwarancyjnym.
Roboty opisane w kalym elemencie rob6t winny By wykonywane w sposéb kompletny opisany
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technizh Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i z zachowaniem jakgi i zgodnie z wymaganiami tgniera. W taki sposdb robotyetls odbierane. Cena
podana dla kadego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kornmego wykonania prac.

W przypadku ldu w ustaleniu warkzi Kontraktu przyjmuje i, ze wartgcia wiazaca Wykonawe pozostaje
cena elementu robét danej pozycji przedmiarowej.

Wszystkie podatki (z wykzaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itpvynikajace z Kontraktu &da
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje s¢, ze ceny przedmiarowe elementéw robot obefmgzystkie potrzeby i zobowzania wynikagce
z Kontraktu, a w szczegolba:

koszty uzyskania gwarancji bankowych,
2) koszty uzyskania wymaganych ubezpigcze

3) koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczeniarte budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ;po
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablg, it

Zaklada st, ze Wykonawca znag zakres robot uwzedini w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tamigdz
one w przedmiarze wygtuja) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest komiez do wypetnienia
Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdad&wlanych (ST) w rinych miejscach powotajsie na
przepisy, normy midzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane -BNN, polskie normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integrala czes¢ i nalezy je czyta tacznie z zadczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wgpbwaly. Rozumie i iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartdcia | wymaganiami. Zastosowanieeds mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile n
postanowiono inaczej. Robotgda wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami oboyzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych przepiséw i norm okvggh, ktGre obowezuja

w zwiazku z wykonaniem robét oftiych Kontraktem i stosowania ich postanofwiea réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Teicznych Wykonania i Odbioru Rob6t.

10.1. Dokumentacja projektowa

1) Projekt Budowlany : Budowa kanalizacji sanitarnejwjtacyjnej wraz z przepompowniaggiekow w
miejscowdci Karczmiska Drugie, Wymystow, gmina Karczmiska

2) Projekt Budowlany: Przepompownieiekéw surowych.

10.2. Przepisy i dokumenty zwi gzane,
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfweblicznych (Dz.U.2004 nr 19 poz. 177 z
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pézniejszymi zmianami)
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlafig?. U. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

3) Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o0 zmianie ustaRgawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

4) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ugtawPrawo ochronyrodowiska oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19)

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62 poz. 629z pdiejszymi zmianami)).
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wddaych (Dz. U. 04.92.881).

7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezykaetograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30
poz. 163 z pgniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 d02poz. 2027

8) Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, pd886) z péniejszymi
zZmianami

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie @vggozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

10) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym a#&@pniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekdw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jedtydDz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

11) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwacw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 200ZD. U. Nr 75, poz.
690) z péniejszymi zmianami.

12) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno - kartograficznych oraz czy#eio geodezyjnych
obowizujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

13) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2006 nr 83 psz8 2006.05.31)

14) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwec z dnia 1 padziernika 1993 r.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowyckonserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

15) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéaia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychadze technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

16) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobadowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497
2004.12.24).

17) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20Q. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiessteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

18) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc#®20. sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszergawierajcego dane dotyeze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) zzpijszymi zmianami.

19) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiechstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ3W0.401).

20) Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2008169, poz. 1650).

21) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavania 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aragpotdéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455).

22) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w. sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teyes (Dz.U. 2006 nr 80 poz.
563 2006.05.19).

23) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanéBd@, U. Nr 120, poz. 1133).

24) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazicikiem budowlanym Dz.U. 2004 nr
198, poz. 2041 2004.10.11).

25) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunkéw posadowianiekediv budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

26) Rozporzdzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, godarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

27) Zaradzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z diia.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i nagzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzez materiaty budowlane,
urzadzenia ielementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyti I(idz. U.
96.19.231).

10.3. Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
1) N-B 1070 Wodocigi i kanalizacja. Uradzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne
2) PN-EN 752.2008 Zewtrzne systemy kanalizacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01

ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej- ST-01
Przedmiotem niniejszej specyfikacii svymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét ziemnych i

odwodnieniowych w ramach projektu,Karczmiska Drugie, Wymystow - budowa sieci
wodochgowej i kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtw zamawianiu i
wykonaniu rob6t okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej aatya wymienionych niej robét o
charakterze bramowym zawartych w dokumentacji projektowej wymiamej w ST-00, p. 10.1

1) Wykopy liniowe dla ruroeigéw wodocigowych, kanalizacyjnych, kabli, itp.

2) Wykopy obiektowe — dla podziemnych obiektow kubatuych przepompowniciekow
3) Odwodnienia wykopow .

1.4. Zakres robot tymczasowych i prac towarzysz  acych

a) Dla rob6t wymienionych w punkcié.3.1
»  Zabezpieczenie kolidafego uzbrojenia podziemnego
» Rozbidrki i odbudowa infrastruktury nadziemnej usytranej w pasie robot

b) Dla rob6t wymienionych w punkcié.3.2
»  Zabezpieczenie kolidafego uzbrojenia podziemnego
» Rozbidrki i odbudowa infrastruktury nadziemnej usytianej w pasie robot

C) Dla rob6t wymienionych w punkcié.3.3
» Montaz i demonta tymczasowych ruroggow
» Montaz i demonta igtofiltrow.

1.5. Okre slenia podstawowe
1) Podstawowe oksékenia ogdlne w niniejszej specyfikacjy zgodne z obowzujacymi normami i
Specyfikacy ST-00"Wymagania Ogolne”.
2) Okreslenia o charakterze braowym:

» wykopy. Doty szeroko- i wsko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe diadzen instalacji
podziemnych.

» wykop otwarty obudowany, -wg PN-B-10736 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przetwod
wodocihgowych i kanalizacyjnychNarunki techniczne wykonania

» wykop otwarty ze skarpami- - wg PN-B-10736

» minimalna szerokas¢ wykopu, glebokosé: wykopu, przykrycia - PN-EN 1610; Budowa i
badania przewodoéw kanalizacyjnych

» podioze, obsypka zasypka (wsgpna, gtowna), gébokosé przykrycia, strefa utozenia
przewodu —wg PN-EN 1610

» odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zmy w okrélonym miejscu bez
przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpijszego zasypania wykopu.

» rekultywacja. Roboty majce na celu upoazlkowanie i przywrocenie zastatych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

» plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektenedrgch, przezsciecie
wypukiosci i zasypanie wgbien o wysokadci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m.

» drenaz poziomy - wg PN-EN 1610
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» drenaz pionowy - wg PN-EN 1610

1.6. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotjakosci i zgodngci z Dokumentagj Projektova,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru. Wymagania ogoélne dotyoz robot § podane

w Specyfikacji ST-00"Wymagania Ogélhe

2. MATERIALY
Wymagania ogélne dla materiatdw podano w ST-00 mé&gania ogdlrie Materiaty te powinny b§zgodne z
Dokumentagcj Projektow: opisem technicznym i rysunkami

2.1. Wykopy

Piasek rénoziarnisty

2.2.0dwodnienia wykopow
2.2.1. Powierzchniowe -drena zem

» Rury drenarskie érednicy 100 mm
Mieszankazwirowo-piaskowa o granulacji 2 +16 mm;
Studzienka zbiorcza drenaosrednicy ok. 600 mm
Rury kanalizacyjne z PVC @ednicy 160 mmm
Kregi betonowe grednicy 1400 mm

2.2.2. Wogtebne - instalacja igtofiltrowa
> Igtofiltry @50 mm z filtrem o diugéei 340 mm
» Mieszanka piaskuiwirku filtracyjnego

» Rury cinieniowe osrednicy 100 mm.

3. SPRZET
Warunki ogélne dotyere wywania sprgtu podano w ST-00 ,Wymagania og6ineDo wykonania robot
objetych niniejsz specyfikacj Wykonawca winien dysponowaprztem:
a) Dla rob6t wymienionych w p. 1.3.1
Koparki podstbierne o pojemnezi tyzki 0,25 -1,0 m;
Koparko-spycharki na podwoziu kotowym 0,25 -0,35 m
tadowarka o pojemrigi tyzki 0,25-1,0 m
Samochody samowytadowcze
Zageszczarka do piasku;

YV V VYV

Dla rob6t wymienionych w p. 1.3.2

Koparka z osprtgem chwytakowym 0,25
Koparko-spycharki na podwoziu kotowym 0,25 -0,35 m
tadowarka o pojemrigi tyzki 0,25 -1,0 M

Samochody samowytadowcze

Zageszczarka do piasku;

VVYVYVVE

Dla rob6t wymienionych w p. 1.3.3
Pompa wirowa, zatapiana o wydagobok.10 ni/godz..

Agregat pompowo-pthiowy - o wydajnéci ok. 20 n¥/godz

v e

Y

4. TRANSPORT
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Warunki og6lne dotyaze transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogblne
Do przewdaenia gruntu wydobytego z wykopu, gruntu damoego do zasypek oraz materiatéw do zabudowy
beda stosowane nagtujace srodki transportowe;

» samochody samowytadowcze 10-20 t — min. 3 szt.

»  ciagnik kotowy z przyczep

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotygze wykonania robot okéne s w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Wymagania
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek.
Urobek gruntu z wykopéw natg w zaleznosci od warunkéw miejscowych:

» W terenie otwartym - sktadowabok wykopu (tzn. na odktad)

» W terenie ograniczonym zabudgw nalery odwiez¢é w miejsce tymczasowego skladowania
Grunt w ilcéciach kgdacych nadmiarem wynikagym z zabudowy podziemnej (podsypki i obsypki fdmege,
objetosci rur i studzienek, itp.) naty odwiezé¢ w miejsce skiadowania wskazane przez Zamaeggjo.
Przyjmuje st, ze odlegtd¢ odwozu nie bdzie przekraczata wielkoi 2 km
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyéw nie ledac nadmiarem objosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoglinzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy lub wykonanie pracetysih
Kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownomveej obgtosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Zamayejo

5.1.1. Postepowanie w okoliczno $ciach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagreen dla stateczriwi budowli, osuwisk lub przebihydraulicznych (kurzawka,

zrédto) naley:

1) wstrzyma& wykonywanie rob6t wasiedztwie zaobserwowanego zjawiskaslij konieczne ze wzgtow
bezpieczastwa obszar zagrony ruchami gruntu zabezpieczgrzed dosfpem ludzi,

2) zabezpieczymiejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukguontu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwggaki lub drobnegawiru),

3) zawiadomi Zamawiajicego, ktéry powinien okéi¢ przyczyny zjawiska oraz ustélirodki zaradcze, a
jesli to konieczne naliey zasegnac rady ekspertow.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane\wazly instalacyjne, ruroagi, niewypaty, itp. naley:
4) przerwa roboty,

5) zawiadomi wiasciciela nieruchoméxi lub instalacji, Zamawiagego/Inspektora i odpowiednie wladze
administracyjne,

6) zagraone miejsca zabezpieazprzed dosipem ludzi i zwierzt.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérystrzymano roboty, m@ nasipi¢ za zgod Inzyniera
w porozumieniu z wiicielami nieruchomgxi, instalacji lub wiaciwych wtadz i powinny by one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek

5.1.2. Kolizje terenowe
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach bramwych okrdlone zostaly warunki dotyaze zblizen projektowanych przewoddéw do
istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzpwan przewoddw ttocznych z istnigymi przewodami, zgodnie z wydanymi warunkami,
nalezy zastosowaw miejscach zblen zabezpieczenie istnigego przewodu przez podwieszenie nad wykopem
oraz zataenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblien z istnieacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianice istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegzagh.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne ngleabezpieczy rurami ochronnymi i podwieszenie na calej
diugasci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpimgie podpor.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzorawdgdnich stab uzytkownika i uzgodni sposob
wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystvania kabli energetycznych i teletechnicznychzegr
przystpieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekiapytrolne, celem zlokalizowania kabli.
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Przy skrzyowaniach z sieciami gazowyrdiedniego cinienia naley zalay¢ na przewdd kanalizacyjny rur
ochronna z polietylenu. Kae rury ochronnej natg uszczelnd gumowymi manszetami lub zastosa@wapaski
termokurczliwe.

Pozostate uzbrojenie, w miejscaclrgth zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rug ostonovy dwudzielry taczorg nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Szczegbla uwag nalezy zachowa przy skrzyowaniu z siea wodochgowa. Przeprowadzone rozmowy z
pracownikami Zaktadu Komunalnego w ddowie wykazaly,ze przewdd wodoagowy posadowiony jest na
zmiennej gtbokdsci od 2,4 m do 1,8 m parej poziomu terenu.

5.2. Wykopy liniowe
5.2.1. Wykonanie wykopoéw
a) Zakres robét
r—® Zdja¢ ziemie urodzajni ztozy¢ poza obgbem odkiadu

BQ® Recznie wykonad przekopy kontrolne w miejscach przewidywanych gkozvan z istniepcym
uzbrojeniem podziemnym;

EQ® W rejonach zlokalizowanych kolizji ( min. w strefigerokéci po 2 m po obydwu stronach) wykop
wykonat recznie oraz zabezpieazpdkryh instalacje w sposéb uzgodniony z jej $diielem, np.
podwieszonymi rurami ochronnymi lub konstrukcjantaecicy

FO Wykop kopark wykona do gkbokdsci nie przekraczapej gkbokasci 0,20 m powyej
docelowej rednej dna wykopu, z jednoczesnym maeta obudowy z szalunku systemowego

H® Dogkbienie eczne (brakujcych 20 cm) do projektowanychednych rob6t kanalizacyjnych

b) Wymagania
1) Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej: +c50

2) Szerokéci wykopéw — wg PN-B-10736
3) Tolerancja rgdnych dna wykopu + 3 cm

5.2.2. Zasypki wykopbéw
a) Zakres robot
1) Wykonanie podsypki z piasku rodzimego lub dastanego

2) Obsypka¢czna rurocigu piaskiem z ukopu lub dostarczonego wraz z jeregtym jej zagszczeniem
wg wymogow instrukcji producenta rur

3) Zasypka spycharkami gruntem abmym obok wykopu lub dowiezionego z tymczasowego
sktadowiska, z jednoczesnym demasta obudowy wykopu i zagzczeniem wykopu

4) RoZcielenie ziemi urodzajnej z wyplantowaniem terenydziomu pierwotnego
5) Uporazdkowanie terenu

b) Wymagania
1) Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powispowodowa uszkodzenia ulmnego

przewodu. Grub& warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznejgabwierzch przewodu lub rury
powinna wynosi co najmniej 30cm. Materiatlem zasypki w efie strefy niebezpiecznej powiniendy
grunt nieskalisty, niewysadzinowy, bez grud i kamyienineralny, sypki, drobno lubrednioziarnisty
wg PN-86/B-02480; przgio piaseksredni. Materiat zasypki w obbie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu.

Zageszczenie tej warstwy powinno dyprzeprowadzane z zachowaniem szczegoélnej owkoi z
uwagi na wymagania materiatu rur. Warstwa ta mysi starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodalery wykonywa warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Gxuhgijanej warstwy nie powinna przekra¢za/3
$rednicy przewodu. Wykop nafg zasypywa piaskiem warstwami nie grubszymizr2Ocm, do 30cm
ponad wierzch rury doktadnie ubijajkazda warstve.

Wskanik zagszczenia gruntu dla ggéw komunikacyjnych winien Wy zgodny z warunkami
zaradcow, lecz nie mniej nils =1,02 (H =1,00), natomiast w terenach zieleni — nie mniejed

gruntu w stanie naturalnym w otoczeniu wykopow

Warunki podane powej 3 warunkami ogélnymi, ktére natg uzupetné o wymagania szczegotowe
podane przez Producenta zakupionego wyrobu budegtan

5.3. Wykopy obiektowe
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5.3.1. Wykonanie w ykopéw
a) Zakres robét

Wykop dla montazu pompowni pdrednich wykona nalezy metod, studni opuszczanych.
Zakres prac w kolejrioi ich wykonywania:

r-o Ustawienie wg wytyczenia geodezyjnegeddw studni stanowtych obudow zbiornika
pompowni

B® Po obnieniu poziomu wody gruntowej za pomoistalacji igtofiltrowej (wg opisu w p. 5.4) -
wybieranie gruntu ze studni za pomodkoparki z osprgem chwytakowym. W miejscach
niedosgpnych dla chwytaka (przy i pagtiankami studni) grunt wybieéarecznie. Podczas zadpiania
studni kontrolowa utrzymanie w pionie studni. W przypadku pojawiasi@ odchylér dokonywa
dziatania kontrujce: docazanie, podkopywanie

EQ® Po osignigciu projektowanego poziomu eglienia — wykona w dnie warstw podsypkow zezwiru
(w przypadku utrzymywaniagivody gruntowej) lub z piasku (w gruncie suchym). ,

b) Wymagania
1) Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej: +chd

2) Nachylenie skarp —wg PN-B-10736(dla gruntow sgych oraz wietrzelin i rumoszy gliniastych:
i =1:1,25)
3) Tolerancja rgdnych dna wykopu + 3 cm
5.3.2. Zasypki

a) Zakres robot

1) Wykonanie wykopu metadstudni opuszczanej nie wymaga zasypki a jedynigpeinienia gruntu w
miejscach ewentualnych kawern powstatych gidginach studni.

2) Zasypk wykopu skarpowego natg wykona z zachowaniem zasad jak dla wykopow liniowych

b) Wymagania

Jak dla wykopow liniowych.

5.4. Odwodnienie wykopow

5.4.1. Odwodnienie wykopu igtofiltrami
Wg rozpoznania hydrogeologicznego zajdzie koniegzmykonania odwodnienia wgbnego wykopu
liniowego oraz wykopdw punktowych pod przepompowmiérednie.
a) Zakres robot:
1) Wplukanie w rurze obsadowej igtofiltrow na obwaadwadnianego wykopu wraz z wykonaniem i
obsypki filtracyjnej

2) Podiczenie igtofiltrow do kolektora gsego oraz agregatu pompowego
3) Wykonanie rurocigéw tymczasowych z rur @iieniowych na trasie do odbiornika wéd dramaych
4) Pompowanie depresyjne agregatem pompowarpsdym
5) Demonta instalacji po zakéczeniu odwodnienia
b) Wymagania
Utrzymywaé ciagtos¢ pompowania
Na zrzut wéd gruntowych do odbiornika ngleizysk& zgod: jego gestora oraz przestrzégearunkOw w niej
okreslonych

5.4.2. Odwodnienie drena zem poziomym
Wg rozpoznania hydrogeologicznego — wskutek nigjedainej budowy hydrogeologicznej zajdzie koniegzno
wykonania w dnie wykopu odwodnienia dreaaego.

Zakres robot
1) Wykonanie w dnie wykopu warstwy filtracyjnej irmantowanie w niej studzienki zbiorczej

2) Wykonanie z rur kanalizacyjnych ruragbw tymczasowych na trasie do odbiornika wod drengch
wraz z wykonaniem odsadnika piasku

3) Montaz w studzience pompy wirowej o gabarytach dostosgealanlo studzienki i pompowanie z nigj
wod drenaowych

4) Demonta instalacji po zakaczeniu odwodnienia
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Wymagania
Jak dla odwodnienia igtofiltrami

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podane sw Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne
Kontrola jakdci wykonanych robétdazie polegata na sprawdzeniach;
a) Dla wykonania wykopow
»  Zgodndci usytuowania trasy z projektem

» Zgodndci rzednych dna wykopdéw z dokumentagjrojektovg

»  Prawidtowdci wykonania obudowy wykopow
»  Prawidlowego zabezpieczenia kolideggo uzbrojenia podziemnego
b) Dla zasypki wykopow
»  Prawidlowego wykonania podsypek i obsypek rury pwjarstwie ochronnej
»  Wynikéw pomiaréw stopnia zagzczenia gruntu
»  Grubdici rozcielanej warstwy ziemi urodzajnej
»  Przywrodcenia terenu do stanu pierwotnego
c) Dla odwodnienia wykopow
» Potwierdzeniu skuteczéa odwodnienia wykopu

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotygze obmiaréw jakéci podane sw Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne
Jednostki pomiarowezyte w Przedmiarze Robot w odniesieniu do robégtybh Specyfikag:

»  Wykopy: wykonanie i zasypki 1)
» Umocnieniescian wykopow M

» Plantowanie terenu m
»  Montaz iglofiltrow szt.
» Pompowanie odwadnige kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygeze odbioréw podaneysv Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne
Roboty obgte Specyfikag beda odbierane wg zasad oklenych dla robdt zasadniczych dla ktérych roboty
objete niniejsa specyfikacy sa robotami tymczasowymi lub towarzygz/mi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Wymagania ogolne
Wymagania zawarteasv Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne

9.2. Pfatno sci,
Pfatndgci za wykonane robotyebla dokonywane wg zasad oklenych w umowie zawartej z Wykonawcoboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

1) Projekt Budowlany : Budowa kanalizacji sanitarnejwjtacyjnej wraz z przepompowniasgiekow w
m. Karczmiska Drugie, Wymystow, gmina Karczmiska.

2) Projekt Budowlany: Przepompowsgiekow pdrednich.

10.2. Przepisy i dokumenty zwi gzane
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Wg wyszczegOlnienia w Specyfikacji Technicznej SI;@/ymagania ogdlne”.

10.3. Normy
1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKemnia, symbole, podziat i opis gruntéw

2) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwartea dprzewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagiine

4) PN-B-10736.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarge ptlzewoddéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

5) PN-B-06050:1999Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykamia i badania przy
odbiorze

6) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizawfj
7) PN-B-04452:200%runty budowlane. Badania polowe.
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej- ST-02

Przedmiotem niniejszej specyfikaci wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét instalacyjnych
wodocagowych i kanalizacyjnych w ramach projektu ,Karcska Drugie, Wymystéw — budowa sieci
wodochgowej i kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaitw zamawianiu i
wykonaniu rob6t okrdonych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm

Postanowienia wchodege w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej aatiza robdt przy budowie sieci i
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych w zakresie etyjym dokumentagj projektova wymieniorg w p.
10.1

Zakres w/wym. dokumentacji obejmuje wykonanie:
1) Sie¢ wodochgowa o hcznej diugéci 857 m w tym:

- z rur PVC-U 110*5,3 mm PN 12,5 790,0 m
- zrur PE 125*11,4 mm SDR 11 67,0 m
wraz z uzbrojeniem

- zasuwy sekcyjne DN 100 8 szt.

- hydranty nadziemne 6 szt.

2) Kanaly sanitarne grawitacyjne, atenej diugéci 3458,0 m, w tym

-z rur PVC-U DN 160x5,5 mm SN 12 1418,0 m
-z rur PVC-U DN 200x6,6 mm 2040,0 m
- w ramach przewiertu
z rur PE 100 RC, DN/ID 200 mm, SDR 11 639,0 m
wraz z uzbrojeniem:
> studnie DN 1000 mm 91 szt.
> studzienki kanalizacyjne DN 315 mm 71 szt.
> studzienki kanalizacyjne DN 425 mm 2 szt.
> studzienki kanalizacyjne DN 600 mm 2 szt.
3) Rurochgi ttocznesciekow (sieci i przydcza) o 4cznej diugéci 5525,0 m, w tym;
> z rur PE 100 RC, SDR 11, DN/ID 110 mm 2402,0 m
> z rur PE 100 RC, SDR 11, DN/ID 90 mm 91,0m
> z rur PE 100 RC, SDR 11, 75x6,8 mm 888,0 m
> z rur PE 100 RC, SDR 11, 63x5,8 mm 888,0 m
> z rur PE 100 RC, SDR 11, 50x4,6 mm 1256,0 m
wraz z uzbrojeniem:
> studnia rozpgzna DN 1200 mm 1 szt.
> hydranty ptucace 7szt.
4) Przepompowniéciekdw:
> ttocznia sieciowa P1 1 szt.
> tlocznia sieciowa P2 1 kpl.
> przepompownie przydomowe 29 kpl.
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1.4.Zakres robot tymczasowych i prac towarzysz  acych
1) Proby cénieniowe rurocigdéw ttocznych
2) Oznakowanie tama znacznikow tras rurocigéw ttocznych
3) Oznakowanie armatury podziemnej tabliczkami
4) Oznakowanie tras ruragow stupkami betonowymi
5) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

1.5.Okre $lenia podstawowe
Podstawowe okitenia w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowizujacymi normami i Specyfikagj ST-
00"Wymagania Ogdlne”.
Okreslenia o charakterze braowym:
» siet kanalizacyjna —wg PN-87/B-010707.Séekanalizacyjna zewstrzna, Obiekty i elementy
wyposaenia, Terminologia
» przytacza kanalizacyjne (przykanalik) - wg PN-87/B-010707
» studzienka kanalizacyjna- wg PN-87/B-010707,
» studzienki: wlazowa, niewtazowa -wg PN-B 10729; Kanalizacj&tudzienki kanalizacyjne
» komora robocza, komin wiazowy, kineta, spocznik wg PN-B 10729;
» wysokasé komory roboczej- wg PN-B 10729;
» siet cisnieniowa — wg PN-B-10725;1997.Wodegji. Przewody zewrtrzne. Wymagania i badania,
» préba hydrauliczna, ciénienie robocze, prébne wg PN-B-10725;1997.
» odbior techniczny czsciowy, koicowy — wg PN-B-10735: 1992 (PN-92/B-10735) KanalizaBjezewody
kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze
» eksfiltracja, infiltracja — wg PN-B-10735
» podtoze, obsypka zasypka (wgpna, gtéwna)—wg PN-EN 1610Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych
» przewod, srednica nominalna- wg PN-EN 1610;;
» minimalna szerokaié¢ wykopu, glebokosé: wykopu, przykrycia—wg PN-EN 1610;

1.6.Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robgakesci i zgodndgci z Dokumentagj Projektova,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektaadzoru. Wymagania ogolne dotyoz robét § podane
w Specyfikacji ST-00"Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Stosowane do zabudowy materialy powinny spétigmagania odpowiednich norm a w przypadku ich brak
aprobaty techniczne, warunki techniczne produckeitanne okrélone wymagania. Materiaty te powinnydy
zgodne z DokumentagProjektovs: opisem technicznym i rysunkami.

Kanaty grawitacyjne

1)Rury kanalizacyjne
Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacjitarnej.
ZamoOwienie obejmuje wykonanie kolektoréseiekowych z rur, ksztaltek o naptjacych parametrach
technicznych wykonanych z PVC-U z litego materiatu.
System rur, ksztalttek musi bywyposaony w gumow uszczelk wargows zintegrowan w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodparnmontowan przez producenta.
Szczelnéé rur, ksztattek min. 2,5 bara.
System rur i ksztattek érednicach i grubgzi scianek min.: DN/OD 160x5,5 mm; DN/OD 200x6,6 mm; fQND
250x8,2 mm; — rury bezkielichoweackzone na zjczki dwukielichowe produkowane metpdntrysku z
uszczellg wargowy zintegrowan w kielichu z pie¢cieniem z polipropylenu, olejoodparn
Sztywnd¢ rur i ksztaltek min. SN 12kN/m2.
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Ksztattki dla srednicy DN/OD 160, DN/OD 200 i DN/OD 250 muasby¢ produkowane metadwtrysku.
Zastosowane rury, ksztattki w celu uniéeia r&nic w tolerancji wykonania mugzstanowé jednolity system, a
wiec by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta

Nie dopuszcza ei stosowania systemu od upaow#nego, licencjonowanego przedstawiciela producent
Mozliwos¢ ukladania systemu rur, ksztattek w temperaturze -td stopni Celsjusza ( rury oznaczone
krysztatkiem lodu ).

Rury PVC musz posiadé trwale oznaczenie od wewnz umaliwiajace identyfikacg podczas inspekcii
telewizyjnej.

Rury musz by¢ odporne na ptukanie przysaieniu min. 240 bar wykonanym wétge stacjonarnym.

Wszystkie parametry techniczne ma$g¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za réwnowany system rur i ksztattek uzragie wykonany z litego PP w oparciu 0 nar@N-EN 1852 o
parametrach technicznych nie gorszychdia systemu z PVC.

Wszystkie parametry techniczne mashy¢ potwierdzone przez badania wykonane przez akregyta
jednostk certyfikujaca lub zawarte w Aprobacie Technicznej ITB

2) Studnie rewizyjne
Projekt obejmuje wykonanie studzienek kanalizacgingbiorczych lub przelotowych z PVC-U lub PP, o
$rednicach DN 315 mm i 400 mm. Nie stawiawymaga w stosunku do studzienek DN 315mm.
Studzienki DN 400 mm musz by¢ wyposaone w gumow uszczelk wargows zintegrowan w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowamzez producenta, oraz nastawne kielichy do qoaéh
rur kanalizacyjnych, umdiwiajace regulagj srednic DN 160 i DN 200 sferycznie — wAdym kierunku min.
7,5°. Szczeln& polaczai min. 2,5 bara.
Dla systemowych studzienek z PVC-U wymagana jesitegia techniczna ITB.

Studnia DN/ID 1000 mm wykonana z kinety betonowsgpetniora petra wkladka wewretrzna wykonar z
poliuretanu ( PU ). Rura wznasza DN/ID 1000 wykonana z PVC-U. Studnia musi poatadtabinle ztazova
wykonar ze stali nierdzewnej. Zwtzenie studni DN/ID 1000 za pompstazka lub ptyty, wytazone wkitadlg z
poliuretanu ( PU ). Studnie betonowe DN/ID 1000 musy¢ wyposaone we wkiadk z tworzywa sztucznego i
posiadé systemowe przéfia szczelne min. 2,5 bara produkowane przez tegoego producenta co rury i
ksztaltki ( ze wzgldu na ré@nice w tolerancji wykonania ).

Zastosowane studnie masky¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producém@wzgédu na rénice
w tolerancji wykonania ) nie dopuszczae sitosowania systemu od upaw@nedo, licencjonowanego
przedstawiciela producenta

Studnia betonowa DN/ID 1000 z kinetypetnionym peta wktadka wewretrzna wykonar z poliuretanu (PU).
Studnia DN/OD 1000 cata wraz zegami betonowymi do géry wyimna wktadlg z poliuretanu (PU), wraz z
kr6¢ccem do péniejszego montal.

Studnie betonowe DN/ID 1000 musdby¢ wyposaone we wkiladk z tworzywa sztucznego i posiada
systemowe przégia szczelne min. 2,5 bar produkowane przez tegeega producenta co rury i ksztaftki (ze
wzgledu na ré@nice w tolerancji wykonania).

Zamawiagcy uznaje za réwnoway do zastosowanego w dokumentacji przetargow&@-U lub z PP system
oparty na rurach kamionkowych produkowanych zgodmerny PN EN 295 oraz posiadae parametry poza
normowe uwzgtnione w aprobacie technicznej IBDIM.
Wymagana minimalna szczefobpolqczei 2,4 bara dla systemu wykonanego z kamionki.
Mozliwosé czyszczenia podsciieniem min. 340 bar.
Zastosowane uszczelki mgday¢ olejoodporne. Zastosowane rury kamionkowe myszsiadg minimalmny
wytrzymaldé FN dla srednic: DN 150 — 34 kN/m, DN 200 — 48 kN/m, ¢ Impustronnie glazurowane.
Zastosowane rury, ksztattki i studnie z kamionlkszpby¢ wykonane z tego samego materiatu oraz 2gy soh
kompatybilne, a wic stanowé jeden system i Byprojektowane i wytwarzane przez jednego producérta
wzgkdu na ré@nice w tolerancji wykonania ) nie dopuszcza stosowania systemu od upawnego,
licencjonowanego przedstawiciela producenta.
Studnie systemowe DN 400 mudmn¢ wykonane z kamionki o wytrzymgdo min. 80 kN/m i posiada
wyprofilowanie ( kinet ) z poliuretanu. Studnie systemowe DN 600 musz wykonane z kamionki o
wytrzymaldci min. 96 kN/m i posiadawyprofilowanie ( kinet) z poliuretanu.

Studnie systemowe DN 1000 nauby¢ wykonane z kamionki o wytrzym@dbmin. 120 kN/m i posiada
wyprofilowanie ( kinet) z poliuretanu

Wymaga sk na inwestycji zastosowania jednolitego materiatuod jednego producenta dla wszystkich
srednic) w przypadku rur, ksztattek oraz studni DN 400 i DN 1000 mm.
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2.2. Przewody stosowane do przewiertu sterowanego horyzo ntalnego,

1)

a)

przewody ci $nieniowe

Rurocigi z rur i ksztaltekwykonanych z polietylenu klasy PE 100 RC - jakow2.1.b, tj. m.in. do

uktadania bez podsypki i obsypki piaskowej, o wspghniku wymiarowym SDR 11 z przeznaczeniem do
sieci kanalizacyjnych.

Polczenia rur — zgodne z DTR producenta.

Zastosowane dala nastpujace rury osrednicach DN/g, (gdzie DN oznaczajrednic zewretrzne, a g —
grubgi¢ scianki):

W szeregu SDR 11: 50/4,6mm, 63/5,8 mm, 75/6,8m8,26im, 160/14,6,mm, 200/18,2 mm, 250/22,7
mm.

2.3. Przewierty

1)
2)

3)
4)

Rury stalowe (dla przewiertévg) srednicach wyszczegdlnionych w tabeli stargmej zahcznik nr 2 PBW.

Rury powinny posiadafabrycznie wykonagpowtoke antykorozyjma

Ptozy slizgowe, dystansowe — typu ,B” wg katalogu firmy Integrdpbrane do indywidualnie do
parametréw rury przewodowej i przewiertowej

Manszety- typu N wg katalogu firmy Integra, dobrane w sgmpd.
Przewierty horyzontalne

Przepompownie $ciekdw - ttocznie
Wymagania dla ttoczriciekow:

> Tloczniasciekdw jako obiekt sieciowy projektowany indywidne& ma by zgodna z PN-EN
752-6:2000 ,Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe”.

> Wszystkie parametry ttoczni oraz wymiary i wykormmnnaterialowe maj by¢ zgodne z
projektem.

> Konstrukcja ttocznisciekbw ma zapewni realizacg procesu pompowania w negtijacy
sposoéb:scieki doptywapce grawitacyjnie do ttoczni trafipjdo rozdzielacza, sk grawitacyjnie
doptywap do pionowych zbiornikbw separatoréweée statych wykonanych z PEHD, ktérex s
zamontowane wewtrz komory retencyjnej wykonanej rowaig PEHD. W separatorze gzi state
zosta paosrednio odseparowane od ptynu na elementach acgdl. Kula zwrotna swobodnie
ptywajaca. Scieki po odcedzeniu, pozbawione grubych frakcjtysta mogicych zablokowa pompy,
doplywap grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnBp osignieciu maksymalnego
poziomusciekéw w komorze retencyjnej swobodnie plyaeg kula zwrotna w zbiorniku separatora
czesci statych jest dociskana wyporem cieczy do gniaattsaowego. Czujnik poziomu ma daygnat
do wilaczenia jednej z pomp (naprzemiennie). Pompa przppamjescieki wsepnie podczyszczone z
komory retencyjnej do zbiornika separatorasck statych, z ktérego zostawyptukane cgsici state
odcedzone w nim w cyklu napelniania i przettoczdoeurocagu ttocznego.

> Kazdej pompie przyporkowany jest jeden separatoreéz stalych, w ktorym zostgj
odseparowane egci state, nie przeptywag przez pompy.
> Elementy cedace czsci stale w zbiorniku separatoraeézi statych ma mie¢ konstrukcg

zapewniajca podczas pompowania petny swobodny przelot, Zaginych elementéw statych typu sito
lub krata pozostagych na state w strumieniu pompowanej cieczy i aoggh zablokowé przeptyw
sciekow.

> Kazdy separator g&ci statych musi posiadawtasne urzdzenie odcinagce umaliwiajace
niezalene zamknicie doptywu sciekbw do danego separatora w celu wykonania prac
konserwacyjnych przy pompach i dgstdo wretrza tego separatora bez koniectmavytaczania catej
ttoczni z ruchu (przy doptywagych sciekach i pracujcej drugiej pompie wspétpraagej z drugim
separatorem g£ci statych).

> Tlocznia ma by dostarczona na miejsce posadowienia jako komplesmontowany i
wyposaony obiekt, posiadagy oznaczenie CE, z zamontowanym w éaito kompletnym
wyposaeniem wewatrznym w zintegrowanej monolitycznej studni podzienwykonanej z rury
strukturalnej z PEHD, do posadowienia w wykopie tedatkowej ostony, ktdrego statyka gwarantuje
odporng¢ na dziatanie gruntu i wod gruntowych.

> Nie dopuszcza eiskladania elementéw wyposmia ttoczni na budowie, obiekt ma cby
zmontowany fabrycznie z kompletnym wypgsaiem w studni PEHD lub polimerobetonowe;.
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> Komora podziemna (studnia) macbyykonana z rury wielowarstwowej strukturalnej zHIE

lub polimerobetonu (bez zmiadyednicy). Jej konstrukcja ma bynonolityczna.

> Producent ttoczni ma zagwarantawadporng¢ studni z PEHD lub polimerobetonu na
dziatanie gruntu, wod gruntowych i obzén komunikacyjnych obliczeniami statycznymi.

> Producent tloczni ma zagwarantawae konstrukcja studni jest odporna na dziatanie z
zewnrytrz gruntu i woéd gruntowych,se nie powstamw niej odksztatcenia i przecieki, co udokumentuje
adresami minimum 5 obiektow referencyjnych zrealiznych z ttoczniami z PEHD i starszych 13

lata.
> Srednice wewatrzne studni podziemnych tloczni mdjy¢ zgodne z projektem.
> Goérna ces¢ studni z PEHD ma kiyprzykryta ptyt z PEHD o odpowiednigjrednicy, a na

powierzchn¢ ma wystawé wtaz oraz kominki wentylacji i odpowietrzenia.

> Witaz ma by wykonany min. ze stali nierdzewnejj X5CrNI18-1@/301 zgodnie z PN-EN
10088 (AISI 304) i mié podwojne scianki pomedzy ktérymi znajduje si warstwa izolacji
przeciwwilgociowej. Wtaz ma mée kominek wywiewny srednicy 150 mm. We wilazie ma by
zamontowany zamek ze specjalnym kluczem i naketka zabezpieczaga. Wlaz ma mié
zabezpieczenie przed opadaniem z amortyzatorerwyaza@ zapadi mechanicza blokujaca wiaz w
potozeniu otwartym. Jeeli wlaz ma by przejezdny, to wykonawca musi wyka@nalyte betonovy
odciazajaca do przegcia nacisku wkazu na grunt

> Studnia podziemna tloczni madwyposaona w :
1. wentylacg grawitacyjr
2. wentylator mechaniczny wdzany wraz z vdczeniem éwietlenia
3. drabink ze stali nierdzewnej min. X5CrNI18-10/1.4301 zgeda PN-EN 10088
(AISI 304) szer. 40 cm, ze szczeblami angfizgowymi i wysuwam porecza.
4, aswietlenie whczane w szafie stegej, 1 x 58 W lub 2 x 36 W / 230V, z oprayk
zabezpieczanprzed wilgoca, zabezpieczone obwodenvnicowo-padowym
5. W dnie studni z PEHD ma bywykonana studzienka na pomocricpomg

odwadniajca sterowan 3 prtowym systemem elektrod. Nie jest dopuszczalneosi@nie

ptywakiem. Pompa ma odprowadzskropliny do rury odpowietrzagej komoe retencyjma,

powyzej poziomu cofki
> Komora retencyjnaciekédw oraz orurowanie w tloczni mapy¢ wykonane z materiatéw
dajacych trwah odpornd¢ na koroz¢ bez koniecznéti uzupetniania powtok lub konserwaciji. Dlatego
komora retencyjna oraz orurowanie mby¢ wykonane z PEHD. Dopuszcza sdwniez wykonanie ze
stali kwasoodpornej zgodnie z PN-EN 10088 typ 7143AISI 316 TI). Nie jest dopuszczalne
stosowanie na komerretencyjm, sciekdw i orurowanie popularnej stali nierdzewnej Ct5l118-
10/1.4301 zgodnie z PN-EN 10088, lub innych stalliezpieczonych antykorozyjnie)

> taczenie rur z PEHD ma bywykonane mufami elektrooporowymi. agza czotowe
dopuszcza gitylko w miejscach mdiwych do obrébki od wewatrz.

> Komora retencyjna ma lbygazoszczelna, i w gérnejeszi ma by wyposaona w trzy otwory
rewizyjne.

> Jako czujnik poziomu natg zastosowa sond hydrostatycza 4-20 mA w wykonaniu
beziskrowym, zamontowarw rurze ostonowe;j.

> Orurowanie i armatura majnies srednice zgodne z projektem

> Wykonawca rob6t budowlanych musi wyk@npiericien dochzajacy z betonu na zewitrz

studni podziemnej, zabezpiecagj studn¢ podziemia przed wyporem wody gruntowej. Jego wymiary
nalezy uzgodné z producentem ttoczni.

Wymagania dla pomp do ttoczégiekéw:

2) Pompy maj pracow& w ustawieniu suchym, i wtza si¢ naprzemiennie w zataosci od
poziomusciekOw w zbiorniku retencyjnym.

3) Zastosowane pompy muszy¢ przeznaczone do pompowanigiekéw. Pompy musg
posiadé wirniki jednokanatowe zamketie lub o swobodnym przelocie minimum 45-50 mm.

4) Silniki pomp ma3 mie¢ wlasny hermetycznie zamkity system chtodzenia olejowego,
niezaleny od systemu komory olejowej uszczelienechanicznych (system olejowy machg
komorowy) lub mi€é mazliwos$¢ pracy w ustawieniu suchym min. 15 minut. Nie damas st
zastosowania pomp z chtodzeniem pompowanym medium.

5) Pompy maj mie¢ korpusy z krécem ssawnym i kigcem ttocznym nie mniejsze nDN8O
mm
6) Pompy musz posi& stopien ochrony IP68, co zabezpieczy je przed uszkodzenem

przypadku zalania wad Silniki pomp mag mie¢ uzwojenia elektryczne z wbudowanymi termistorami
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PTC 3x120°C, a w uradzeniu sterujcym ma by odpowiednie urmzenie wyzwalajce. Nie jest
dopuszczalne by czujnik wilgoci znajdowad sylko w komorze silnika!

7 Pomedzy silnikiem a cgscia hydrauliczm ma s¢ znajdow& podwdéjna komora olejowa z
czujnikiem wilgoci.

8) Silniki pomp mag by¢ przeznaczone do trybu pracy S1 (min. 15 minutstwieniu na sucho
i na mokro.

9) Pompy musz by¢ wyposaone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne, lub tease

10) Wirniki zastosowanych pomp powinnydwyposaone w wymienny pigcien uszczelniacy

na wlocie, wspotpracagy z odpowiednim wymiennym pigieniem uszczelniagym zamontowanym
w korpusie pompy.

11) Wirniki pomp musz by¢ pokryte zewrtrzna powtoka ceramicza nanoszos jako jedm
warstwe, grubdgci 1,5 mm, o adhezyjdoi powyzej 65 N/mm2, Powloka ma zgkiszy¢ odporndé
wirnikdw nascieranie w kontakcie z abrazyjnymi elementami zayvar w $ciekach i piaskiem i ma
by¢ wykonana w procesie produkcyjnym pomp.

12) Wyprowadzenie kabli zasitgych powinno zapewni catkowita ochror silnika przed
przedostaniem siwilgoci do jego waetrza poprzez kable tak w przypadku uszkodzenia ptaszcza
kabla czy izolacji przewodu

Wymagania dla sterowania do ttocZniekow:

i) Urzadzenie steruice musi by dostarczone przez producenta ttoczni

)] Urzadzenie sterace ma by zabudowane w szafie z tworzywa sztucznego, z ppouwd
drzwiami, stopié@ ochrony min IP65, z podstawdo wkopania z tworzywa sztucznego, do
posadowienia na zewtiz w ogrodzonym terenie.

K) Sterowanie na sondzie hydrostatycznej 4-20 mAomghiie beziskrowe

)] Sterownik PLC z modutem operatorskim, ekran apmski LCD

m) Rozruch bezpwedni dla silnikow do mocy nominalnej 4,0 kWagknie, od 5 kW soft start

n) uktad zabezpieczenia przed jednoczgmaca pomp

0) uktad kontroli czasu pracy pompy w danym cykligutomatycznym przatzeniem na drug
pomp w przypadku przekroczenia nastawionego czasu mradgnym cyklu

p) Modem z funkgj transmisji danych w technologii GPRS do stacjimbgytorskiej

q) Obudowa z tworzywa z podwéjnymi drzwiami IP65

r Whytaczniki réznicowoprdowe oddzielne dla kadej pompy

S) Wyfaczniki réznicowoprdowe oddzielne dla obwoddw sterowania i gniazd

t) Przepiciéwka klasy C

u) Ogrzewanie szafy z termostatem

V) Gniazdo remontowe 230V

w) Gniazdo do podkzenia agregatu gaotwérczego z gcznym przeiczeniem siéagregat

(Uwaga : Agregat pdotworczy do awaryjnego zasilania ttoczni musi dnmeoc wygciowa min. 2,5-3
razy wigksz niz moc nominalna pomp)

X) Czujnik zaniku i asymetrii faz

y) Liczniki czasu pracy dla kalej pompy

7) Zabezpieczenie zwarciowe i przg&niowe pomp
aa) Zabezpieczenie temperatury uzvigjénika

bb) Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp

cc) Zabezpieczenie przed sucho biegiem

dd) Liczniki godzin pracy pomp
ee) Przekfadniki mdowe dla kadej pompy
ff) Woltomierz

09) Lampki kontrolne stanéw pracy pompowni

hh) Przeicznik rodzaju pracy:ecznal/stop/automatyczna

i) Przyciski sterowaniagcznego z lampkami sygnalizacyjnymi
i Zasilacz awaryjny z podtrzymaniem z akumulatorem

kk) Kontrola czasu pracy pomp z automatycznym przsniem po przekroczeniu zadanego czasu
pracy pompy w jednym cyklu pracy

1)) Czujnik wtamania z kiscowka w drzwiach szafy sterowany pilotem
mm)  Lampka alarmowa zewtizna
nn) Parametry monitorowane :

1. poziomsciekdéw w zbiorniku
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stan pomp
prad pomp

chwilowo pompowana ilg sciekéw

ilos¢ wtaczen dla kazdej pompy

stan awaryjny max i min
zalanie komory suchej
. wlamanie
10. czas pracy pomp ( raport)

Przydomowe pompownie $ciekow
Indywidualne pompowniéciekdw— kompletne zautomatyzowane agzenie do przepompowywardaiekow z

gospodarstw indywidualnych,

cylindrycznym wykonanym z tworzywa sztucznego.
Parametry i szczegoly technologiczne i konstrukeyjobranych ugdzer wg poniszej tabeli.

2
3
4,
5. sumaryczna ik& przepompowanyckciekow
6
7
8
9

dobowa ilg¢ pompowanychciekow ( raport)
mieskczna ila¢ pompowanychciekow ( raport)

sktade¢ sé z ukladu technologicznego zamontowanego w zbiaornik

Lp [ Urzadzenie pompownia Parametry

1. | Zbiornik kanalizaciji ci $nieniowej 1 szt.

A. | Material PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi

B. | Minimalnasrednica min. 800

C. | Minimalna wysoké¢ zhiornika min. 2500

D. | Konstrukcja zbiornika Monolityczna, bez elementdgvzewanych igczonych

E. | Dno Zbhiornika Potkuliste/Eliptyczne

F. | Zabezpieczenie przed wyptgniem i deformag | Przy wodzie gruntowej rownej z poziomem terenu @blo
jest zabezpieczony przed wypltgoiem i deformacj co
jest  potwierdzone przez  stosowne obliczenia
wytrzymalgiciowe.

G. | Retencja czynna zhiornika Min. 100 |

H. | Retencja rezerwowa do gérnej keaizi rury Min. 200 |

naptywowej
I. | Zagkbienie rury naptywowej (do dolnej krgdzi | Min. 1500 mm do gornej krastlzi zbiornika, 1 otwor
rury naptywowej) gotowy do podiczenia z uszczedk+ 1 jako maliwosé
podhczenia

J. | Srednica podiczanej rury naptywowej DN 160

K. | Uszczelnienie rury naptywowej Uszczelka Wargow&aryana z NBR (w zakresie
dostawy)

L. [Zagkbienie rurocigu cknieniowego Min 1200 mm od gornej kregzi zbiornika, jeden krécie
cisnieniowy DN50 wyprowadzony na zewre zbiornik

M | Srednica rurocigu ttocznego w zbiorniku DN40

N. | Uszczelnienie kréca ttocznego Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (wezig
dostawy)

O. | Pokrywa Zbiornika Z PEHD - do ruchu pieszego, @aiwana i zamykana, nie
zakrcana na gwint.

2. | Wyposaenie zbiornika St. 1

A. [Zamocowanie Pompy Trawers ze sgiem nadwodnym

B. | Trawers, Sprayto nadwodne i ospex mocupcy Wykonane z Tworzywa Sztucznego lub Stali nierdassy
wlacznie z tacuchem do podnoszenia pompy.

C. | Orurowanie Stal nierdzewna min.AISI316 (1.4581)

D. | Armatura Odcinajca Zawor Kulowy ze stali nierdzewnej min. AlSI3164381)
obstugiwany z poziomu terenu.

C. | Zawor zwrotny Zabudowany w pozycji pionowej, ppympie,
zabezpieczony proszkowo przed kompzhapcy
dopuszczenie do zastosowanidaiekach, obstugiwany
bez konieczngi wchodzenia do zbiornika

D. | Mozliwo$¢ Podhczenia uradzenia ptuczacego Tak

3. | Pompa z uradzeniem tmcym i 10 m kablemo | St. 1
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parametrach
A. [ Wysokad¢ podnoszenia przy Q=0 l/s Min. H= min. 27 m
B. | Wysokd¢ podnoszenia przy Q=16 l/s Min. H= min. 21 m
C. | Wysokd¢ podnoszenia przy Q=3 I/s Min. H= maks. 15,5 m
D. | Moc pompy P2 Maks. 1,5 KW .
E. | Zasilanie Trojfazowe lub Jednofazowe w tym samym typoszereq
pomp
F. | Materiat z ktérego wykonany jestntnacy Min 1.4528 hartowny do min. 58 HRC
G. [ Obudowa silnika pompy Stal nierdzewna
H. | Podhczenia kabla zasilagego pomp Bezpdrednie podiczenie kabli zasilagych pompy do
szafy sterowniczej.
I. [Zabezpieczenie antywybuchowe pompy Min. EexB M4 w wersji trojfazowej.
J | Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwompy TAK
4. | Urzadzenie sterupce St. 1
A. | Sposob sterowania poziomem Pneumatyczny, dzworesmrtym z 10 m przewodem
pneumatycznym
B. | Funkcje sterowania i kontroli - Poziom Alarmowy lyqnie nastawny
- Poziom whczenia pompy — ptynnie nastawny
- Poziom wyhczenia pompy — ptynnie nastawny
- Op&nienie wyhczenia pompy — ptynnie
nastawne
- Opd&nienie whczenia pompy po ponownym
przywréceniu zasilania - nastawne
- Praca testowa co 48 h.
- Automatyczne wyjczenia pompy po 15 min.
pracy cagtej (przegcie w stan alarmu)
- Wylaczenie przeaizeniowe pompy (przégie w
stan alarmu)
- Kontrola zaniku i asymetrii faz (PrZeje w stan
alarmu)
- Przehczenie pracagczna/praca automatyczna
- Sygnalizacja zbiorcza awarii przez styki
bezpotencjatowe — nabwo §¢ transmisji GSM
- Podhczenie stykdw czujnikéw bi-metalicznych
C. | Wykacznik gtéwny TAK
D. | Szafa zewgtrzna Z tworzywa sztucznego odpornego na promieiMe U
E. | Zabezpieczenie Przeciwpoeaiowe W przypadku zasilania pompowni z instalaginmetrznej
budynkéw istnieje konieczié zabezpieczenia obwodu
zasilapcego poprzez dodatkowe zabezpieczenie
réznicowo-padowe na przyiczu zasilajcym

Przepompownie winny liyskompletowane przez producenta jako przeznaczomeaty wsrodowiskusciekow
komunalnych i dostarczone jako kompletneadezenie do zamontowania przez specjalistgozkipe.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyere wywania sprgtu podano w ST-00 ,Wymagania og6ineDo wykonania robot
objetych niniejsz specyfikacj Wykonawca winien dysponowaprztemn
» dzwigi na podwoziu kotowym o udvigach min. 6T, 10 T;
> wiertnica do poziomych przewiertéw w zakregiednic: 89- 324 mm;
» zgrzewarka do doczotowego zgrzewania rur polietyleych w zakresiérednic 40-63 mm;

» spawarka wirowa.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne dotyce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogblne
Do przewaenia materiatdw ¢ stosowane nagtujace srodki transportowe;

» samochody dostawcze

45

u



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH.

Karczmiska Drugie, Wymystéw — budowa sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej

» samochdd skrzyniowy
» samochdd diycowy
» ciagnik kotowy z przyczep

Transport elementéwelbetowychstudni winien si odbywa w pozycji ich wbudowania o ile producent nie
wymaga inaczej.

Dla zabezpieczenia transportowanych elementéw wiyéywykonane zabezpieczenia przed ich przesuwaniem
oraz przed wzajemnym uszkodzeniem

Transport rurpowinien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégp tak by wolne kace wystajce
poza skrzyni tadunkove nie byly diwsze niz 1 metr. Natomiast rury w kgach powinny w cakzi leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty rgleklad& rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i
zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Rury powinnyébyktadane w pozyciji
poziomej wzdta $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbyve z zachowaniem wszelkicirodkow
ostraznoéci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzdcae srodkéw transportowych, lecz
roztadowd& po pochylych legarach. Ponadto, przy za i wyladuokaz przewozie n&odkach transportowych
nalezy przestrzegaprzepiséw aktualnie obowdujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne dotygze wykonania robot okéne s w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Niniejsza
specyfikacja nie obejmuje robot ziemnych, ktGreszedmiotem oddzielnej specyfikacji szczegotovg-01).

5.1.Monta z ruroci qgow grawitacyjnych
»  Przed przystpieniem do wykonania rob6t moutawych kanatu naley dokona odbioru technicznego dna

wykopu. Przede wszystkim nalesprawdz¢é zgodnd¢ wykonanego wykopu z wytyczeniem geodezyjnym
oraz z projektowanymi edinymi dna. Wymagane jest aby dolna warstwa wykomrubdci ok. 20 cm
wykonywana byta sposoberecznym, w czasie bezgpednio przed montam rur;

» Glebokas¢ posadowienia oketaja profile dokumentaciji projektowe;j;

» Rury kanalizacyjne naly montowa zgodnie z instrukej producenta. Nafgy szczegdla uwag zwrocié
na wiaciwe potazenie uszczelki w karbie rury warzce. Poleenie kadej zmontowanej rury winno By
zgodne z osii niwelety podan w projekcie oraz winna onisle przylegé do podiza na catej diugixi i
€O najmniej na ¥ obwodu. Pozostawione bez obsypknyw by jedynie zhcza na okres do czasu
wykonania préb szczeldoi;

» Przed zamowieniem studni Wykonawca zaktualizugelme terenu podane w projekcie budowlanym oraz
katy wlotow i wylotu kanatéw w stosunku do osi stuelzgk;

» Montaz studzienek nieztazowych wykonywagodnie z wytycznymi producenta;

» Pokczenia rur ze studzienkami winny zapewniszczelné¢ i elastycznéé pokczer. Pokczenia te
wykonywa bezpdrednio do dobranej kinety lub poprzez nawiercemmnta z wkiadlg ,in sito";

» wykonane kanaty naty zinwentaryzowé geodezyjnie zgodnie z obayzujacymi przepisami;

> do zasypki mee wykonawca przyspic po odbiorze kanatu przez inspektora i geodezyjngprawdzeniu
prawidtowdici utozenia rurocagu;

>  poziom wiazu;

»  w nawierzchniach utwardzonych — réwny z nawierzghni

» w trawnikach i terenach zielonych — wyniesiony 8 pomad ich poziom;

» warstwe obsypkow (do 30 cm ponad wierzch rury) najewykona: sposobemecznym i z uyciem materiatu

sypkiego (piasku) bez zanieczysztz8liedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych odandu bezpéednio na
rury.
5.2. Montaz ruroci agow ci $nieniowych

5.2.1 Przewody z rur PE, armatura
» Przewody dinieniowe z PE naly ukiad& z zachowaniem czyndci opisanych dla rur
grawitacyjnych. Rénice wynikaj tylko z r@nic wynikapcych ze sposobwdzenia i przeprowadzania
prob szczelngi;
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» Glebokas¢ posadowienia winna zapewsimin. 1,4 m przykrycie;

» Rury z PE nalgy taczy¢ generalnie metad zgrzewania doczotowego. a jedynie w migjscach
trudnodostpnych dopuszczagstosowanie patzer ksztatltkami elektrooporowymi lub zaciskowymi

»  Probke cisnieniowg nalezy przeprowadz w sposob jak dla przewodéw wodagdwych tj, w oparciu o
norme PN-B-10725, na énienie prébne 1,0 MPa;

» Na zasuwach zamontowaobudowe teleskopow i zamontowd skrzynk do zasuw .Teren wokot
skrzynki obrukowa a na stupku lub trwatym elemencie zabudowy doiéetabliczle orientacyjn.

Przewierty pod drogami

» monta odcinkow kanatdbw w przekroczeniach poprzecznyclzepr jezdnie z nawierzchniami
asfaltowymi kdzie wykonywany bez naruszania ich nawierzchni tzastosowaniem przewiertu w
stalowej rurze ochronnejrednice rur przewiertowych podargevs czsci rysunkowej projektu;

» przed przystpieniem do rob6t przewiertowych przez drogi mgleuzysk& zgod: jej gestora na
prowadzenie robot w pasie drogowym;

> przewierty naley wykonywa z komor montaowych usytuowanych poza pasem jezdni i o ile
pozwalaj na to lokalne warunki - poza pasem drogowym;

» rury przewodowe(kanalizacyjne) najewprowadzd do rury ochronnej (przewiertowejyywajac ptoz
slizgowych, zapobiegagych ich uszkodzeniu,. Plozy na)emontowa w rozstaswie nie wkszym ni
1,5 m, natomiast odlegié skrajnych pt6z winna wynasio,15 ma;

» przestrzenie na koach rur ochronnych uszczelmhanszetami dobranymi deednicy rur.

Przepompownie s$ciekow

» Podany w projekcie dobér przepompowni jest prayétaym. W przypadku zastosowania adzen
innego producenta Wykonawca we wtasnym zakresientkoniecznej adaptacji projektu;

» Pompown¢ nalezy zamontowd& wg instrukcji producenta- czyném te winna wykonywa
wyspecjalizowana jednostka pod nadzorem producenta;

» Zasilenie energetyczne tloczni wykonanediie przyhczem n/n wg oddzielnego opracowania
projektowego;

» Uruchomienie, rozruch i przeszkolenie osdytkownika przeprowadzi Wykonawca lub jednostka na
jego zlecenie.

Przydomowe pompownie $ciekow

» Zakres rob6t i wymagania sdentyczne jak dla Przepompowni w p. 5.4.;

» Zasilenie przydomowych pompowni wykonanedhie z zalicznikowej instalacji wewtrznej
wihasciciela dziatki na terenie ktérej zainstalowar@tie pompowni.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podane sw Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne
Kontrola jakdci wykonanych robotdilzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych rabét
Dokumentacj Projektova oraz zgodngci z warunkami technicznymi.

Sprawdzeniu podlegeeda:

>

VVVVYVYYVVY

glebokas¢ (rzedne) utaenia rur;

utozenie rur na dnie wykopu;

odchylenie spadku;

zmiana kierunku rur;

pofaczenia mgdzyrurowe i rur ze studzienkami;
szczelné¢ kanatéw;

prawidtowai¢ instalowania wtazow;

poprawnd¢ instalowania ospgtu w przepompowniach
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»  prawidtowd¢ wykonania montau urzadzer i armatury;

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badamigesty, gwarancje wystawione przez producentéaw
stosowane materiaty i uwdzenia, potwierdzage, ze spetnigg one warunki techniczne wymagane przez

Zwiazane normy

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygze obmiaréw jakéci podane sw Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne
Jednostki pomiarowea s1astpujace:

»  rurochgi, przewierty m
» studzienki, armatura (zasuwy, hydranty phoe) szt.
» urzadzenia: przepompownie, separatory kpl

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygze odbioréw podaneasw Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne/
czasie odbioru robdt powinny zoétostarczone nagiujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianamizupetnieniami, dokonywanymi w trakcie

realizacji robo6t jak réwnie schematy wztéw z domiarami do punktéw statych; (zmiany progmie
trasy lub zastosowanego materiatu winné pgtwierdzone i zaakceptowane przez projektanta)
dziennik budowy
protokoty odbiorow cgsciowych
protokoty bada szczelnéci
inwentaryzacja geodezyjna ruragéw i budowli z uaktualnicnmap
protokoty z czynnéci rozruchowych przepompowni w tym:
- protokét z prob instalacji elektrycznych
- protokét przeszkoleniazatkownika przepompowni.
» dokumenty (certyfikaty) dotyaze jak@ci woudowanych materiatdw dostarczane przez ich
dostawcow
» instrukcje eksploatacji ugdzen.
Przy odbiorze kacowym sprawdzeniu podlega:
» zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Budowy

dotycacymi wszelkich zmian i odchyte
»  protokoty odbioréw cgsciowych
»  protokoty bada szczelnéci.

YV VVYVYYVY

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Wymagania ogolne
Wymagania zawarteasv Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne

9.2.Pfatno Sci

Pfatndgci za wykonane robotyebla dokonywane wg zasad oklenych w umowie zawartej z Wykonawcoboét.
Cena za wykonane roboty obejmdwhedzie wszystkie roboty wymienione w dokumentacji jpktowo-
kosztorysowej oraz wszystkie roboty tymczasowenaaysace konieczne do wykonania rob6t podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

1) Projekt Budowlany : Budowa kanalizacji sanitarnejwjtacyjnej wraz z przepompowniasgiekow w
m. Karczmiska Drugie, Wymystow, gmina Karczmiska.
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2) Projekt Budowlany: Przepompowitiekdw pdrednich

Przepisy i dokumenty zwi gzane
Wg wyszczegélnienia w Specyfikacji Technicznej 80-,Wymagania ogolne”.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggw z tworzyw sztucznych — wyd. PKTSGGIW

2. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t naaatvych, cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe

Normy
. PN-87/B-010707 Séekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposgania. Terminologia

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizamh
3. PN-B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
4. PN-B-10736.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwartepizewod6éw wodoggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

5. PN-93/H-74124 Zwikczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montwavav nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kaksii, badania typu i znakowanie

6. PN-B-10735: 1992 (PN-92/B-10735) KanalizacRrzewody kanalizacyjne, Wymagania i badania
przy odbiorze

7. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowychwarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogolne.

8. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowychwarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury.

9. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowychwarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 3:Ksztattki.

10. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowyctwarzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cg¢ 4: Armatura.

11. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potenia. Kotnierze olagte do rur, armatury,atznikow i
osprztu z oznaczeniem PN. & 2 Kotnierzezeliwne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -03

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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WSTEP
@ r=ab Przedmiot Specyfikacji Technicznej- ST-05

Przedmiotem niniejszej specyfikacyi ymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét instalacyjnych
elektrycznych w ramach projektu ,Karczmiska Druglidymystéw — budowa sieci wodagjowej i kanalizaciji
sanitarnej.

rv@B@ Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtw zamawianiu i
wykonaniu robot okrdonych w punkcie 1.

7B« Zakres robot objetych Specyfikacih Techniczm
Postanowienia wchodze w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej datga rob6t zasilenia
energetycznego uwdzen przepompownisciekbw w zakresie obfym dokumentacjami projektowymi

wymienionymi w punkcie 10.1
Zakres w/wym. dokumentacji obejmuje wykonanie wetranej linii zasilajcej.

r7<ahg<« Roboty tymczasowe i prace towarzysice
Badania i pomiary kabli i instalacji

Oznakowanie tras kablowych fplznacznikow lub oznacznikami kablowymi
Zabezpieczenia rurami ochronnymi kabli na skeayaniach

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

~7@H@ Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowzujacymi normami i Specyfikagj ST-

00"Wymagania Ogélne”;

Ponadto:

Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielaytowych pohczonych réwnolegle.

Trasa kablowa- pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych

Osprzgt linii kablowej - zbidr elementdéw przeznaczonych dozenia, rozgakrienia lub zakaczenia kabli.

Przykrycie - ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykogzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryjakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jalkolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tviggzpohczenie przewodge z ziemi.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryodlegtai¢ miedzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjm itp. jest mniejsza niodlegtdg¢ dopuszczalna dla danych warunkéw

uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezapcych i w ktérym nie wysipuje skrzgowanie

rv«hgah Wymagania ogéline

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtjakosci i zgodndci z Dokumentag Projektova
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru. Wymagania ogoélne dotyoz robot § podane
w Specyfikacji ST-00"Wymagania Ogolne”.

B MATERIALY

Warunki og6lne dotyere wywania sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne
Stosowane do zabudowy materiaty powinny spétaigmagania odpowiednich norm a w przypadku ich brak
aprobaty techniczne, warunki techniczne produchiitanne okrélone wymagania. Materialy te powinny dy

zgodne z DokumentagcProjektows: opisem technicznym i rysunkami
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B@Dr7<«@ Przytacza kablowe i linie kablowe WLZ
Kable YAKY o przekrojach podanych.

Folia o niebieskiego szer.0,20 m;
Rury ostonowe PCWI50);

Koncéwki kablowe 2KA70;
Gtlowiczki kablowe termoskurczliwe;
Oznaczniki kablowe;

Piasek;

Stal profilowa;

Bednarka FezZn 25x4 mm.

BwhBw®  Urzadzenia rozdzielcze
Ztacze kablowo-pomiarowe ZK1+P/50 40*90;

Wytacznik nadmiarowo pidowy S303C32A;

Tablice rozdzielcze np. ZL-1 z wypasaiem wg projektu;
Ochronniki przepi¢;

Fundament prefabrykowanyzgwicy poliestrowej;
Ztacza kablowe pakzenia kabla i instalagvewretrzng;

Ztacza stupowe.

Eah  SPRZET
Warunki ogdlne dotyee wywania sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine

Do wykonania rob6t obfych niniejsz specyfikacy Wykonawca winien dysponowaprztem:
>  koparko-tadowarka na podwoziwghika kotowego 0,15-0,253%n
»  zuraw samochodowy ;
> ubijak spalinowy 50 KG.

B TRANSPORT

Warunki ogélne dotycce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogblne
Do przewaenia materiatow ¢ stosowane nagtujace srodki transportowe;
samochdd skrzyniowy o tadowsw 5-10 t;

samochéd montawy do 0,9 t;
samochdéd dostawczy;

samochdd samowytadowczy do 5 t;
przyczepa do przewozu kapli
przyczepa digycowa

Dla zabezpieczenia transportowanych elementéw whydywykonane zabezpieczenia przed ich przesuwaniem
oraz przed wzajemnym uszkodzeniem.

YV VVYYV

A& WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotygze wykonania robét okéne s w ST-00 ,Wymagania ogdlne”, natomiast
techniczne w dokumentacji projektowej.

Zakresy rob6t obejmajcatai¢ robot podstawowych wymienionych w opisach pozygsztorysowych lub
zapisach specyfikacji oraz catorobét tymczasowych i prac towarzgsgch niezlednych do wykonania robét
podstawowych olfych dam pozych.

B~ Linie kablowe

Zakres robot wg opisu w przedmiarze oraz:
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1) Zabezpieczenia kabli przy skenywaniach i zblieniach;
2) Badania odbiorcze i pomiary przewodoéw

3) Prace geodezyjne: wytyczenia i inwentaryzacije;

4) Niezlzdne wyhczenia napicia;

5) Przyhczenia

6) Oznakowanie tras

Wymagania- wg dokumentaciji projektowych i normy PN-76 E-@51

B@hB«w@)  Urzadzenia rozdzielcze

Zakres robdt monta osprztu dostarczonego w ramach kompletu przepompownkowsnie jego
podiaczei i bada sprawdzajcych oraz uruchomienie we wspotpracy z jednpstiontupca urzadzenia
przepompowni;

®* Wymagania- wg instrukcji montau urzdzenia i zapiséw w projektach .

g@ KONTROLA JAKO SCI
g@ 7@ Wymagania og6ine
Ogolne zasady dotygee kontroli jakéci podane sw Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne
Kontrola jakaci wykonanych rob6t ddzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych rokot
Dokumentagj Projektows oraz zgodnéci z warunkami technicznymi.
Sprawdzeniu wykonania linii kablowych podlédada:
> glebokads¢ utozenia kabli
grubai¢ warstwy podsypki piaskowej;
odlegtai¢ folii ochronnej od kabli;
przebieg tras kablowych;
zabezpieczenia zhkbn i skrzyzowan;
wyniki pomiaréw sprawdzagych rezystencji, skuteczfw ochrony p.porzeniowej;
jakaos¢ montau i kompletngé osprztu kablowego
» oznakowanie tras kablowych i samego kabla;
Oznakowania nalgy wykonywa: co 10 m budowanej linii kablowej

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie bada@igesty, gwarancje wystawione przez producentéaw
stosowane materialy i wdzenia, potwierdzage, ze spetnigg one warunki techniczne wymagane przez
Zwiazane normy.

YV VYV VVYVY

@@ OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygze obmiaréw jakéri podane sw Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne
Jednostki pomiarowes siastpujace:

m Linie kablowe
szt, Urzdzenia rozdzielcze, stupy

kpl.  Ztacza,

“B@d ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygze odbioréw podaneasw Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne/
czasie odbioru rob6t powinny zoétdostarczone nagiujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianandupetnieniami, dokonywanymi w trakcie realizacji

robét jak réwnie schematy montawe;

protokoty bada: rezystencji izolacji;

protokoty pomiar6w skuteczgoi uziemie;

protokoty odbioru odcinkéw odbieranych przez dostaenergii;

inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych z uakiaha mam

dokumenty (certyfikaty) dotyaze jakdgci woudowanych materiatéw dostarczane przez iclasaw;

protokoty potwierdzajce uporadkowanie terenu i doprowadzenia go do stanu pieragy.

YV VYVYVYVYYV
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@@ PODSTAWA PLATNO SCI

w@hr~«@h Wymagania ogélne
Wymagania zawarteasv Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogdlne

w@hB@) Platnosci,
Ptatndci beda dokonywane w oparciu 0 pomiary i oceny jg&kaobét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa
Projekt Budowlany : Budowa kanalizacji sanitarneawjtacyjnej wraz z przepompowniani¢iekéw w m.
Karczmiska Drugie, Wymystow, gmina Karczmiska.

Projekt Budowlany: Przepompowstiekéw parednich.

Przepisy i dokumenty zwjzane
1)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batbmo-montaowych — czs¢ V. instalacje elektryczne
2)  WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioruli®o— ITB — instalacje elektryczne
3) Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. waspe warunkow technicznych jakim powinny
odpowiad@ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej(Dz.U. nr 81 z dn.
26.11.1990 r.).

Norm
1) yPN—76/E—05125 Elektroenergetyczne i sygnalizazyiie kablowe. Projektowanie i budowa
2) PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w olaiektbudowlanych. Ochrona przed prze@mi;
3) PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona przeciwppeaiowa
4) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjtworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinylowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV;
5) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodouyi;

6) BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowagoowe.
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