Pracownia Branzy Sanitarnej ewa olczuk Motwica 94, 21-518 Sosnowka

PRZEDMIAR - koszty kwalifikowane

Nazwa i kod wg. CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektaw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynie-
rii lgdowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110-9  Ktadzenie rurociggow
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45232423-3 Przepompownie $ciekow
45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

Nazwa inwestycji :  SIEC WODOCIAGOWA W M. KARCZMISKA DRUGIE - UL. LUBELSKA

Adres : KARCZMISJA DRUGIE

Inwestor : GMINA KARCZMISKA

Adres inwestora :  24-310 KARCZMISKA, ul. Centralna 17
Rranza : Sanitarna

Data opracowania :  2020-10-14

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o kw. 2020
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Motwica 94, 21-518 Sosnowka
NIP 9462397864, REGON 366435020
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym w oparciu o projekt budowlany sieci wodociagowej opracowanej przez Biuro

Projektowe "Skala".

2. Kosztorys inwestorski wykonano metodg kalkulacji szczegotowej.

3. Przy ustalaniu stawek i cen jednostkowych zastosowano $rednie stawki roboczogodziny i sprzetu wg Sekocenbud, ceny materiatow przy-
jgto wyg sredniej ceny ujgtej w Sekocenbud oraz cen rynkowych producentéw.

4. Narzuty przyjeto:

- koszty ogolnedo R i S 67,00 %

- zyskdo R, S, KoR, KoS 5,00 %

- VAT 23,00 %

5. Przy wykonananiu robét ziemnych zalozono prowadzenie wykopow mechanicznych w peinym umocnieniu.

6. Przej$cia pod jezdniami wykonano przewiertami z zastosowaniem ochronnych rur stalowych/PE.

7. Czgsciowo odcinki sieci wykonac nalezy metodg przewiertu horyzontalego sterowanego.

8. Odwodnien wykopow nie przewiduje sie.

Ogolna charakterystyka sieci:

1. Rury PVC ér. 110 mm m 561,0
2. Zasuwa dn 100 mm szt. 6
3. Hadrant nadziemny szt. 5
4. Przewierty rurg 219,1/6,3 mm m 58,0
5. Przewiert horyzontalny rurg PE100RC 200/11,9 mm  m 62,0
6. Rury PE RC 100 SDR 11 DZ 125/11,4 m 65,0
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WODA KOSZTY_KWALIFIKOWANE kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1/45110000-1 | Roboty ziemne. ] - - - — 1
1/KNR AT-11 'Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu ~ 'm3

d.1 0104-02 koparka 0,60 m3; pod przewady
(65,0+25,0-23,0+97,0+25,0+8,0+22,0-21,0+87,0-19,0-39,0+42,0+3,0+28,0+40,0+ m?3 961,40,
16,0+77,0+2,0+26,0-18,0+48,0+13,0+2,0)*1,9%1,0
RAZEM 961,40
2 KNR AT-11  Mechaniczne zasypywanie wykopdow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5m |m3
d.1/0109-05 w gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
(65,0+25,0-23.0+97,{}+25,0+8.0+22,0-21,0+87,0-19,0-39,0+42,D+3,0+28,0+4D,0+‘ m3 961,40
16,0+77,0+2,0+26,0-18,0+48,0+13,0+2,0)*1,9*1,0
RAZEM 961,40
2/45110000-1  Przewierty
3'KNR 2-18 Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych rurami o sr. m
d.2/0408-02 219,1*6,3 mm w gruntach kat. lll-IV
19,0 m 19,00
RAZEM 19,00
4|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych rurami o $r. m
d.2/0408-06 219,1*6,3 mm w gruntach kat. IlI-IV
39 m 39,00
RAZEM 39,00
5 KNR 2-18 Przewierty horyzontalne rurg PE 100 RC 200/11,9 w gruntach kat. lll-IV bez rury 'm
d.2/0408-06 przewodowej
|+analiza
witasna
23+21+18 m 62,00
RAZEM 62,00
6/ KNR 2-28 Zamknigcie koncdwek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm; rury przewodo-  kpl.
d.2 0405-04 we o §r. nom. 150 mm;
7 |kpl. 7,00
RAZEM 7,00
3 45230000-8  Roboty montazowe
7 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podloza z materiatow sypkich o grub.10 cm m?2
d.3 0501-01 |
1(65,0+25,0-23,0+97,0+25,0+8,0+22,0-21,0+87,0-19,0-39,0+42,0+3,0+28,0+40,0+|m2 506,00|
16,0+77,0+2,0+26,0-18,0+48,0+13,0+2,0)*1,0 | |
| | RAZEM 506,00
8 KNR 2-18  |Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociggi z polichlorku winylu (PCW) 'm [
d.3/0207-03 cisnieniowe faczone na uszczelke gumowa o $r.zewn. 110 mm
561 m 561,00/
RAZEM 561,00
9/KNNR 11 'Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 125 mm. m
d.3/0302-03
analogia
25,0+22,0+18,0 m 65,00
RAZEM | 65,00
10|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zigcz.
d.3/0110-05 metodg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 125 mm
lanalogia | | I
65/12 |ztacz. 542
RAZEM 5,42
11 KNR 2-18 Rury stalowe o ztgczach spawanych o $r.zewn. 219,1/6,3 mm m
d.3 0204-01
analogia
7,0+7,0 m 14,00
RAZEM 14,00
12 KNNR 4 Ksztattki zeliwne cinieniowe kolnierzowe o ér. 110 mm; tréjnik 100/100/100 szt.
d.3 1014-03
analogia
3 szt. 3,00,
RAZEM 3,00
13/KNNR 4 Kszlaftki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o r. 110 mm; tréjnik 100/100/80 szt.
d.3 1014-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotierzowe o $r. 100 mm. szt.
d.3 1014-04 Zwezka 100/80
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15 KNNR 4 Ksztaftki zeliwne cisnieniowe; facznik uniwersalny 100 mm szt.
d.3 1014-03
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12879 Uzytkownik: Marek Zieliriski



WODA KOSZTY_KWALIFIKOWANE kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNNR 11 |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociagach PCW i PE 0 |szt.
d.3/0304-03 $ér. nominalnej 100 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
17 KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.3/0315-03
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
18/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych odc.
d.3/1606-02 |
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.
d.3 1612-01
1 odc. 1,00,
RAZEM 1,00
20 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych kpl
d.3/1611-01
1 lkpl 1,00|
RAZEM 1,00
4 Roboty towarzyszace
21 KNNR 6 Bloki podporowe pod stope hydrantowa i zasuwy m2
d.4 0503-06
analogia
0,5*0,5*(6+5) m2 2,75
RAZEM 2,75
22 KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 30*30*10 cm na podsypce piaskowej; 'm?2
d.4 0503-01 bloki podporowe pod skrzynki
analogia
10,3*0,3*(6+5) |m?2 0,99
. RAZEM | 0,99
23/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 80x80x12 cm na podsypce piaskowej; |m?Z
d.4/0503-06 obruk hydrantéw
analogia | |
0,8*0,8*5 \m2 3,20|
| RAZEM 3,20
24 KNR 2-19 Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl.
d.4/0134-03 ‘
6+5 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
25 KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel- |m |
d.4 0814-01 ‘nymi [
1,52 'm 3,00
RAZEM 3,00
26 KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.4 0312-06
(65,0+25,0-23,0+97,0+25,0+8,0+22,0-21,0+87,0-19,0-39,0+42,0+3,0+28,0+40,0+ km 0,51
16,0+77,0+2,0+26,0-18,0+48,0+13,0+2,0)/1000
RAZEM 0,51
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