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STAROSTWO p

1. CZESC OPISOWA Rt q howiaTowe
I1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia _bm_Iow.Ia.nego oraz kolejnqs’é rea{izacji' ARGH T YDZIAt

Roboty budowlane polegaja na rozbudowie istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Re]tu\mwgae P%GWROW
miejscowosci Karczmiska Drugie. e L“be's“a 4
Zakres robot obejmie:

e geodezyjne wytyczenie obiektu,

zagospodarowanie placu budowy,

wykonanie wykopéw pod przewody sieci wodociggowej,

wykonanie odwodnien (o ile zachodzi konieczno$c),

wykonanie przewiertow (o ile zachodzi koniecznos¢),

wlozenie przewodéw wodociggowych z armatura,

zasypanie wykopow,

wykonanie proby szczelnosci,

plukanie sieci, dezynfekcja,

doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Kolejnosé realizacji jw.

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczs.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzagdzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materialow i wyroboéw. Skladowiska materialéw, wyrobow i urzadzef technicznych nalezy wykonaé w sposob
vykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrob6ow i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezb¢dny do gaszenia pozar6w, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1.1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia balustradami/przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronne;j tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasi¢gu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudni ﬂb@‘ﬁr robotach,
nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balm?rnagxmmm%&%mgtmE
ostrzegawcze koloru czerwonego. WYDZIAL

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w M%%EM Mg

. , UF Lubelska ¢
m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.
Odleglo$¢ pomigdzy zejsSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglo$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw ma si¢ odbywac poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
“akladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgbokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

1.2 Roboty montazowe

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
innych urzadzen technicznych.

1.3 Roboty energetyczne
Podczas prowadzenia robdt ziemnych w rejonie zblizenia do istniejacych kabli energetycznych wszelkie prace
nalezy wykonywaé na podstawie planu ,,bioz”.

1.4 Roboty gazowe
Podczas prowadzenia robét ziemnych w rejonie zblizenia do istniejacych przewoddéw gazowych wszelkie prace
nalezy wykonywac na podstawie planu ,,bioz”.

I1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Inwestycja przebiega¢ bedzie w pasie drég gminnych o nawierzchni nieutwardzonej-gruntowej, gruntowo-
zuzlowej oraz po dziatkach prywatnych.
Wiaczenie do istniejacej sieci nastapi w pasie drogi gminnej dz. nr ewid. 1942.
Projektowana sie¢ wodociggowa realizowana bgdzie w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych
podziemnych i naziemnych, gazowej a takze telefoniczne;.

I1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagroienie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych zachowaé szczegdlng ostrozno$é przy wykonywaniu wykopdéw w miejscu
skrzyzowan z kablami elektrycznymi oraz podczas prac w poblizu i w pasie drég

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym 15 - 30 KV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 30 - 110 KV,

- 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
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I1.4. Wskazanie dotyczgce prrewidywanych zagroier wystgpujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajqce skalg i rodzaj zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:
]angroZen‘[;a wystq{)ujafce przy wykony]waniu rob6t bud}(’)“ﬁla,mych przy uzyciu masz?r?imos [ﬂm%ﬁeﬂge
e mozliwos¢ zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem wystepujacym podczas prag@i%&ﬁ%b&(%gszczaniem
gruntu w wykopach, wystepuje w ciagu calego okresu realizacji, 24-300 Opole Lubelskie‘,)ul%ﬁma,
e zagrozenie pozarem wystapi szczegolnie podczas tankowania paliwa do uzytkowanego sprzet budowlanego, koparek,
spycharek, pomp spalinowych, samochoddow,
zagrozenie wybuchem podczas realizacji zabezpieczen istniejacych gazociggdw,
zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome czesci maszyn, szczegdlnie koparek,
pochwycenie koficzyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
przysypane ziemig przy wykonywaniu wykopow o gtebokosci powyzej 1,5m,
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e potracenie przez samochdd przy pracach wykonywanych w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,
e porazenie pragdem elektrycznym
brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami

mechanicznymi;

v porazenie pradem elektrycznym przy robotach wykonywanych pod lub w poblizu przewodéw
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0m dla linii o napigciu
‘namionowym nieprzekraczajgcym 1kV.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno — ruchowsg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Podstawowe zagrozenia moggce wystapi¢ podczas prac budowlanych zwigzane sg z wykonywaniem wykopow
oraz niebezpieczenstwem przysypania ziemia. Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy w trakcie trwania robdt budowlanych, ktére pracownicy i ich przelozeni majg
obowiagzek zna¢ i stosowaé. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi za$wiadczeniami inspekcji BHP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukcji wykonywania prac zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa.

Ponadto podczas prowadzenia robét nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na mozliwo$é wystgpienia nastepujacych
7agrozen w czasie wykonywania poszczegdlnych robot:

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
L Whadnigcie do wykopu w okresie wykonywania_ Wy'kop(’)w dla kanatow i
rurociggow

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych

3. Potknigcie si¢ na tym samym poziomie

4. Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie

3 Kontakt z przedmiotem bgdacym w ruchu

6. Rozerwanie si¢ czg$ci narzedzi rgcznych Przez caly czas trwania robot

7. Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8. Uderzenie przez czg¢sci ruchome i wirujace

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty
Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w czasie

10. Porazenie pradem prowadzenia rob6t w poblizu i pod czynnymi liniami

elektrycznymi.
L1 Halas W okresie wykonywania wykopdw, pracy sprezarki
W okresie wykonywania wykopow

12. Upadek z wysokosci 1 zasypywania ich, montazu elementow

prefabrykowanych, montazu, demontazu rusztowan,
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szalunkowsi
13. Spadajace przedmioty WWROL Lubelskim
W czasie robét rozbidy : éo%chni z kostki
14. Wibracje betonowej, przy ummmmgh i
zageszczania mieszanki betonowe)
15. Wybuch W czasie prac w zblizeniu do przewodoéw gazu

IL.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt siczegolnie
niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie
nalezy przedsigwziaé w celu uniknigcia danego zagrozenia.

Przed przystapieniem realizacji robét kierownik budowy powinien przeszkolié¢ pracownikéw w zakresie bhp.
Powinien réwniez przedstawic:
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
- koniecznos¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegodlnie niebezpiecznych,
- zapewnienie sprawnej komunikacji.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesigcy od rozpoczgcia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikkowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatk¢ podpisang przez instruowanych pracownikow i dotaczyé do Dziennika
Budowy.

I1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym 2
wykonywania robot budowlanych w strefach siczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i
innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- dbac o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przgznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgl@dnjajqc zabezpieczenie }Z§ UCQU i &mi
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami mlqmnyml z warunkami Srodowiska pragyypziay

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia techmcmemwwmlsr(adkow
ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, ‘e Lubelskie, ul. Lubelska 4
Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,

wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Teren realizacji robot powinien by¢ oznakowany :

Wykopy ziemne

e tablicami informacyjnymi ,,UWAGA - GLEBOKIE WYKOPY”

e tasmami ostrzegawczymi bialo-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami, sygnalizujgcymi niebezpieczefistwo
Miejsca wykonywania przewiertow

e tablicami informacyjnymi ,,UWAGA - GLEBOKIE WYKOPY”

e zaporami drogowymi pomalowanymi w bialo-czerwone pasy,

e znakami drogowymi, zw¢Zzenie jezdni prawo lub lewostronne

Prace przy ktdérych uzyty bedzie dzwig

e oznakowanie wyznaczonej strefy niebezpiecznej dla osob postronnych tablicami informacyjnymi ,UWAGA -
STREFA PRACY ZURAWIA”

III. PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW W PRACY :
A) NIEWLASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY

1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji poshugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

J) tolerowanie przez nadzor odst¢pstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
B) NIEWEASCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY:

1) niewltasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :

C) NIEWEASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobar,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
D) NIEWEASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) zastosowanie materialow zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

E) WADY MATERIALOWE CZYNNIKA MATERIALNEGO:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

-11€



F) NIEWEASCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO: STAROS

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, w Om Lu &YVIATOWE
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, ARCHITEKTW DZIAt
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 24-300 oo [Lﬁ;ye 1’ zUDo NICTWA

2. ul. Lubelska 4

Na okoliczno$¢ wystapienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa powinna dysponowacé:
e sprawnym technicznie sprzgtem do gaszenia pozaru bedacym na terenie zaplecza oraz w miejscu prowadzonych
rob6t - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu
e apteczka pierwszej pomocy znajdujaca si¢ na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie prowadzonych robot
e instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku
e sprawnym technicznie samochodem shizacym do przewiezienia ewentualnego poszkodowanego na pogotowie
ratunkowe.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru i powinni zna¢ zasady
postepowania w podobnych sytuacjach.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba Kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie ogrodzenia o wysokosci 1,lm w odleglosci 1,0m od skraju
wykopu.

Przy wykonywaniu prac w pasie drogowym nalezy teren prowadzenia robét odpowiednio oznakowaé
srogowymi znakami ostrzegawczymi oraz w razie potrzeby znakami zakazu (ograniczenie predkosci).

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpleczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystepujagcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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