Opis techniczny
Sie¢ wodociggowa z praplgczami w ulicy Rejtmandwka, FolWdrk PRaME POWIATOWE

. . ) . 3 poiu Lubelskim
w miejscowosci Karczmiska Drugie WYDZIAL ’

ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zabeczenia na cels pdz "y *
terenu objetego Inwestycjq.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie i umowa z Inwestorem;
- uzgodnienie przebiegu sieci z wlascicielami gruntow;
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1 000;
- wytyczne projektowania i wykonawstwa z rur PVC i PE opracowane przez producentow rur;

- wizja lokalna terenu;

- aktualne normy i normatywy branzowe;

- Wypis z MPZP;

2. CHARAKTERYSTYKA SIECI

2.1.  Sie¢ wodociggowa

Przewody
S DN 00, 3462,5m
S DINBO...c e 3,0m
S O ———— 126,0 m

Razem 3591,5m

=2asuwa DNT00.........ccoooiiiiiiie e, 22 szt.
- hydranty nadziemned 80 (w komplecie z zasuwg)........................... 16 szt.
- 1. ochronne typu AROT.........coooovoiiiiieceeeee e, 8,0m

Przewierty
- stalowa rura ochronna 114,3/4 ... ...........cccocovvvee, 115,0m (3 szt.)
- stalowa rura ochronna 168,3/5,0 ......cocooovvvveioee 148,0m (6 szt.)

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Karczmiska Drugie w ulicy: Rejtmandwka, Folwark i Polna. Projektowana sie¢ wodociggowa
zlokalizowana zostala wzdtuz drog gminnych (zgodnie z otrzymang decyzjg lokalizacyjng) a w przypadku
braku mozliwosci poprowadzenia sieci w pasie drog gminnych - po dziatkach prywatnych.

Dla wykonania calego zadania konieczne jest takze zabudowanie sieci wodociggowej w pasie
drogi powiatowe] (dwa przejscia poprzeczne oraz odcinek wzdtuzny).

Sie¢ zostanie wlaczona w istniejace uzbrojenie terenu w punkcie oznaczonym na mapie S4
symbolem Ww (dz. nr ewid. 1942)

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE
Teren, w ktérym zaplanowano inwestycje posiada nastepujgce uzbrojenie techniczne:
-sie¢ drog,
-sieci energetyczne podziemne i nadziemne,
-sie¢ gazows,,
-sie¢ telefoniczng;
Projektowana sie¢ wodociagowa krzyzuje si¢ z w/w sieciami uzbrojenia terenu.
Szczegoly uzbrojenia podziemnego przedstawione sg na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu sieci
energetycznej oraz gazowe;.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przez
jego reczne odkopanie lub zlecenie jego wyznaczenia dla poszczegolnych wiascicieli sieci.
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W rrnejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe] z istniejgcymi kablami

energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia istniejacych przﬂ&ﬁ%ﬁﬁ'ﬁ{ﬁ@%ﬁw&f

zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe. WYDZIAL

ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

5. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA 24-300 Opoles Lubetskie, . Lubelska 4

Planowana sie¢ wodociggowa w glownej mierze przebiega¢ bedzie w obrebie pasa drogowego
drogi gminnej oraz powiatowej. Droga gminna o szerokosci zmiennej 2,5-3,0m, utwardzona thuczniem nie
posiada pobocza co znacznie skomplikuje wykonawstwo robot.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Stosownie do zapisu art. 20 ust. Ic i art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane okreslam obszar
oddzialywania obiektu sieci wodociagowej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — Wymagania techniczne Cobri Instal Zeszyt 31 USTAWY z dn. 21 marca 1985 1.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440.).

Odlegtos¢ skrajni przewodow sieci wodociggowej od obiektow budowlanych i zieleni w metrach:

1. Budynki 1,5m
2. Ogrodzenia 1.0m
3. Drzewa 2.0m
4. Kanalizacja 1,2m
5. Gazociagi 1,0m
6. Drogi 0,6 m
7. Krawedz jezdni 0,8 m

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano po dziatkach prywatnych wiascicieli i po drogach gminnych
zachowujgc powyzsze wymogi zwigzane z odleglosciami od wbudowanych urzadzen i obiektow. Po
wybudowaniu sieci powyisze ograniczenia pozostang i bedg oddziatywaé na perspektywiczne
zagospodarowanie dziatki.

Biorgc powyzsze na uwadze okreslam, Ze oddzialywanie obiektu budowlanego — sieci wodociggowej

zamyka sie w obrebie dzialek, po ktorych projektowana jest sie¢ wodociagowa.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

6.1. Rodzaj i zasi¢g ucigzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow itp. Przedsiewziecie zalicza
si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na $rodowisko w
roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowej. Ogolnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdhuz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie sieci
wodociggowej wylacznie w porze dziennej w godzinach 7,00 — 20,00 dla zminimalizowania wplywu
hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne).
Wazrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm. Ze wzgledu na
charakter liniowy inwestycji 1 ciagle przemieszczanie si¢ frontu robdt nastgpi rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin z materialéw pgdnych maszyn budowlanych.

Wykonywane wykopy pod przewody spowodujg chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe
zaklocenie waloréw krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia
pociagng¢ moze za soba powstawanie odpadow takich jak kawalki rur, wycinki z polgczen odgatezien rur,
prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow
krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu
(teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadoéw. Nadmiar ziemi z wykopow
wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np.
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kszta]towamem drog na terenie gminy. Nadmiar grunt z przekopow (urO@A%%qWBHX(})&%?o‘WE
wskazanych przez Inwestora miejscach. w Opolu Lubelskim

WYDZIAL

” \R KT
7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I OBSZAR NATURA 2000:360 s b s

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow ,,W sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko” projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.

Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu bgda wykonane z zachowaniem odpowiednich odleglosci,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem:

-~ NATURA2000,
~ uzdrowisk
- szkod gorniczych.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przedmiotowa budowla ze wzgledu na glebokosé prowadzonych robét ziemnych, gdzie roznica
pozioméw przekracza 1,2 m, zostata zaliczona zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Na podstawie badan wlasnych przeprowadzonych podczas prac w terenie stwierdza sig, ze
struktura gruntu na terenie objetym opracowaniem w przewazajgcej czesci to gleba prochnicza do
glebokoscei 0,5 m i piaski drobne i $rednie do glebokosci ok. 3,0 m.

9. ODWODNIENIE WYKOPOW

Biorge pod uwage gleboko$¢ posadowienia rur wodociggowych, projekt nie przewiduje
odwodnienia wykopow.

W przypadku wystgpienia trudnych warunkow hydrogeologicznych, moggcych wystapié przy
realizacji inwestycji w okresie wiosennym, sposob prowadzenia wykopow uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru.

W przypadku niewielkich naplywow wod stosowaé odwodnienie powierzchniowe. Wykop
osuszy¢ przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu.

Zasilenie agregatow pompowych odwadniajacych w energie elektryczng odbywaé sie moze z
przewoznego agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych, poza
zasiggiem >100 m stosowal agregaty spalinowe. Sposob rozwigzania bedzie zalezal od sprzetu
odwodnieniowego jakim bedzie dysponowal wykonawca robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie
wchodzi w zakres opracowania.

10. SIEC WODOCIAGOWA
10.1.  Uklad sieci, materialy

Sie¢ nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek cisnieniowych PVC typ PN 16, taczonych na uszczelki
gUMOWE, Srednice przewodow przyjaé zgodnie z opisami przedstawionymi na mapie zasadniczej.

Uksztattowanie terenu oraz cisnienie w miejscu wlaczenia do istniejacej sieci nie pozwalajg na
zabezpieczenie pozarowe calego obszaru, na ktorym prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja
dlatego hydranty nalezy traktowac jako phuczace.

Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne & 80. Glowke hydrantu pomalowaé farbg w
kolorze czerwonym i zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby
nieupowaznione.

Podlaczenia armatury w wezty(wigczeniowy, hydrantowy) wykona¢ z ksztaltek zeliwnych
kotnierzowych zabezpieczajac je antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie ,,Izoplastem”. Schematy
wezlow przedstawiono w czesei graficznej (Rys. S5).

Na projektowanym odcinku sieci umieszczono zasuwy odcinajace. Zasuwy w weztach - zeliwne,
klinowe, owalne, kotnierzowe z obudowg i skrzynka.

Lokalizacj¢ zasuw sekcyjnych oraz hydrantéw oznakowa¢ za pomocg tabliczek typowych
umieszczonych na stupkach betonowych.

=
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Hydranty oblozy¢ plytami betonowymi dwudzielnymi o wymiarach 1,0%¥1,0%0,12 m, natomiast
skrzynki do zasuw obtozy¢ ptytami betonowymi o wymiarach 0,3*0,3*0,1 m

Zasuwy 1 hydranty ustawia¢ na blokach betonowych o wymiarach min. 0,5*0,%%5&?@ WO POWIAT Owi-

. ) . : . ; . POy Lubelskjm
Armatura powinna posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni w postaei wewnetrznego

1 zewnetrznego pokrycia zZywicg epoksydows, zapewniajgcg min. gmbogé\ {Stw Uhapgm«mmw,
zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru GSK-Ral. g

10.2.__ Bloki oporowe
Przy zmianie trasy, trojnikach, korkach — stosowa¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05.

10.3  Proby ciSnienia i dezynfekcji sieci

Po wykonaniu sie¢ nalezy przepluka¢ wodg z wodociggu, przy szybkosci przeptywu dostatecznej
dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po przeplukaniu sie¢ podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Przewody z rur PVC i PE po ich przeptukaniu czystg wodg nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji.
W szczegolnych przypadkach, na wyrazne zadanie Inwestora lub uzytkownika dokonuje si¢ dezynfekcji
przewodu.

Dezynfekcje sieci nalezy przeprowadzi¢ w wypadku negatywnego wyniku proby PSSE przy
uzyciu zwigzkow chloru, tzn. podchlorynu sodu lub wapnia, zawierajacego co najmniej 50 mg Cly/dm’,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnieniu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl,/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé woda z wodociggu.
Pobra¢ proby do badan laboratoryjnych — przeprowadzi¢ analiz¢ bakteriologiczna.

Woda moze by¢ dostarczana odbiorcom po pozytywnym wyniku

potwierdzonym przez PSSE.

11. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
Projekty przylaczy wodociggowych od zaprojektowanej sieci opracowywane bedg indywidualnie dla
zainteresowanych 0sdb; wr4 ot bwnego OPVD«C,D\AQ\A%Q

12. PRZEWIERTY, PRZECISKI

Skrzyzowania przewoddw z drogami o nawierzchni asfaltowej, prace w pasie drogi powiatowe;.
Prace w zblizeniu do kolizji w terenie - wykona¢ metodg przecisku poziomego z zastosowaniem stalowej
rury ochronnej (zestawienie przewiertow zgodnie z zal. 1).

Prace w pasie drogi powiatowej nr 2613L Karczmiska-Noworgblow nalezy wykonywaé zgodnie
z decyzjg DT.4340.168.2015 wydang przez Zarzad Drog Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w
Poniatowe;.

Prace w pasie drogi gminnej — Zarzadca w warunkach swoich nie narzuca zabudowy sieci
wodociggowej bezwykopowo, jednak w przypadku kolizji terenowych nalezy wykonaé zabudowe
odcinka sieci wodociggowej w rurze ochronnej — zgodnie z projektem zagospodarowania.

Kofice rur przeciskowych po zmontowaniu w nich rur przewodowych nalezy uszczelnic.

13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne...” w powigzaniu z PN-86/B-02480.

Do obliczen przyjgto prowadzenie robot ziemnych w wykopie otwartym umocnionym.

Rury uktadac¢ na 20 cm podsypce piaskowej zaggszczonej tak aby uzyskac wskaznik zageszczenia
wg Proctora = 1,00(zgodnie z wydanymi warunkami dla prac w pasie drogi gminnej). Zasypke ochronng
piaskowg zageszczong warstwami wykona¢ do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury z takim samym
zaggszczeniem.
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14. PRACE W PASIE DROG GMINNYCH STAROSTWQ p -
Budowe sieci wodociagowej w pasie drogi gminnej nalezy wykonaé thmmu %ﬁﬁggﬁmﬁ
umocnionym (wylaczajac przewierty). ARCHITEKT\S;:UZ'M '
Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa wodociggu pas drogi M@m&jﬁi&j@?ﬂ@'@fmu
pierwotnego z jednoczesnym zapewnieniem dotrzymania jej parametrow wynikajacych’ 7 Lﬂ%eéiffjf
ID.7030.9.2015 wydanej przez zarzadce drogi.

15. PRACE W PASIE DROGI POWIATOWEJ

Budowg sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nalezy wykonaé bazwykopowo z
zastosowaniem stalowych rur ochronnych..

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa wodociagu pas drogi nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego z jednoczesnym zapewnieniem dotrzymania jej parametréw wynikajacych z decyzji
DT.4340.168.2015 wydanej przez zarzadce drogi.

16. ODBIOR TECHNICZNY

Odbioru dokona¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz
przedstawiciela uzytkownika.

Teren po budowie sieci wodociggowej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze konicowym zlozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujgcej nieruchomosci.

Po dokonaniu odbioru sporzadzi¢ protokot, podpisany przez wszystkich czionkéw komisji.

Wyniki badafi, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi dotyczacymi rur i armatury jest przediozony podczas spisywania protokdtu
odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czgsciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbiér techniczny czegsciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegajg na :
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna,
b) zbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu,
¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni,
d)zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725,
e)zbadaniu usytuowania blokow oporowych,
f) zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,
g) zbadaniu szczelnosci potaczen w sposob ustalony w dokumentacii;
Odbioru dokona¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz
przedstawiciela uzytkownika.

Odbior techniczny koficowy

Odbidr koncowy obejmuje rurociagi i zamontowane urzadzenia po ich catkowitym zakonczeniu i przed
przekazaniem do eksploatacji.

Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegajg na:
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a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzsazﬁmﬁpgge‘fgmiowe
b) zbadaniu protokétéw odbioréw prob szczelnosci, wynikow badan bakteriologic%lgch orazywymkow stopnia

: : HITEKTURY | BUDOWNIC I'wA
zagqszczqma gruntu zasyp ki vsfykop u, 24-300 Oole Lubelskie, ul, Lubbolskn 4
¢) zbadania rozstawu i dziatania armatury,

Po dokonaniu odbioru sporzadzi¢ protokdt, podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw czesciowych
przewodu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sie
Inwestorowi wykonany przewod sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
koncowym zlozy¢é oswiadczenie:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (zgodnosci z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami)

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

13. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 9 ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
zmianami ) wykonang sie¢ wraz z urzadzeniami nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

18. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. I
i II”, rozporzadzeniem M.B.i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robot
budowlano - montazowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10.04.1972 r.). ‘

— " E—— W — : T = =
, mgr inZ. Marek Zielinski )7 mgr inz. Halina Brzozowska ]
F ; 1
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STAROSTWO p

OWIATOWE

w Opoly Lubelskim

Zal 1 ARGHTe YDZIAL
r CHITEKTURY | BUDOWNIC Tw,
ZESTAWIENIE PRZEWIERTOW <000 inaiger o T
NA PRZEWODACH WODOCIAGOWYCH
nr przewiertu | material/Srednica | Srednica stalowej rury | dlugosé rury | lokalizacja
rury przewodowej ochronnej ochronnej
[-] [-] [mm] [m] [-]
1 2 3 4 S
P1 PVC/110 168,3/5,0 4,0 S1
P2 PVC/110 168,3/5,0 55,0 S1
P3 PVC/110 168,3/5,0 55,0 S1
P4 PVC/110 168,3/5,0 19,0 S2
P5 PVC/110 168,3/5,0 4,0 S2
P6 PE/63 114,3/4 40,0 S2
P7 PE/63 114,3/4 35,0 S2
P8 PE/63 114,3/4 40,0 S2
P10 PVC/110 168,3/5,0 11,0 S4
Razem: 114,3/4 — 115,0m (3 szt)
168,3/5,0 — 148,0m (6 szt.)




