	3. OCENA  PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

budynku Karczmiska, ul.Opolska 33
(po modernizacji)

	Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji



	Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato 24/20
Podział powierzchni użytkowej: tak/nie, strefy, lokale
Źródła zasilania w ciepło z kotła na paliwo stałe -pellet
Źródła zasilania w energię elektryczną

Osłona budynku: opis, parametry termiczne  SZ U=0,185 W/m2K, strop U=0,148 W/m2K
Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry 70/55°C
Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry – wentylacja grawitacyjna
Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry - braki
Instalacja przygotowania ciepłej wody: tak/nie, opis, parametry – terma elektryczna, 55°C
Instalacja oświetlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry  - tradycyjna                                   

	Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię po modernizacji


	Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)]


	Nośnik energii
	Ogrzewanie+wentylacja

	C.w.u.


	Chłodzenie
	Oświetlenie wbudowane
	Energia

	Suma

	Olej opałowy
	
	
	
	
	
	

	Gaz ziemny
	
	
	
	
	
	

	Gaz płynny
	
	
	
	
	
	

	Węgiel kamienny
	
	
	
	
	
	

	Węgiel brunatny
	
	
	
	
	
	

	Biomasa 
	29045,2
	
	
	
	
	29045,2

	Inny (podać jaki) ………………
	
	
	
	
	
	

	Ciepło sieciowe

……………….
	
	
	
	
	
	

	Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej
	
	1847,6
	0
	6741,5
	467,2
	9056,3

	Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku lub wyeksportowana do sieci (podawać ze znakiem minus)
	
	
	
	
	
	

	Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową  netto [kWh /(rok)]
	38101,5

	Podział zapotrzebowania energii


	Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową
 [kWh/(m2rok)]


	
	Ogrzewanie+wentylacja

	C.w.u.


	Chłodzenie
	Oświetlenie 

wbudowane
	Energia1
	Suma

	Wartość [kWh/m2rok)]
	144,3
	8,9
	0
	50,0
	3,5
	206,7

	Udział [%]
	69,8
	4,3
	0
	24,2
	1,7
	100,0

	Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową3 [kWh/(m2rok)]


	
	Ogrzewanie+wentylacja

	C.w.u.


	Chłodzenie
	Oświetlenie wbudowane
	Energia1
	Suma –EK

	Wartość [kWh/m2rok)]
	215,4
	13,7
	0
	50
	3,5
	282,6

	Udział [%]
	76,2
	4,9
	0
	17,7
	1,2
	100

	Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną3 [kWh/(m2rok)]


	
	Ogrzewanie+wentylacja

	C.w.u.


	Chłodzenie
	Oświetlenie wbudowane
	Energia1
	Suma - EP

	Wartość [kWh/m2rok)]
	43,1
	41,1
	0
	150,0
	10,4
	244,6

	Udział [%]
	17,6
	16,8
	0
	61,3
	4,3
	100

	Sporządzający ocenę:

Imię i nazwisko Mieczysław Sobiech 
Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

PL WBiA/AE/176/2011
Data wystawienia 07.03.2011
	
	Data  30.07.2013                          Pieczątka i podpis


W załączeniu uzasadnienie dla niewprowadzenia określonych w wytycznych współczynników przenikania ciepła – jeżeli dotyczy
� Sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji, chłodzenia


� Z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, 


� Ilość energii obliczona zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczenia efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem,  na jednostkę całkowitej powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza w budynku (Af) wyrażone w kWh/(m2rok)
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