CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

CALOSC/CZESC BUDYNKU
Catos¢ budynku

RODZAJ BUDYNKU
BIUROWIEC

ADRES BUDYNKU
Karczmiska, ul.Opolska 33,

LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 10
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 187,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
KUBATURA CALKOWITA [m3] 480,6
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 422,2
EIUCBZ/?)T'\:J:;\ gg;ésg/éNzEév%ESCI BUDYNKU, POMNIEJISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m°] 760,0
ETRZNYM
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 529,4
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,70
OSLONA BUDYNKU
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA II1
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oc [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Lublin Radawiec
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [W] 27 190,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 7481,4
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 34 671,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ Dry [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o™ [w] 34 671,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE DA [W/m?] 257,1
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 82,1
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/‘;ZK] [V\;;"m“;K] WT2008 POWIE';E]CHNIA

1 | PGPIETRO Podtoga na gruncie 46,5 cm Podtoga na gruncie 0,406 0,517 v 76,37

2 | STROPD Strop ciepto do gory 19,5 cm | Strop ciepto do gory 2,238 v 113,13

3 | STROPIW Strop ciepto do dotu 20,0 cm Strop ciepto do dotu 1,634 0,517 32,63

4 | SW Sciana wewnetrzna 39,0 cm Sciana wewnetrzna 1,309 v 20,48

5 | sz Sciana zewnetrzna 39,0 cm Sciana zewnetrzna 1,483 0,345 215,91

6 | SZG Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,755 v 13,78
39,0 cm gruncie

7 | SZPIW Sciana zewnetrzna 39,0 cm Sciana zewnetrzna 1,483 v 10,09

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS g [W/‘;ZK] [\Abjﬁleq WT2008 POWIE%]CHNIA

1 | DB90X240 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 5,000 2,070 4,32
90,0x240,0 cm

2 | DG230X230 Drzwi zewnetrzne LxH= 230,0x230,0 cm 5,100 v 5,29

3 | DZ90X1240 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x240,0 cm 0,85 5,100 2,990 4,32

4 | OK116X150 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 5,000 2,070 1,74
116,0x150,0 cm

5 | OK161X158 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 5,000 2,070 5,09
161,0x158,0 cm

6 | OK168X158 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 5,000 2,070 15,93
168,0x158,0 cm

7 | OK60X50 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 60,0%x50,0 0,85 5,000 2,070 0,90
cm

8 | OK61X158 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 5,000 2,070 1,93
61,0x158,0 cm

9 | OK830X140 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 5,000 2,070 1,16
83,0x140,0 cm

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 78 287,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 192 901,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 212 191,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 78 287,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 192 901,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QeH [kWh/rok] 2121919
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

CENTRALNE OGRZEWANIE GRAWITACYINE
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 78 287,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 192 901,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 212 191,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomu  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 78 287,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 192 901,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QeH [kWh/rok] 2121919
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
PARAMETRY PRACY [°C] 90/70

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany przed 1980 r.

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 057

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez

izolacji na przewodach, armaturze i urzadzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.89

BUDYNKU NH.d i/
RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja centralna - bez regulacji miejscowej

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.80

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII NH,toti 0,41

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 2316,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 949,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 12044
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2316,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 6 949,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

CIEPLA WODA Z TERM ELEKTRYCZNYCH
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx,w [kWh/rok] 23164
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 949,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2316,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 6 949,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 097

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktéw poboru - bez obiegow

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw.d 4
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 067

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,52

UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU 3
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vew [dm?/[Li]doba] 7,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA L 10
(JEDNOSTKA: PRACOWNIK) i
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bew [°c] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8o [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLEJ WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 20 224,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
INSTALCIA TRADYCYINA
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 20 224,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Py [W/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BI
(TYP BUDYNKU: BIURA) ty [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
G !

WYMAGANEGO

ELEKTRYCZNOSC

el
el
el

u K b UDZIAL
[KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 6 741,5 6 741,5 20 224,5 100,0
SUMA 6 741,5 6 741,5 20 224,5 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
INSTALCIA TRADYCYINA

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 20 224,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA w 3,00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

PALIWA - wegiel kamienny

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 78 287,2 192 901,7 212 191,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 78 287,2 192 901,7 2121919
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [kh /"mk] [kh /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhrok] [k /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 78 287,2 192 901,7 212 1919
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] o /"mk] [V /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [Kh /'(r okl [Kwh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1204,4 23164 6 949,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1204,4 23164 6 949,3
Q Q Q
CHEGDZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] (KW rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [Kh /'(r okl [Kwh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 741,5 6 741,5 20 224,5
RAZEM 1204,4 23164 6 949,3

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L2,

TYP POMIESZCZENIA

OGRZEWANE

1L0SC

TEMPERATURA
[l

POWIERZCHNIA
[m?]

KUBATURA
[m’]

1

Biuro

v

1

20,0

134,8

366,7
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE’;TURA POWI[Eﬁf]CH M K”E[’ﬁE;JRA
Piwnica 1 4,4 32,6 58,4
Pom. pomocnicze bez okna 1 -14,1 20,4 55,5
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

Il Pom. pomocnicze bez okna 20,39
I Piwnica 32,63
Piwnica I Biuro 134,83

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Piwnica

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Pom. pomocnicze bez okna

Pom. pomocnicze bez okna

I Pom. pomocnicze bez okna 55,461
I Piwnica 58,408
I Biuro 366,738

MIESIAC M| T | e | e | e | e Mhan @l | [ | (o frn
Styczen 31| -2,6 26,16 14,81 0,96 12,86 0,983 1,76 1,79 51,31 1,000
Luty 28| -1,9| 2289| 13,00 0,84| 11,26| 0,977 2,15 161 | 4431 1,000
Marzec 31| 3,2 19,36 11,14 0,72 9,56 0,951 3,92 1,79 35,35 1,000
Kwiecien 30| 92| 11,93 7,03 0,45 595 | 0,878 5,58 1,73 1893 | 1,000
Maj 31| 14,4 6,23 3,36 0,24 3,19| 0,713 7,04 1,79 723 | 1,000
Wrzesien 30| 12,8 7,84 4,53 0,30 3,97 0,824 4,92 1,73 11,16 1,000
Pazdziernik 31| 85| 13,15 7,48 0,49 6,54 | 0,932 3,14 1,79 |  23,07| 1,000
Listopad 30| 1,3 20,89 11,76 0,77 10,30 0,975 1,90 1,73 40,18 1,000
Grudzieh 31| 21| 2558| 1441 0,94| 1258| 0,984 1,47 1,79 | 5030 | 1,000
W sezonie 73| 78| 15402 88,02 571| 7620| o0,884| 31,88| 1574 | 281,83
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

350
300-5
250‘3
200-3
150—3
100-f
50
_122_ 31,88 | -15,74 |
I IQIDI l lQliw' ' ‘ng' | .Q\I/e' | 'Qsl,oll l lQilnt' ' ‘th,nd'
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWhy/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 3,95 1097 1,2
Okno ($wietlik) zewnetrzne 55,16 15323 17,0
Podtoga na gruncie 571 1 586 1,8
Strop ciepto do dotu 9,78 2717 3,0
Strop ciepto do géry 72,01 20 003 22,3
Sciana wewnetrzna 6,23 1731 1,9
Sciana zewnetrzna 94,51 26 252 29,2
Ciepto na wentylacje 76,20 21167 23,6
RAZEM 323,55 89 876 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
SRTO— Okno ($wietlik) zewnetrzne 17 %
Strop ciepto do dotu 3 %
Sciana wewnetrzna 1,9 %
Do veiatione 13 %
Cieplo na wentylacje 23,6 %
Sciana zewnetrzna 29,2 %
[ Drzwi zewnetrzne 1,2 % [ Podtoga na gruncie 1,8 % 1 Sciana wewnetrzna 1,9 %
[ Strop ciepto do dotu 3 % 1 Okno ($wietlik) zewnetrzne 17 % [ Strop ciepto do géry 22,3 %
[ Ciepto na wentylacje 23,6 % [ Sciana zewnetrzna 29,2 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Zyski od stonca 31,88 8 856 66,9
Zyski wewnetrzne 15,74 4373 33,1
RAZEM 47,62 13 229 100,0
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Zyski wewnetrzne 33,1 %

Zyski od stonca 66,9 %

Zyski wewnetrzne 33,1 % [ Zyski od storica 66,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 78 287,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 192 901,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 212 191,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 78 287,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 192 901,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 2121919
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 580,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1430,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1573,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [kWh/m?2rok] 580,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 1430,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m?rok] 1573,8

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 23164
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 949,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2316,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe,w [kWh/rok] 6 949,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 17,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 51,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 17,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 51,5
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 20 224,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 50,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 50,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 150,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 86 233,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 201 959,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 239 365,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 86 233,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 201 959,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 239 365,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 639,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 14979
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1775,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?2rok] 639,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 1497,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 1775,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m?2rok] 297,5
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SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI WT2008
NIESPELNIONY

WARUNEK WSKAZNIKA EP *)
NIESPEENIONY

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD *)

OBIEKT NIE SPEENIA WYMAGAN WT2008

*) Zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dn. 06.11.2008 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie, parafrazujgc punkt 10):
Budynek powinien by¢ zaprojektowany tak aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci granicznych lub

przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
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