CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

CALOSC/CZESC BUDYNKU
Catos¢ budynku

RODZAJ BUDYNKU
BIUROWIEC

ADRES BUDYNKU
Karczmiska,

LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 10
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 187,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
KUBATURA CALKOWITA [m3] 480,6
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 366,7
EIUCBZ/?)T'\:J:;\ gg;ésg/éNzEév%ESCI BUDYNKU, POMNIEJISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m°] 660,1
ETRZNYM
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 529,4
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,80
OSLONA BUDYNKU
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA II1
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oc [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Lublin Radawiec
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [W] 5695,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 4987,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 10 682,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ Dry [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 10 682,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE DA [W/m?] 79,2
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 29,1
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/‘;ZK] [V\;;"m“;K] WT2008 POWIE';E]CHNIA
1 | PGPIETRO Podtoga na gruncie 46,5 cm Podtoga na gruncie 0,392 0,517 v 75,05
2 | STROPD Strop ciepto do gory 43,5 cm | Strop ciepto do gory 0,148 v 113,13
3 | STROPIW Strop ciepto do dotu 34,0 cm Strop ciepto do dotu 0,233 0,517 v 32,63
4 | SW Sciana wewnetrzna 41,0 cm Sciana wewnegtrzna 0,775 v 20,48
5 | Sz Sciana zewnetrzna 57,0 cm Sciana zewnetrzna 0,185 0,345 v 215,34
6 | SZG Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,755 v 13,78
39,0 cm gruncie
7 | SZPIW Sciana zewnetrzna 55,0 cm Sciana zewnetrzna 0,205 v 10,09
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/Lr:]ZK] [V\;;K;K] WT2008 POWIE':\E]CHNIA
1 | DB90X240 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 0,900 2,070 v 4,32
90,0x240,0 cm
2 | DG230X230 Drzwi zewnetrzne LxH= 230,0x230,0 cm 0,900 v 5,29
3 | DZ90X1240 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x240,0 cm 0,85 1,300 2,990 v 4,32
4 | OK116X150 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 0,900 2,070 v 1,74
116,0x150,0 cm
5 | OK161X158 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 0,900 2,070 v 5,09
161,0x158,0 cm
6 | OK168X158 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 0,900 2,070 v 15,93
168,0x158,0 cm
7 | OK60X50 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 60,0x50,0 0,85 0,900 2,070 v 0,90
cm
8 | OK61X158 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 0,900 2,070 v 1,93
61,0x158,0 cm
9 | OK830X140 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 0,85 0,900 2,070 v 1,16
83,0x140,0 cm

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 19 461,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 29 045,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5809,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 467,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 467,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 19 928,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 295124
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QeH [kWh/rok] 7 210,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

CENTRALNE OGRZEWANIE pompowe
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 19 461,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 29 045,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5 809,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 467,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomu  [KWh/rok] 467,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 19 928,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 29 512,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QeH [kWh/rok] 7 210,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
PARAMETRY PRACY [°C] 80/60
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - biomasa
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 020
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowy z obstugg reczng o mocy do 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 072
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.94
BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.99
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII NH,toti 0,67
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIL
on R Qe [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA to [h/rok] 2 200

CIEPLA WODA UZYTKOWA
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PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx,w [kWh/rok] 1847,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5542,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1847,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 5542,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

CIEPLA WODA Z TERM ELEKTRYCZNYCH
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 1847,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5542,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 12044
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1847,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe,w [kWh/rok] 5542,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA _ 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wl 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 097
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw.d ’

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.84

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 0,65

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 4.8 Pro strona 4z 13



UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU

3, B

(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vew [dm?/[Li]doba] 7,0

LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA L 10

(JEDNOSTKA: PRACOWNIK) i

CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365

PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0

TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM B [°C] 55,0

TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8o [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 20 224,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
INSTALCIA TRADYCYINA
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 20 224,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Pn [W/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 2250,0
(TYP BUDYNKU: BIURA) B [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
WYMAGANEGO ¢ ’
ELEKTRYCZNOSC
Qu Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 467,2 467,2 1401,6 6,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLEJ WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 6 741,5 6741,5 20 224,5 94,0
SUMA 7 208,7 7 208,7 21 626,1 100,0

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
INSTALCIA TRADYCYINA
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 7 208,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 208,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 21 626,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - biomasa

Q Q Q
G [kWh/rok] [k rok] [ihyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 19 461,2 29 045,2 5809,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 19 461,2 29 045,2 5809,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWhrok] [k /Kmk] [kWh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Wh/rok] [kwh /"mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 19 461,2 29 045,2 5809,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [k rok] [KWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 467,2 467,2 1401,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 467,2 467,2 1401,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] o /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1204,4 1847,6 5542,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1204,4 1847,6 5542,9
Q Q Q
e ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [ihyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(r ok] [kvh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 741,5 6 741,5 20 224,5
RAZEM 1671,5 23148 6 944,5

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP‘[EOFE?TURA POWI‘[Eﬁf]CHNIA KU?QE;JRA
1 | Biuro v 1 20,0 134,8 366,7
Piwnica 1 0,1 32,6 58,4
Pom. pomocnicze bez okna 1 -7,3 20,4 55,5
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I Pom. pomocnicze bez okna 20,39
[ Piwnica 32,63
Piwnica [ Biuro 134,83

Pom. pomocnicze bez okna
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I Pom. pomocnicze bez okna 55,461
[ Piwnica 58,408
Piwnica - Biuro 366, 738

Pom. pomocnicze bez okna

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC M| T | e | e | @k | e Mhan s | o | o fum
Styczen 31| -2,6 6,45 1,61 0,94 9,08 0,983 1,76 1,79 14,59 1,000
Luty 28| -1,9 5,65 1,43 0,82 705 | 0,975 2,15 161 | 12,18 | 1,000
Marzec 31 3,2 4,81 1,26 0,70 6,75 0,921 3,91 1,79 8,26 1,000
Kwiecien 30| 9.2 3,00 0,82 0,43 4,20 0,753 5,57 1,73 2,96 1,000
Maj 31| 14,4 1,63 0,47 0,23 2,25 | 0,460 7,03 1,79 052| 0,025
Wrzesien 30 | 12,8 2,02 0,48 0,29 2,80 0,641 4,92 1,73 1,33 0,601
Pazdziernik 31| 85 3,30 0,80 0,48 462 | 0,880 3,13 1,79 487 | 1,000
Listopad 30| 1,3 5,17 1,24 0,75 727 | 0,972 1,90 1,73| 10,91 | 1,000
Grudzien 31| -21 6,31 1,54 0,92 8,88 0,985 1,47 1,79 14,44 1,000
W sezonie 73] 78| 3833 9,66 557 | 5379| o0784| 31,84| 1574| 70,06

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

80
60
40
20
0
-20
] -15,74
40
: 1 ‘31,84 |
-60 v ' 1 T ' T 1 ' y v J ' v ' 1 v ' y 1 ' T T 1 y y ' ! y y
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint Qh,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 1,01 280 1,1
Okno ($wietlik) zewnetrzne 9,93 2758 10,8
Podtoga na gruncie 5,57 1 546 6,1
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OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Strop ciepto do dotu 1,80 501 2,0
Strop ciepto do géry 4,76 1322 5,2
Sciana wewnetrzna 3,10 860 3,4
Sciana zewnetrzna 11,77 3271 12,8
Ciepto na wentylacje 53,79 14 941 58,6
RAZEM 91,73 25479 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno ($wietlik) zewnetrzne 10,8 %

Sciana zewnetrzna 12,8 % Podtoga na gruncie 6,1 %

Strop ciepto do géry 5,2 %
Sciana wewnetrzna 3,4 %

Strop ciepto do dotu 2 %
—"_ Drzwi zewnetrzne 1,1 %

Ciepto na wentylacje 58,6 %

1 Drzwi zewnetrzne 1,1 % [ Strop ciepto do dotu 2 % [ Sciana wewnetrzna 3,4 %
L1 Strop ciepto do gory 5,2 % [ Podtoga na gruncie 6,1 % 1 Okno ($wietlik) zewnetrzne 10,8 %
[ Sciana zewnetrzna 12,8 % [ Ciepto na wentylacje 58,6 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 31,84 8 844 66,9
Zyski wewnetrzne 15,74 4373 33,1
RAZEM 47,58 13 217 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski wewnetrzne 33,1 %

Zyski od storica 66,9 %

[ zyski wewnetrzne 33,1 % [ Zyski od stonca 66,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 19 461,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 29 045,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5809,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 467,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 467,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 19 928,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 29512,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe H [kWh/rok] 7 210,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 144,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 215,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 43,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?2rok] 147,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 218,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m?rok] 53,5

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 1847,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5542,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1204,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1847,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe,w [kWh/rok] 55429
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 41,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 13,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 41,1
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 6 741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6741,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 20 224,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 50,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 50,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 150,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 27 407,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 37 634,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31576,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 467,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 467,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27 874,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38 101,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 32978,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 203,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 279,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 234,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?2rok] 206,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 282,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 244,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m?2rok] 308,4
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SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI WT2008
SPEENIONY

WARUNEK WSKAZNIKA EP *)
SPEENIONY

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD *)

OBIEKT SPELNIA WYMAGANIA WT2008

*) Zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dn. 06.11.2008 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie, parafrazujgc punkt 10):
Budynek powinien by¢ zaprojektowany tak aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci granicznych lub

przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
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