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TYTUE PROJEKTU: Instalacja gazowa i c.o. w budynku administracyjnym w Karczmiskach

1. Opis techniczny

1.1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji gazowej i
centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Karczmiskach. W zwigzku
z planowang termomodernizacjg budynku, istniejgca, wyeksploatowana instalacja
centralnego ogrzewania zostanie wymieniona na nowq. Zakres wymiany obejmuje:
rurociggi, grzejniki, armature i izolacje oraz ukfad odpowietrzenia. W budynku
zostanie zainstalowany réwniez kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg

spalania oraz kuchenka gazowa.

1.2. Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora,
e inwentaryzacja witasna instalacyjna budynku,
e opinia kominiarska nr 065 z dnia 26.06.2013 r.
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 P0z.690) wraz z pozniejszymi zmianami,

» obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP.

1.3. Instalacja centralnego ogrzewania
1.3.1. Gldwne rozwiazania projektowanego systemu

grzewczego
Projektowana instalacjia c.0. ma za zadanie utrzymanie wiasciwej
temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach budynku na poziomie 12, 16, 20 i
24°C (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia) na wszystkich ogrzewanych
kondygnacjach.
Instalacja zasilana bedzie z kottowni gazowej na gaz ziemny znajdujacej sie
w wydzielonym pomieszczeniu na pietrze. Pomieszczenie kottowni powinno

odpowiada¢ warunkom okreSlonym w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz z pdzniejszymi zmianami.
W budynku zaprojektowano dwufunkcyjny kociot wodny gazowy kondensacyjny o
mocy 26 kW np. firmy Immergas typu Victrix 26 2I (lub rdwnowazny) z zamknietg
komorg spalania przystosowany do spalania gazu ziemnego. Kociot przystosowany
jest do pracy w ukfadzie zamknietym i posiada zamontowane wewnatrz wzbiorcze

naczynie przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa.

1.3.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja ogrzewania grzejnikowego pracowal bedzie na parametrach
70/55 °C. Na parterze zostanie zamontowany rozdzielacz w szafce podtynkowej, a
na pietrze w natynkowej, z ktérych ciepto doprowadzane bedzie do
poszczegolnych grzejnikow. Przed rozdzielaczami zaprojektowano reczne zawory
regulacyjne montowane na przewodzie powrotnym np. firmy Danfoss typu MSV-
BD (lub réwnowazne) i zawory odcinajace np. firmy Danfoss typu MSV-S (lub
rownowazne) montowane na zasileniu. Zespoty zawordow pozwolg na
automatyczng regulacje hydrauliczng instalacji.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe, np. firmy
VNH typu CosmoNova (lub réwnowazne). Grzejniki zasilane bedq od dotu. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych przewidziano grzejniki dodatkowo
cynkowane ogniowo. Grzejniki wyposazone bedg we wktadki zaworowe z nastawg
wstepng oraz gtowice termostatyczne. Glowica powinna posiadaé wbudowany
czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz mozliwo$¢ ograniczenia i blokowania wartosci
ustawionej temperatury. Kazdy grzejnik wyposazony zostanie réwniez w komplet
zaworéw odcinajacych, petnigcych funkcje odciecia i spustu. Dzieki tej funkcji
istnieje mozliwoS¢ spuszczenia wody grzewczej z kazdego grzejnika indywidualnie
w przypadku ewentualnej naprawy. Zastosowanie zawordw termostatycznych ma
za zadanie zapewni¢ obliczeniowe przeptywy czynnika grzewczego w
rozpatrywanej instalacji c.o.

Grzejniki nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcjq producenta. Do
zamontowania grzejnikdw w odpowiedniej odlegtosci od Sciany nalezy stosowac

zestawy fabryczne.
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Wielkosci grzejnikdw oraz nastawy na zaworach termostatycznych podano
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. W czesci rysunkowej podana
zostata rowniez numeracja pomieszczen.

Przy rozdzielaczach na  poszczegdlnych  kondygnacjach  zostang
zamontowane automatyczne zawory odpowietrzajace. Spustu wody z instalacji w
celach jej ewentualnego remontu mozna dokonal poprzez zawory spustowe
zamontowane przy kotle lub poprzez zawory przy grzejnikach.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT rozwijanych z kieba. Podczas montazu nalezy wykorzystywac
elementy systemowe i stosowac sie do wytycznych montazowych producenta.
Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do montazu
wystawione przez producenta systemu instalacyjnego. W takim przypadku
wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta.

Armature instalacji obejmujg zawory grzejnikowe, zawory odcinajace
powrotne, zawory regulacyjne i zawory odcinajace kulowe zainstalowane w
kottowni.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach
Sciennych i w posadzce nalezy izolowac termicznie izolacjq podtynkowg z pianki
polietylenowej, natomiast przewody prowadzone po wierzchu Scian izolacjq z
welny mineralnej w ptaszczu PVC. Grubosc¢ izolacji — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie — nowelizacja z dnia 6 listopada 2008 r.

1.3.3. Wykonawstwo instalacji c.o.

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne
wykonania odbioru robot budowlano-montazowych" nr II.

Rurociggi c.o0. nalezy poddac¢ probie na ci$nienie 0,6 MPa. Prébe nalezy
wykona¢ przed zakryciem rurociggéw. Dla przewoddw wykonanych z tworzywa
sztucznego nalezy wykonal probe wstepng pulsacyjng trwajacg 60 minut z
podnoszeniem cisnienia do wartosci ciSnienia probnego w 3 odstepach 10
minutowych i 30 minutowym. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jezeli brak

przeciekOw i roszenia, a spadek ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po
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pozytywnym zakonczeniu proby pulsacyjnej mozna przystapi¢ do proby gtownej
trwajacej 2 godziny. Wynik préby gtdéwnej uznaje sie za pozytywny jezeli brak
przeciekOw i roszenia, a spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,2 bar. Przed
przystapieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody
i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mg/l.
Przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z pkt. 1.3.2. Po
zakonczeniu robdt dokonac uruchomienia instalacji c.o. i przeprowadzi¢ prébe na
gorgco oraz regulacje hydrauliczna.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty zanikowe, proby
ci$nienia oraz inne proby odbiorowe powinny by¢ odebrane przez inwestora.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami
BHP.

1.4. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie gaz ziemny od szafki
punktu redukcyjno-pomiarowego z kurkiem gtdwnym zlokalizowanej na
zewnetrznej  Scianie  budynku do kotta gazowego dwufunkcyjnego,
kondensacyjnego, z zamknietg komorg spalania i kuchenki gazowej
czteropalnikowej z piekarnikiem zamontowanych w pokoju socjalnym na pietrze.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu typu S wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie na styk.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych oraz rur o znieksztatconym przekroju. Miejsce spawane nalezy
doktadnie oczysci¢ z rdzy i brudu. Wiasciwosci drutu spawalniczego powinny by¢
zblizone do wiasciwosci materiatu spawanego.

Odbiorniki gazowe nalezy faczy¢ z instalacjg na sztywno za pomoca ztaczek
gwintowanych. Pofaczen gwintowych jak i spawanych nie wykonywac¢ w miejscach

przechodzenia przewodu przez Sciany i stropy. Ztagcza gwintowe lokalizowac
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w miejscach widocznych i tatwych do kontroli. Potgczenia uszczelnia¢ pastg i ni¢mi
konopnymi lub tasmaq uszczelniajacg z tworzywa sztucznego.

Kazde poziome podejScie do odbiornikdw gazowych nalezy wykonac
kurkiem gazowym cwiercobrotowym z kluczem. Dopuszcza sie instalowanie kurka
w pozycji pionowej czesci odcinka podejscia do przyboru gazowego w taki sposéb,
aby o$ zaworu znajdowata sie w pozycji réwnolegtej do przylegtej Sciany, a kurek
byt tak usytuowany, aby zapewniona byla tatwo$¢ dostepu. Wysokosé
zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do przylacza urzadzenia, z tym
jednak, ze kurek powinien by¢ umieszczony nie nizej niz 70 cm od podtogi.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 4 mm/m
w kierunku doptywu gazu i mocowac do Scian za pomocg obejm stalowych lub
hakdw. Przy przejéciu przez stropy i $ciany instalacje prowadzi¢c w rurach
ochronnych uszczelnionych sznurem konopnym lub pastg nie powodujaca korozji.
Rury ostonowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg BN-72/8976-50.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogq krzyzowac sie z
innymi instalacjami w odlegtosci co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewoddéw
gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Szczeg6towe trasy i Srednice przewodow zostaty przedstawione w czesci
graficznej opracowania.

Pomieszczenia, w ktérych zamontowane bedg odbiorniki gazowe muszg
posiada¢ sprawnie dziatajaca wentylacje grawitacyjng  uniemozliwiajacq
powstawanie stref zagrozenia wybuchem.

Pomieszczenia, w ktérych zamontowane bedg odbiorniki gazowe muszg
posiada¢ sprawnie dziatajaca wentylacje grawitacyjng  uniemozliwiajacq
powstawanie stref zagrozenia wybuchem. W pomieszczeniu socjalnym, w ktérym
zamontowane bedg odbiorniki gazu, wentylacje grawitacyjnq zapewni kratka
wentylacyjna zamontowana w kanale murowanym 26 x 14 cm. W pomieszczeniu
nie przewidziano kanatu nawiewnego, poniewaz zamontowany zostanie kociot z
zamknietg komorg spalania pobierajacy powietrze do spalania z zewnatrz budynku
kominem powietrzno-spalinowym $r. 60/100 mm wyprowadzonym ponad dach

budynku istniejgcym kanatem murowanym 26 x 26 cm.
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Pomieszczenia, w ktorych zamontowane zostaty odbiorniki gazowe,
spetniajg wymagania dotyczace maksymalnego  obcigzenia  cieplnego
przypadajacego na metr szeScienny kubatury.

Po wykonaniu, instalacie gazowg nalezy przedmuchaé sprezonym
powietrzem w celu usuniecia ewentualnych nieczystosci i sprawdzi¢ szczelnos¢
powietrzem na ci$nienie 50 kPa. Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy
rozpocza¢ po uptywie 15 do 30 minut od chwili napetnienia przewoddw
powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania temperatury powietrza w
instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w czasie 30 minut manometr nie pokaze
spadku cisnienia, instalacje nalezy uznac¢ za szczelng. Podczas proby szczelnosci,
pofaczenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg roztworu mydfa. Po przeprowadzonej
probie z wynikiem pozytywnym przewody oczyscic do II stopnia czystosci i
pomalowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng i nawierzchniowg w kolorze z6ttym.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wady ukryte.

Jezeli wynik proby jest negatywny wykonawca musi odszuka¢ miejsca
nieszczelne, uzywajac do tego celu wody mydlanej lub testerédw szczelnosci.
Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie rozmontowac
przewody i wykona¢ zlgcza na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie poprzez
lakierowanie, kitowanie, itp. jest zabronione. Jezeli trzecia w kolejnosci proba da
wynik negatywny, instalacje nalezy rozmontowac i wykonac jg od nowa.

Przed oddaniem do uzytku instalacja podlega sprawdzeniu w obecnosci
dostawcy gazu, polegajacym na:

»  kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami;
«  kontroli jakosci wykonania;
«  kontroli szczelnoSci przewoddw.

Jednym z podstawowych warunkdw przystgpienia do odbioru instalacji jest
dostarczenie przez wykonawce protokétdw badania kanatdw wentylacyjnych i
spalinowych.

Z przeprowadzonych prob i odbioréow nalezy spisac protokét techniczny.
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1.5. Uwagi koncowe

« przed przystgpieniem do robot inwestor powinien zgodnie z Art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uzyska¢ prawomocne pozwolenie na
budowe,

« przed przystgpieniem do robot inwestor powinien zgodnie z Art. 41 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, powiadomi¢ wiasciwy organ Nadzoru
Budowlanego o terminie rozpoczecia robot,

« materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé
wymagane atesty i odpowiadac¢ odpowiednim normom,

« roboty zanikowe, préby ci$nienia oraz inne préby odbiorowe powinny by¢
odebrane przez inwestora,

« montaz grzejnikbw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi
producenta,

» montaz izolacji termicznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
montazu producenta,

« catos¢ robot wykonaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz
przepisami bhp,

» teren po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektant: Sprawdzajacy:
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2. Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej, dobdr wielkosSci grzejnikdw oraz
obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano w oparciu o program do obliczen
hydraulicznych i cieplnych Instal-therm HCR 4.13 firmy InstalSoft. Wyniki obliczen
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczen
w budynku wynosi 12,7 kW.

Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach instalacji c.0. powinno wynosi¢
12,0 kPa.

-10 -
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3. Zestawienie materiatow
Oznacz. Nazwa urzadzenia i charakterystyka Ilosc
szt.

1 2 3

1. Elementy instalacji c.o.

1 Dwufunkcyjny kociot wodny gazowy kondensacyjny o mocy 1
26 kW np. firmy Immergas typu Victrix 26 2I (lub
rownowazny) z zamknietg komorg spalania przystosowany
do spalania gazu ziemnego

2 Zestaw  powietrzno-spalinowy do kotla gazowego 1
kondensacyjnego z zamknieta komorg spalania facznej
dtugosci 4 mb, 60/100 mm (wedtug czesci rysunkowej)

3 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe np. VNH typu 1
CosmoNova 11 KV o wys. 500mm i dtug. 600 mm (lub
rownowazne)

4 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe np. VNH typu 1
CosmoNova 11 KV o wys. 600mm i dtug. 600 mm (lub
rownowazne)

5 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe np. VNH typu 2
CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dtug. 600 mm (lub
rownowazne)

6 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe np. VNH typu 1
CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dtug. 800 mm (lub
rownowazne)

7 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe np. VNH typu 3
CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dtug. 920 mm (lub
rownowazne)

8 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe np. VNH typu 1

CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dtug. 1200 mm (lub

rownowazne)
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9 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe np. VNH typu 2
CosmoNova 22 KV o wys. 600mm i dtug. 600 mm (lub
rownowazne)

10 |Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe np. VNH typu 2
CosmoNova 22 KV o wys. 600mm i dtug. 720 mm (lub
rownowazne)

11 |Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe np. VNH typu 1
CosmoNova 22 KV o wys. 600mm i dtug. 1120 mm (lub
rownowazne)

12 | Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe cynkowane 1
ogniowo np. VNH typu CosmoNova 11 KV o wys. 500mm i
dtug. 400 mm (lub réwnowazne)

13 |Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe cynkowane 1
ogniowo np. VNH typu CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i
dtug. 600 mm (lub réwnowazne)

14 |Zawory odcinajace do grzejnikéw dolnozasilanych np. firmy 16
Danfoss typu RLV-KS katowe o $r. nominalnej 15 mm (lub
rownowazne)

15 |Glowice termostatyczne model wzmocniony np. firmy 16
Danfoss typu RA 2920 (lub réwnowazne)

16 |Rozdzielacze instalacji c.0. wraz z armaturg, iloS¢ obwoddw 1
9, w szafce podtynkowej

17 |Rozdzielacze instalacji c.0. wraz z armaturg, iloS¢ obwoddéw 1
7, w szafce natynkowej

18 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm 4

19 |Zawory odcinajagce np. firmy Danfoss typu MSV-S o 2
pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm (lub
rownowazne)

20 |Zawory regulacyjne np. firmy Danfoss typu MSV-BD o 2

pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm (lub

rownowazne)
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21 |Zawory odcinajace kulowe DN 25 2

22 |Zawory odcinajace kulowe DN 15 2

23 |Filtry siatkowe gwintowane DN 25 1

24  |Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-RT, Dzxg=32x3,0 6
mm

25 |Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-RT, Dzxg=25x2,5 10
mm

26 |Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-RT, Dzxg=16x2,0| 265
mm

27 |Otulina podtynkowa z pianki polietylenowej na rury PE 6
Dzxg=32x%3,0 mm grubosc¢ izolacji 6 mm

28 |Otulina podtynkowa z pianki polietylenowej na rury PE 10
Dzxg=25x%2,5 mm grubosc¢ izolacji 6 mm

29 |Otulina podtynkowa z pianki polietylenowej na rury PE| 265
Dzxg=16x%2,0 mm grubosc¢ izolacji 6 mm

2. Elementy instalacji gazowej

1 Rury stalowe bez szwu walcowane ¢ 25 wg PN-H/74219 18

2 Rury stalowe bez szwu walcowane ¢ 20 wg PN-H/74219 1

3 |Rury stalowe bez szwu walcowane ¢ 15 wg PN-H/74219 2

4 Zawor kulowy gazowy DN 25 1

5 Zawor kulowy gazowy DN 20 1

6 Zawor kulowy gazowy DN 15 1

7 Filtr siatkowy gazowy DN 20 1

8 Szafka punktu redukcyjno-pomiarowego Qn 6 m*/h wraz z 1

wyposazeniem
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4. Informacja BiOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK ADMINISTRACYINY W KARCZMISKACH — INSTALACIA
GAZOWA I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK ADMINISTRACYINY W KARCZMISKACH
UL. OPOLSKA 33
24 — 310 KARCZMISKA

INWESTOR:
GMINA KARCZMISKA
ul. CENTRALNA 17
24-310 KARCZMISKA

PROJEKTANT: mgr inz. R. Malik upr. bud. 497/Lb/2001

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji.
Zakres robdt instalacji gazowej i c.0. w budynku obejmuije:

- Demontaz istniejacych grzejnikdw, przewoddw instalacyjnych i armatury,

- Montaz grzejnikdw i armatury przygrzejnikowej,

- Rozprowadzenie przewodow,

- Podtaczenie grzejnikow,

- Plukanie i préba cisnieniowa instalacji c.o.,

- Montaz instalacji gazowej,

- Przedmuchanie i proba szczelnosci instalacji gazowej,
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- Montaz kotta i instalacji powietrzno — spalinowej,
- Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw stalowych,
- Montaz izolacji cieplnej przewoddw.

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obiektem, w ktérym prowadzone bedg prace, jest budynek administracyjny w
Karczmiskach.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie Zzadnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji nie wystepujg roboty
szczegolnie niebezpieczne. Procedury okreSlajagce zasady bezpiecznej pracy
zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktore pracownicy majq
obowigzek zna¢ i stosowal. Ich wiedza jest potwierdzana zaSwiadczeniami
kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiadal i stosowal instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

F. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji zagrozenia nie wystepujq oraz nie
stwarzajq zagrozenia ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej
ewakuacji.

Projektant:
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5. Zalaczniki

1. OsSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
2. Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego.

3. Kserokopia potwierdzenia cztonkostwa projektanta i sprawdzajacego w
LOIIB.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Lublin, dnia 2013-06-26
OSWIADCZENIE

Projekt budowlano — wykonawczy p.t.: ,Instalacji gazowa i centralnego
ogrzewania w budynku administracyjnym w Karczmiskach”, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego
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