
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

    Przedmiotem opracowania jest kosztorys na wykonanie instalacji c.o. i instalacji gazowej w Budynku Administracyjnym w Karczmis-
kach przy ul. Opolskiej 33 (działka nr 1261) w ramach zadania pn. "TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZ-
NEJ NA TERENIE GMINY KARCZMISKA". W związku z planowaną termomodernizacją budynku, istniejąca, wyeksploatowana instala-
cja centralnego ogrzewania zostanie wymieniona na nową. W budynku zostanie zainstalowany równieŜ kocioł gazowy dwufunkcyjny z
zamkniętą komorą spalania oraz kuchenka gazowa.
 
    Zakres wymiany obejmuje:
" rurociągi,
" grzejniki,
" armaturę,
" izolacje oraz układ odpowietrzenia.
 
    Podstawa opracowania:
" opracowanie branŜowe - projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o.,
" przepisy i normy obowiązujące w zakresie niniejszego opracowania,
" katalogi KNNR-4, KNNR-8, KNR-0, KNR-2, KNR-4, KNR-7.
 
    Projektowana instalacja c.o. o parametrach 70/55°C utrzymywa ć będzie właściwą temperaturę wewnętrzną w budynku Szkoły na po-
ziomie 12, 16, 20 i 24°C (w zale Ŝności od przeznaczenia pomieszczenia) na wszystkich ogrzewanych kondygnacjach. Obliczeniowe za-
potrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń w budynku wynosi 12,7 kW. Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach insta-
lacji c.o. powinno wynosić 12,0 kPa.
    Instalacja zasilana będzie z kotłowni gazowej na gaz ziemny znajdującej się w wydzielonym pomieszczeniu na piętrze. W budynku za-
projektowano dwufunkcyjny kocioł wodny gazowy kondensacyjny o mocy 26 kW np. firmy Immergas typu Victrix 26 2I (lub równowaŜny)
z zamkniętą komorą spalania przystosowany do spalania gazu ziemnego. Kocioł przystosowany jest do pracy w układzie zamkniętym i
posiada zamontowane wewnątrz wzbiorcze naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa. Na parterze zostanie zamontowany roz-
dzielacz w szafce podtynkowej, a na piętrze w natynkowej, z których ciepło doprowadzane będzie do poszczególnych grzejników. Przed
rozdzielaczami zaprojektowano ręczne zawory regulacyjne montowane na przewodzie powrotnym np. firmy Danfoss typu MSV-BD (lub
równowaŜne) i zawory odcinające np. firmy Danfoss typu MSV-S (lub równowaŜne) montowane na zasileniu. Zespoły zaworów pozwolą
na automatyczną regulację hydrauliczną instalacji.
    Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe płytowe, np. firmy VNH typu CosmoNova (lub równowaŜne). Grzejniki zasilane
będą od dołu. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych przewidziano grzejniki dodatkowo cynkowane ogniowo. Grzejniki wyposaŜo-
ne będą we wkładki zaworowe z nastawą wstępną oraz głowice termostatyczne. Głowica powinna posiadać wbudowany czujnik z bez-
piecznikiem mrozu oraz moŜliwość ograniczenia i blokowania wartości ustawionej temperatury. KaŜdy grzejnik wyposaŜony zostanie
równieŜ w komplet zaworów odcinających, pełniących funkcję odcięcia i spustu. Dzięki tej funkcji istnieje moŜliwość spuszczenia wody
grzewczej z kaŜdego grzejnika indywidualnie w przypadku ewentualnej naprawy. Zastosowanie zaworów termostatycznych ma za zada-
nie zapewnić obliczeniowe przepływy czynnika grzewczego w rozpatrywanej instalacji c.o.
    Przy rozdzielaczach na poszczególnych kondygnacjach zostaną zamontowane automatyczne zawory odpowietrzające. Spustu wody z
instalacji w celach jej ewentualnego remontu moŜna dokonać poprzez zawory spustowe zamontowane przy kotle lub poprzez zawory
przy grzejnikach.
    Instalacja c.o. wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT rozwijanych z kłęba.
    Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach ściennych i w posadzce izolowane będą termicznie izolacją pod-
tynkową z pianki polietylenowej, natomiast przewody prowadzone po wierzchu ścian izolacją z wełny mineralnej w płaszczu PVC.
    Wewnętrzną instalację gazową naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu S wg PN-80/H-74219 łączonych przez spa-
wanie na styk. Odbiorniki gazowe naleŜy łączyć z instalacją na sztywno za pomocą złączek gwintowanych.
 
    ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania:
1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreś-
lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 08.06.2004r.) oraz Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072, z późn.
zm.).
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem roboty ujęte projektem budowlano-wykonawczym Instalacji c.o. i instalacji gazowej
w Budynku Administracyjnym w Karczmiskach przy ul. Opolskiej 33 w ramach zadania pn. "TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UśY-
TECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KARCZMISKA".
3. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNNR-4, KNNR-8, KNR-0, KNR-2, KNR-4, KNR-7. Są to powszechnie znane i
uŜywane przez kosztorysantów podstawy wyceny robót budowlanych, sprawdzone przy realizacji robót.
4. Kosztorys został przedstawiony w formie kalkulacji szczegółowej.
5. Ceny urządzeń przyjęto na podstawie cenników producentów. Ceny materiałów instalacyjnych przyjęto łącznie z kosztami zakupu.
6. Przy kalkulacjach szczegółowych przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (w oparciu o umowy na wykonawstwo robót budowla-
nych branŜy instalacyjnej sanitarnej zawierane w II kwartale 2013 r. na terenie województwa lubelskiego):
" koszt roboczogodziny - 12,00 PLN/r-g,
" koszty pośrednie - 70 % (R+S),
" zysk - 15 % (R+Kp(R) + S+Kp(S)).
7. Zawarte w kosztorysie ceny są aktualne na miesiąc czerwiec 2013 r.
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