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LEGENDA:

- zasilenie c.o.
— — — - powr6t c.o.
(1) - numer pionu

UWAGI:

1. Instalacje c.o. od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w posadzce i wykona¢ z rur
wielowarstwowych MLC, np. firmy Uponor (lub réwnowaznych). Podejscia pod
grzejniki wykona¢ w $rednicy 16 x 2,0.

2. Zaprojektowano grzejniki ptytowe dolnozasilane, np. firmy VNH (lub réwnowazne).
Dodatkowo w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (tazienki, WC)
zaprojektowano grzejniki cynkowane ogniowo.

3. Pion instalacji c.0. zabudowaé plytg g-k.

4. Przy kazdym rozdzielaczu umiesci¢ zawér odcinajgcy MSV-S na zasileniu i reczny
zawor regulacyjny MSV-BD Leno na powrocie, np. firmy Danfoss (lub rownowazne).

A - projektowany gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy
max. 26 kW, np. firmy Immergas Victrix 26 2 | (lub rownowazny) z koncentrycznym
przewodem powietrzno-spalinowym @60/100 wyprowadzonym ponad dach budynku
istniejgcym kanatem spalinowym o wymiarach 26x26 cm.

B - wentylacja grawitacyjna wywiewna poprzez projektowany kanat 14x14 cm
wigczony do istniejgcego komina wentylacyjnego o wymiarach 26x14 cm.

Gtéwna jednostka projektowa:

BIURO OBSLUGI NIERUCHOMOSCI i NADZOROW INWESTYCYJNYCH
GORCZANSKA 14/9, 20-868LUBLIN, NIP 712-15-58-727

Nazwa inwestyc;ji:

,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE
GMINY KARCZMISKA”
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W KARCZMISKACH

Adres budowy: Inwestor

GMINA KARCZMISKA
UL. CENTRALNA 17
24 - 310 KARCZMISKA

ul. Opolska 33, 24 - 310 Karczmiska
Dziatka nr 1261, Obr. ewid. Karczmiska Pierwsze,
Jedn. ewid. Karczmiska
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