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1. Opis techniczny 

 

1.1. Cel i zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji gazowej i 

centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Karczmiskach. W związku 

z planowaną termomodernizacją budynku, istniejąca, wyeksploatowana instalacja 

centralnego ogrzewania zostanie wymieniona na nową. Zakres wymiany obejmuje: 

rurociągi, grzejniki, armaturę i izolacje oraz układ odpowietrzenia. W budynku 

zostanie zainstalowany równieŜ kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą 

spalania oraz kuchenka gazowa. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora, 

• inwentaryzacja własna instalacyjna budynku, 

• opinia kominiarska nr 065 z dnia 26.06.2013 r. 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75 Poz.690) wraz z późniejszymi zmianami, 

• obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP. 

 

1.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

1.3.1. Główne rozwiązania projektowanego systemu 

grzewczego 

 Projektowana instalacja c.o. ma za zadanie utrzymanie właściwej 

temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach budynku na poziomie 12, 16, 20 i 

24oC (w zaleŜności od przeznaczenia pomieszczenia) na wszystkich ogrzewanych 

kondygnacjach.  

Instalacja zasilana będzie z kotłowni gazowej na gaz ziemny znajdującej się 

w wydzielonym pomieszczeniu na piętrze. Pomieszczenie kotłowni powinno 

odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
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12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.690) wraz z późniejszymi zmianami. 

W budynku zaprojektowano dwufunkcyjny kocioł wodny gazowy kondensacyjny o 

mocy 26 kW np. firmy Immergas typu Victrix 26 2I (lub równowaŜny) z zamkniętą 

komorą spalania przystosowany do spalania gazu ziemnego. Kocioł przystosowany 

jest do pracy w układzie zamkniętym i posiada zamontowane wewnątrz wzbiorcze 

naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa. 

 

1.3.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania 

 Instalacja ogrzewania grzejnikowego pracować będzie na parametrach 

70/55 oC. Na parterze zostanie zamontowany rozdzielacz w szafce podtynkowej, a 

na piętrze w natynkowej, z których ciepło doprowadzane będzie do 

poszczególnych grzejników. Przed rozdzielaczami zaprojektowano ręczne zawory 

regulacyjne montowane na przewodzie powrotnym np. firmy Danfoss typu MSV-

BD (lub równowaŜne) i zawory odcinające np. firmy Danfoss typu MSV-S (lub 

równowaŜne) montowane na zasileniu. Zespoły zaworów pozwolą na 

automatyczną regulację hydrauliczną instalacji. 

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe płytowe, np. firmy 

VNH typu CosmoNova (lub równowaŜne). Grzejniki zasilane będą od dołu. W 

pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych przewidziano grzejniki dodatkowo 

cynkowane ogniowo. Grzejniki wyposaŜone będą we wkładki zaworowe z nastawą 

wstępną oraz głowice termostatyczne. Głowica powinna posiadać wbudowany 

czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz moŜliwość ograniczenia i blokowania wartości 

ustawionej temperatury. KaŜdy grzejnik wyposaŜony zostanie równieŜ w komplet 

zaworów odcinających, pełniących funkcję odcięcia i spustu. Dzięki tej funkcji 

istnieje moŜliwość spuszczenia wody grzewczej z kaŜdego grzejnika indywidualnie 

w przypadku ewentualnej naprawy. Zastosowanie zaworów termostatycznych ma 

za zadanie zapewnić obliczeniowe przepływy czynnika grzewczego w 

rozpatrywanej instalacji c.o. 

Grzejniki naleŜy montować zgodnie z instrukcją producenta. Do 

zamontowania grzejników w odpowiedniej odległości od ściany naleŜy stosować 

zestawy fabryczne. 
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Wielkości grzejników oraz nastawy na zaworach termostatycznych podano 

w części rysunkowej niniejszego opracowania. W części rysunkowej podana 

została równieŜ numeracja pomieszczeń. 

Przy rozdzielaczach na poszczególnych kondygnacjach zostaną 

zamontowane automatyczne zawory odpowietrzające. Spustu wody z instalacji w 

celach jej ewentualnego remontu moŜna dokonać poprzez zawory spustowe 

zamontowane przy kotle lub poprzez zawory przy grzejnikach. 

Przewody instalacji c.o. naleŜy wykonać z rur wielowarstwowych PE-

RT/AL/PE-RT rozwijanych z kłeba. Podczas montaŜu naleŜy wykorzystywać 

elementy systemowe i stosować się do wytycznych montaŜowych producenta. 

Wykonanie instalacji naleŜy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do montaŜu 

wystawione przez producenta systemu instalacyjnego. W takim przypadku 

wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone są na producenta. 

 Armaturę instalacji obejmują zawory grzejnikowe, zawory odcinające 

powrotne, zawory regulacyjne i zawory odcinające kulowe zainstalowane w 

kotłowni. 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach 

ściennych i w posadzce naleŜy izolować termicznie izolacją podtynkową z pianki 

polietylenowej, natomiast przewody prowadzone po wierzchu ścian izolacją z 

wełny mineralnej w płaszczu PVC. Grubość izolacji – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nowelizacja z dnia 6 listopada 2008 r. 

 
1.3.3. Wykonawstwo instalacji c.o. 

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiązują "Warunki techniczne 

wykonania odbioru robot budowlano-montaŜowych" nr II. 

Rurociągi c.o. naleŜy poddać próbie na ciśnienie 0,6 MPa. Próbę naleŜy 

wykonać przed zakryciem rurociągów. Dla przewodów wykonanych z tworzywa 

sztucznego naleŜy wykonać próbę wstępną pulsacyjną trwającą 60 minut z 

podnoszeniem ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego w 3 odstępach 10 

minutowych i 30 minutowym. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeŜeli brak 

przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia nie jest większy niŜ 0,6 bar. Po 
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pozytywnym zakończeniu próby pulsacyjnej moŜna przystąpić do próby głównej 

trwającej 2 godziny. Wynik próby głównej uznaje się za pozytywny jeŜeli brak 

przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia nie jest większy niŜ 0,2 bar. Przed 

przystąpieniem do prób instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody 

i powietrza, aŜ do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych od 0,5mg/l. 

Przewody instalacji c.o. naleŜy zaizolować termicznie zgodnie z pkt. 1.3.2. Po 

zakończeniu robót dokonać uruchomienia instalacji c.o. i przeprowadzić próbę na 

gorąco oraz regulację hydrauliczną. 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać 

wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty zanikowe, próby 

ciśnienia oraz inne próby odbiorowe powinny być odebrane przez inwestora. 

Całość robót wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI 

INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz przepisami 

BHP. 

 

1.4. Instalacja gazowa 

Projektowana instalacja gazowa doprowadzać będzie gaz ziemny od szafki 

punktu redukcyjno-pomiarowego z kurkiem głównym zlokalizowanej na 

zewnętrznej ścianie budynku do kotła gazowego dwufunkcyjnego, 

kondensacyjnego, z zamkniętą komorą spalania i kuchenki gazowej 

czteropalnikowej z piekarnikiem zamontowanych w pokoju socjalnym na pietrze. 

Wewnętrzną instalację gazową naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych 

bez szwu typu S wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie na styk. 

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych oraz rur o zniekształconym przekroju. Miejsce spawane naleŜy 

dokładnie oczyścić z rdzy i brudu. Właściwości drutu spawalniczego powinny być 

zbliŜone do właściwości materiału spawanego.  

Odbiorniki gazowe naleŜy łączyć z instalacją na sztywno za pomocą złączek 

gwintowanych. Połączeń gwintowych jak i spawanych nie wykonywać w miejscach 

przechodzenia przewodu przez ściany i stropy. Złącza gwintowe lokalizować  
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w miejscach widocznych i łatwych do kontroli. Połączenia uszczelniać pastą i nićmi 

konopnymi lub taśmą uszczelniającą z tworzywa sztucznego. 

KaŜde poziome podejście do odbiorników gazowych naleŜy wykonać 

kurkiem gazowym ćwierćobrotowym z kluczem. Dopuszcza się instalowanie kurka 

w pozycji pionowej części odcinka podejścia do przyboru gazowego w taki sposób, 

aby oś zaworu znajdowała się w pozycji równoległej do przyległej ściany, a kurek 

był tak usytuowany, aby zapewniona była łatwość dostępu. Wysokość 

zamontowania kurka powinna być dostosowana do przyłącza urządzenia, z tym 

jednak, Ŝe kurek powinien być umieszczony nie niŜej niŜ 70 cm od podłogi. 

Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 4 mm/m  

w kierunku dopływu gazu i mocować do ścian za pomocą obejm stalowych lub 

haków. Przy przejściu przez stropy i ściany instalację prowadzić w rurach 

ochronnych uszczelnionych sznurem konopnym lub pastą nie powodującą korozji. 

Rury osłonowe naleŜy wykonać zgodnie z normą BN-72/8976-50.  

Przewody gazowe naleŜy prowadzić w odległości 10 cm powyŜej innych 

przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą krzyŜować się z 

innymi instalacjami w odległości co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów 

gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe. 

Szczegółowe trasy i średnice przewodów zostały przedstawione w części 

graficznej opracowania. 

Pomieszczenia, w których zamontowane będą odbiorniki gazowe muszą 

posiadać sprawnie działającą wentylację grawitacyjną uniemoŜliwiającą 

powstawanie stref zagroŜenia wybuchem.  

Pomieszczenia, w których zamontowane będą odbiorniki gazowe muszą 

posiadać sprawnie działającą wentylację grawitacyjną uniemoŜliwiającą 

powstawanie stref zagroŜenia wybuchem. W pomieszczeniu socjalnym, w którym 

zamontowane będą odbiorniki gazu, wentylację grawitacyjną zapewni kratka 

wentylacyjna zamontowana w kanale murowanym 26 × 14 cm. W pomieszczeniu 

nie przewidziano kanału nawiewnego, poniewaŜ zamontowany zostanie kocioł z 

zamkniętą komorą spalania pobierający powietrze do spalania z zewnątrz budynku 

kominem powietrzno-spalinowym śr. 60/100 mm wyprowadzonym ponad dach 

budynku istniejącym kanałem murowanym 26 × 26 cm. 
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Pomieszczenia, w których zamontowane zostały odbiorniki gazowe, 

spełniają wymagania dotyczące maksymalnego obciąŜenia cieplnego 

przypadającego na metr sześcienny kubatury. 

Po wykonaniu, instalację gazową naleŜy przedmuchać spręŜonym 

powietrzem w celu usunięcia ewentualnych nieczystości i sprawdzić szczelność 

powietrzem na ciśnienie 50 kPa. Pomiar spadku ciśnienia manometrem naleŜy 

rozpocząć po upływie 15 do 30 minut od chwili napełnienia przewodów 

powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza w 

instalacji z temperaturą otoczenia. JeŜeli w czasie 30 minut manometr nie pokaŜe 

spadku ciśnienia, instalację naleŜy uznać za szczelną. Podczas próby szczelności, 

połączenia naleŜy sprawdzić za pomocą roztworu mydła. Po przeprowadzonej 

próbie z wynikiem pozytywnym przewody oczyścić do II stopnia czystości i 

pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną i nawierzchniową w kolorze Ŝółtym. 

Pozytywny wynik próby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 

wady ukryte. 

JeŜeli wynik próby jest negatywny wykonawca musi odszukać miejsca 

nieszczelne, uŜywając do tego celu wody mydlanej lub testerów szczelności. 

Nieszczelne elementy instalacji naleŜy wymienić, względnie rozmontować 

przewody i wykonać złącza na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie poprzez 

lakierowanie, kitowanie, itp. jest zabronione. JeŜeli trzecia w kolejności próba da 

wynik negatywny, instalację naleŜy rozmontować i wykonać ją od nowa. 

 Przed oddaniem do uŜytku instalacja podlega sprawdzeniu w obecności 

dostawcy gazu, polegającym na: 

• kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami; 

• kontroli jakości wykonania; 

• kontroli szczelności przewodów.  

Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do odbioru instalacji jest 

dostarczenie przez wykonawcę protokółów badania kanałów wentylacyjnych i 

spalinowych. 

 Z przeprowadzonych prób i odbiorów naleŜy spisać protokół techniczny. 
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1.5. Uwagi końcowe 

• przed przystąpieniem do robót inwestor powinien zgodnie z Art. 28 Ustawy   

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uzyskać prawomocne pozwolenie na 

budowę, 

• przed przystąpieniem do robót inwestor powinien zgodnie z Art. 41 Ustawy   

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, powiadomić właściwy organ Nadzoru 

Budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, 

• materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać 

wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom, 

• roboty zanikowe, próby ciśnienia oraz inne próby odbiorowe powinny być 

odebrane przez inwestora,  

• montaŜ grzejników przeprowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi 

producenta, 

• montaŜ izolacji termicznych naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami 

montaŜu producenta, 

• całość robót wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI 

INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz 

przepisami bhp, 

• teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

 

 Projektant:      Sprawdzający: 
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2. Obliczenia 

 

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej, dobór wielkości grzejników oraz 

obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. wykonano w oparciu o program do obliczeń 

hydraulicznych i cieplnych Instal-therm HCR 4.13 firmy InstalSoft. Wyniki obliczeń 

przedstawiono w części graficznej opracowania. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń 

w budynku wynosi 12,7 kW. 

Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach instalacji c.o. powinno wynosić 

12,0 kPa.  
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3. Zestawienie materiałów 

 

Oznacz. Nazwa urządzenia i charakterystyka Ilość 

szt. 

1 2 3 

1. Elementy instalacji c.o. 

1  Dwufunkcyjny kocioł wodny gazowy kondensacyjny o mocy 

26 kW np. firmy Immergas typu Victrix 26 2I (lub 

równowaŜny) z zamkniętą komorą spalania przystosowany 

do spalania gazu ziemnego 

1 

2  Zestaw powietrzno-spalinowy do kotła gazowego 

kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania łącznej 

długości 4 mb, 60/100 mm (według części rysunkowej) 

1 

3  Grzejniki stalowe jednopłytowe zaworowe np. VNH typu 

CosmoNova 11 KV o wys. 500mm i dług. 600 mm (lub 

równowaŜne) 

1 

4  Grzejniki stalowe jednopłytowe zaworowe np. VNH typu 

CosmoNova 11 KV o wys. 600mm i dług. 600 mm (lub 

równowaŜne) 

1 

5  Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu 

CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dług. 600 mm (lub 

równowaŜne) 

2 

6  Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu 

CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dług. 800 mm (lub 

równowaŜne) 

1 

7  Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu 

CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dług. 920 mm (lub 

równowaŜne) 

3 

8  Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu 

CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i dług. 1200 mm (lub 

równowaŜne) 

1 
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9  Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu 

CosmoNova 22 KV o wys. 600mm i dług. 600 mm (lub 

równowaŜne) 

2 

10  Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu 

CosmoNova 22 KV o wys. 600mm i dług. 720 mm (lub 

równowaŜne) 

2 

11  Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe np. VNH typu 

CosmoNova 22 KV o wys. 600mm i dług. 1120 mm (lub 

równowaŜne) 

1 

12  Grzejniki stalowe jednopłytowe zaworowe cynkowane 

ogniowo np. VNH typu CosmoNova 11 KV o wys. 500mm i 

dług. 400 mm (lub równowaŜne) 

1 

13  Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe cynkowane 

ogniowo np. VNH typu CosmoNova 22 KV o wys. 500mm i 

dług. 600 mm (lub równowaŜne) 

1 

14  Zawory odcinające do grzejników dolnozasilanych np. firmy 

Danfoss typu RLV-KS kątowe o śr. nominalnej 15 mm (lub 

równowaŜne) 

16 

15  Głowice termostatyczne model wzmocniony np. firmy 

Danfoss typu RA 2920 (lub równowaŜne) 

16 

16  Rozdzielacze instalacji c.o. wraz z armaturą, ilość obwodów 

9, w szafce podtynkowej 

1 

17  Rozdzielacze instalacji c.o. wraz z armaturą, ilość obwodów 

7, w szafce natynkowej 

1 

18  Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 4 

19  Zawory odcinające np. firmy Danfoss typu MSV-S o 

połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm (lub 

równowaŜne) 

2 

20  Zawory regulacyjne np. firmy Danfoss typu MSV-BD o 

połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm (lub 

równowaŜne) 

2 
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21  Zawory odcinające kulowe DN 25 2 

22  Zawory odcinające kulowe DN 15 2 

23  Filtry siatkowe gwintowane DN 25 1 

24  Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-RT, Dz×g=32×3,0 

mm 

6 

25  Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-RT, Dz×g=25×2,5 

mm 

10 

26  Rury wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-RT, Dz×g=16×2,0 

mm 

265 

27  Otulina podtynkowa z pianki polietylenowej na rury PE 

Dz×g=32×3,0 mm grubość izolacji 6 mm 

6 

28  Otulina podtynkowa z pianki polietylenowej na rury PE 

Dz×g=25×2,5 mm grubość izolacji 6 mm 

10 

29  Otulina podtynkowa z pianki polietylenowej na rury PE 

Dz×g=16×2,0 mm grubość izolacji 6 mm 

265 

2. Elementy instalacji gazowej 

1  Rury stalowe bez szwu walcowane φ 25 wg PN-H/74219 18 

2  Rury stalowe bez szwu walcowane φ 20 wg PN-H/74219 1 

3  Rury stalowe bez szwu walcowane φ 15 wg PN-H/74219 2 

4  Zawór kulowy gazowy DN 25 1 

5  Zawór kulowy gazowy DN 20 1 

6  Zawór kulowy gazowy DN 15 1 

7  Filtr siatkowy gazowy DN 20 1 

8  Szafka punktu redukcyjno-pomiarowego Qn 6 m3/h wraz z 
wyposaŜeniem 

1 
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4. Informacja BiOZ 

 

 Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) 

 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W KARCZMISKACH – INSTALACJA 

GAZOWA I CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W KARCZMISKACH  

UL. OPOLSKA 33 

24 – 310 KARCZMISKA 

 

INWESTOR:  

GMINA KARCZMISKA 

ul. CENTRALNA 17 

24-310 KARCZMISKA 

 

PROJEKTANT:       mgr inŜ. R. Malik upr. bud. 497/Lb/2001 

 

A. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji. 

Zakres robót instalacji gazowej i c.o. w budynku obejmuje: 

- DemontaŜ istniejących grzejników, przewodów instalacyjnych i armatury, 

- MontaŜ grzejników i armatury przygrzejnikowej, 

- Rozprowadzenie przewodów, 

- Podłączenie grzejników, 

- Płukanie i próba ciśnieniowa instalacji c.o., 

- MontaŜ instalacji gazowej, 

- Przedmuchanie i próba szczelności instalacji gazowej, 
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- MontaŜ kotła i instalacji powietrzno – spalinowej,  

- Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów stalowych, 

- MontaŜ izolacji cieplnej przewodów. 

B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Obiektem, w którym prowadzone będą prace, jest budynek administracyjny w 
Karczmiskach. 
 

C. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie działki nie występują elementy mogące spowodować zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

D. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Nie przewiduje się Ŝadnych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji. 
 

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Podczas realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji nie występują roboty 
szczególnie niebezpieczne. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy 
zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają 
obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi. Ponadto kaŜde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek 
posiadać i stosować instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa. 
 

F. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

Dla prac związanych z wykonywaniem instalacji zagroŜenia nie występują oraz nie 
stwarzają zagroŜenia ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej 
ewakuacji. 
 

Projektant: 
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5. Załączniki 

 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 

2. Kserokopia uprawnień projektanta i sprawdzającego. 

3. Kserokopia potwierdzenia członkostwa projektanta i sprawdzającego w 

LOIIB. 
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

        Lublin, dnia 2013-06-26 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Projekt budowlano – wykonawczy p.t.: „Instalacji gazowa i centralnego 

ogrzewania w budynku administracyjnym w Karczmiskach”, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 Podpis projektanta     Podpis sprawdzającego 

 


