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Kosztorys bud. administr. Karczmiska OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45420000-7 WYMIANA STOLARKI
1

d.1
KNR 4-01
0354-03

B.01.0
0.00

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

B.01.0
0.00

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

B.01.0
0.00

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-07

B.01.0
0.00

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

0.6*1.58*1 szt. 0.948
RAZEM 0.948

5
d.1

KNR 4-01
0354-08

B.01.0
0.00

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.68*1.58*3+1.61*1.58*1.0 m2 10.507
RAZEM 10.507

6
d.1

KNR 0-19
1023-05

B.06.0
0.00

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

0.6*0.5*2 m2 0.600
RAZEM 0.600

7
d.1

KNR 0-19
1023-02

B.06.0
0.00

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do
0.6 m2

m2

0.88*0.62*2 m2 1.091
RAZEM 1.091

8
d.1

KNR 0-19
1023-06

B.06.0
0.00

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0.61*1.58*2 m2 1.928
RAZEM 1.928

9
d.1

KNR 0-19
1023-06

B.06.0
0.00

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0.83*1.4*1 m2 1.162
RAZEM 1.162

10
d.1

KNR 0-19
1023-11

B.06.0
0.00

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.68*1.58*6 m2 15.926
RAZEM 15.926

11
d.1

KNR 0-19
1023-11

B.06.0
0.00

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.61*1.58*2 m2 5.088
RAZEM 5.088

12
d.1

KNR 0-19
1023-09

B.06.0
0.00

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1.18*1.5*1 m2 1.770
RAZEM 1.770

13
d.1

KNR 0-19
1023-12

B.06.0
0.00

MontaŜ drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

0.9*2.4*1 m2 2.160
RAZEM 2.160

14
d.1

KNR 0-19
0931-08

B.11.0
0.00

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na
budowie

m2

2.4*1.36+0.9*2.4*1 m2 5.424
RAZEM 5.424

15
d.1

KNR 4-01
0705-01

B.06.0
0.00

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

1.58*20+1.68*6+1.61*2+0.61*2+1.4*2+0.83+1.5*2+1.16+0.5*4+0.6*2+0.62*4+
0.88*2+2.4*2+0.9+2.4*2+1.36

m 73.210

RAZEM 73.210
16

d.1
KNR 4-01
0108-11
kalk. własna

B.01.0
0.00

Wywiezienie stolarki samochodami samowyładowczymi. Zagospodarowanie ele-
mentów pochodzących z rozbiórki (zabezpieczenie i unieszkodliwienie w sposób
zdrowy dla środowiska)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 45320000-6 DOCIEPLENIE BUDYNKU
17

d.2
KNR 4-01
0535-05

B.01.0
0.00

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

6.8*3+4.3 m 24.700
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RAZEM 24.700
18

d.2
KNR 4-01
0535-04

B.01.0
0.00

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

9.5*2+10.4*2 m 39.800
RAZEM 39.800

19
d.2

KNR 4-01
0535-08

B.01.0
0.00

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<pasy podrynnowe>0.5*(9.5*2+10.4*2+2.6+2.1) m2 22.250
<mury ogniowe>0,4*9,6
<parapety>0.25*(1.68*6+1.61*2+0.61*2+0.83*1+1.16*1+0.6*2+0.88*2) m2 4.868

RAZEM 27.118
20

d.2
KNR 4-01
0304-01

B.05.0
0.00

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami

m3

1.0*1.5*0.25 m3 0.375
RAZEM 0.375

21
d.2

KNR 4-01
0310-02

B.05.0
0.00

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

2.75*0.56*0.5 m3 0.770
RAZEM 0.770

22
d.2

KNR 4-01
0212-04

B.01.0
0.00

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.66*2.85 m2 1.881
RAZEM 1.881

23
d.2

KNR 19-01
0203-18

B.02.0
0.00

Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów m3

0.66*2.85*0.1 m3 0.188
RAZEM 0.188

24
d.2

KNR 2-02
0925-01

B.04.0
0.00

Osłony okien folią polietylenową m2

1.68*1.58*6 m2 15.926
1.61*1.58*2 m2 5.088
0.61*1.58*2 m2 1.928
0.83*1.4 m2 1.162
1.16*1.5 m2 1.740
0.6*0.5*2 m2 0.600
0.88*0.62*2 m2 1.091
0.9*2.4 m2 2.160
0.9*2.4 m2 2.160
1.36*2.4 m2 3.264

RAZEM 35.119
25

d.2
KNR 0-23
2611-01

B.04.0
0.00

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

7.12*(9.97*2+9.0*2) m2 270.133
-poz.24 m2 -35.119
<schody>1.4*0.8+2.07*1.3 m2 3.811
<garaŜ>9.5*0.3+3.05*0.3+2.6*2.75 m2 10.915
<magazyn>0.3*2.4+1.2*2.15 m2 3.300
<drzwi garaŜowe>-2.4*2.25 m2 -5.400
<drzwi magazynowe>-0.86*1.96 m2 -1.686

RAZEM 245.954
26

d.2
KNR 0-23
2611-04

B.04.0
0.00

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

7.12*(9.97*2+9.0*2) m2 270.133
-poz.24 m2 -35.119

RAZEM 235.014
27

d.2
KNR 0-23
2614-03

B.04.0
0.00

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi- przy uŜyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki grubości 14 cm

m2

6.62*(10.25*2+9.28*2) m2 258.577
<stolarka okienna i drzwiowa>-poz.24 m2 -35.119

RAZEM 223.458
28

d.2
KNR 0-23
2612-01

B.04.0
0.00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian - gzymsy pod oknami grubości 5 cm

m2

0.12*(1.88*6+1.81*2+0.81*2+1.03*1+1.36*1+0.8*2+1.08*2) m2 2.720
RAZEM 2.720

29
d.2

KNR 0-23
2612-06

B.04.0
0.00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na ścianach

m2

1.5*(9.28*2+10.25*2) m2 58.590
0.2*0.45*(4*16+2*3) m2 6.300

RAZEM 64.890
30

d.2
KNR 0-23
2612-08

B.04.0
0.00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

6.75*2+4.25+4.0 m 21.750
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<ościeŜa>poz.15 m 73.210
RAZEM 94.960

31
d.2

KNR 0-23
2614-05

B.04.0
0.00

Docieplenie ościeŜy o szer. 14 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki grubości 4 cm

m2

poz.15*0.14 m2 10.249
RAZEM 10.249

32
d.2

KNR 0-17
2610-02

B.04.0
0.00

Izolacja ścian zewnętrznych metodą "lekką mokrą" w wykonaniu systemowym
styropianem EPS 70-040 gr.14 cm z wykończeniem tynkiem akrylowym mozai-
kowym ( kamyczkowym ) wraz z przygotowaniem podłoŜa

m2

0.5*(9.28*2+10.25*2)+0.24*3.1 m2 20.274
<schody strona pólnocna>-1.41 m2 -1.410
<schody strona południowa>-3.82 m2 -3.820
<okna piwniczne>-0.88*0.62 m2 -0.546

RAZEM 14.498
33

d.2
KNR 0-17
0930-01 +
0930-03

B.04.0
0.00

Okładzina cokołu tynkiem akrylowym mozaikowym ( kamyczkowym ) ( bez izola-
cji termicznej ) garaŜ, pom. magazynowe

m2

 
<schody strona północna>2,07+1,4*0,8
<schody strona południowa>5.05+2.07*1.3 m2 7.741
<garaŜ>0.3*0.76+0.74*0.2 m2 0.376
<magazyn>0.27*0.5+0.96*0.5 m2 0.615

RAZEM 8.732
34

d.2
KNR 0-17
0930-01 +
0930-03

B.04.0
0.00

Okładzina gzymsu, garaŜu, magazynu, balkonu, ściany oporowej garaŜu, komi-
na - mieszanką tynkarską mineralną ( bez izolacji termicznej )

m2

<garaŜ>(9.5*0.3+3.05*0.3+2.6*2.75)-(0.3*0.76+0.74*0.2)-2.4*1.5+2.6*0.3 m2 7.719
<magazyn>(0.3*2.4+1.2*2.15)-(0.27*0.5+0.96*0.5)+0.24*2.07 m2 3.182
<balkon>3.41*1.43+0.1*(3.41+1.43*2) m2 5.503
<gzyms>(0.1+0.7+0.13)*(9.42*2+10.4*2) m2 36.865
<komin>0.66*0.1*2+0.56*0.5*2+2.75*0.5*2+0.1*2.85*2 m2 4.012

RAZEM 57.281
35

d.2
KNNR 2
1405-02

B.08.0
0.00

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

poz.27+poz.31+poz.34 m2 290.988
RAZEM 290.988

36
d.2

KNR 4-01
0322-02

B.05.0
0.00

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegieł szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

37
d.2

KNR 2-02
0508-04

B.04.0
0.00

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlakanej w ko-
lorze brąz

m

poz.18 m 39.800
RAZEM 39.800

38
d.2

KNR 2-02
0510-04

B.04.0
0.00

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
brąz

m

poz.17 m 24.700
RAZEM 24.700

39
d.2

KNR 2-02
0506-02

B.04.0
0.00

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po-
wlekanej w kolorze brąz

m2

<pasy podrynnowe>0.5*(9.5*2+10.4*2+2.6+2.1) m2 22.250
<mury ogniowe>0,4*9,6
<parapety>0.4*(1.68*6+1.61*2+0.61*2+0.83*1+1.16*1+0.6*2+0.88*2) m2 7.788

RAZEM 30.038
40

d.2
KNR 2-02
1510-05

B.08.0
0.00

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i
elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania w kolorze
brąz

m2

<garaŜ>2.4*2.3+0.9*2.0 m2 7.320
RAZEM 7.320

41
d.2

KNR 2-02
1610-01

B
12.00.
00

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m wraz z kosztem
pracy rusztowania

m2

9.28*6.75*2+10.25*6.75*2+2.8*2.8*2 m2 279.335
RAZEM 279.335

42
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

B.12.0
0.00

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:24,25,26,27,28,30,31,35,37,38,39)

m-g

RAZEM 210.073
3 INSTALACJA ODGROMOWA

43
d.3 kalk. własna

B.04.0
0.00

DemontaŜ i montaŜ na i stniejącym podłoŜu instalacji odgromowej (pionowa )
wraz z badaniami i pomiarami

kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
4 OCIEPLENIE STROPODACHU

44
d.4

KNR 4-01
0609-01

B.01.0
0.00

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmie-
szanych z wapnem grubości do 10 cm na poddaszu

m2

poz.47 m2 74.350
RAZEM 74.350

45
d.4

KNR 4-01
0108-03
0108-04 

B.01.0
0.00

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. IV (za-
bezpieczenie i unieszkodliwienie w sposób zdrowy dla środowiska)

m3

poz.47*0.05 m3 3.718
RAZEM 3.718

46
d.4

KNR 2-02
0607-01

B.03.0
0.00

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej poziome pod-
posadzkowe

m2

74.35 m2 74.350
RAZEM 74.350

47
d.4

KNR 2-02
0613-03

B.03.0
0.00

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa grubości 18 cm

m2

8.24*9.21-0.56*2.75 m2 74.350
RAZEM 74.350

5 OCIEPLENIE STROPU PIWNICY
48

d.5
KNR 9-13
0102-02

B.04.0
0.00

Ocieplenie stropów płytami styropianowymi grubości 7 cm  - przyklejenie płyt na
stropie

m2

9.83+9.29+13.51 m2 32.630
RAZEM 32.630

49
d.5

KNR 9-13
0102-04

B.04.0
0.00

Ocieplenie stropów płytami styropianowymi  - dodatkowe zamocowanie płyt koł-
kami do stropu z betonu

m2

poz.48 m2 32.630
RAZEM 32.630

50
d.5

KNR 9-13
0102-07

B.04.0
0.00

Ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na stropach

m2

poz.49 m2 32.630
RAZEM 32.630

6 OPASKA
51

d.6
KNR 4-01
0212-01

B.01.0
0.00

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

12.5*1.0*0.15+4.0*1.0*0.15 m3 2.475
RAZEM 2.475

52
d.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

B.01.0
0.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5
km

m3

12.5*1.0*0.15+4.0*1.0*0.15 m3 2.475
RAZEM 2.475

53
d.6

KNR 2-31
0101-07
0101-08

B
10.00.
00

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 30 cm

m2

opaska 1.0*(12.5+4.0)+0.7*(8.17+12.57) m2 31.018
RAZEM 31.018

54
d.6

KNR 4-01
0108-03
0108-04 

B.01.0
0.00

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. IV m3

0.3*poz.53 m3 9.305
RAZEM 9.305

55
d.6

KNR 2-31
0104-01
0104-02

B
10.00.
00

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - gru-
bość warstwy po zag. 20 cm

m2

opaska poz.53 m2 31.018
RAZEM 31.018

56
d.6

KNNR 6
0404-03

B.09.0
0.00

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

9.97*2+12.42 m 32.360
RAZEM 32.360

57
d.6

KNNR 6
0502-01

B.10.0
0.00

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.53 m2 31.018
RAZEM 31.018

7 SCHODY
58

d.7
NNRNKB
202 1134-01

B.07.0
0.00

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.07*0.35*5+2.07*5*0.13+1.4*0.32*3+1.4*0.2*3+poz.63 m2 18.850
RAZEM 18.850
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59
d.7

KNNR 2
1808-02
z.sz.5.4.
9931 - 71 

B.07.0
0.00

Stopnie proste stopnice- okładziny gr. 3cm, szer. stopnia 38cm - elementy o dłu-
gości ponad 1.5 m- taras

m

2.07*5 m 10.350
RAZEM 10.350

60
d.7

KNNR 2
1808-02

B.07.0
0.00

Stopnie proste podstopnice - okładziny gr.2 cm, szer. 13 cm taras m

2.07*5 m 10.350
RAZEM 10.350

61
d.7

KNNR 2
1808-02

B.07.0
0.00

Stopnie proste - okładziny gr. 3 cm, szer. stopnia32 cm stopnice elewacja pół-
nocna

m

1.4*3 m 4.200
RAZEM 4.200

62
d.7

KNNR 2
1808-02

B.07.0
0.00

Stopnie proste - okładziny gr. 2cm, szer. stopnia 20cm m

1.4*3 m 4.200
RAZEM 4.200

63
d.7

KNNR 2
1807-01
z.sz.5.4.
9931 - 54 

B.07.0
0.00

Posadzki pełne o gr. do 3 cm z elem. prostokątnych o stosunku obwodu do po-
wierzchni do 15 m/m2 - układanie posadzek w pomieszczeniach mniejszych niŜ
10 m2

m2

2.07*4.17+1.4*2.19 m2 11.698
RAZEM 11.698

64
d.7

KNR 4-01
1306-01

B.11.0
0.00

DemontaŜ balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

szt.prz
ec.

16 szt.prz
ec.

16.000

RAZEM 16.000
65

d.7
KNNR 2
1301-01

B.11.0
0.00

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim
stopniu jednopłaszczyznowe wraz z malowaniem

m

1.2+2.0 m 3.200
RAZEM 3.200

66
d.7

KNNR 2
1301-04

B.11.0
0.00

Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m

4.17+2.02+1.4+2.14+1.4*2+3.4 m 15.930
RAZEM 15.930
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