projektowany gazowy kociot kondensacyjny wiszacy
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Gléwna jednostka projektowa:
] BIURO OBStLUGI NIERUCHOMOSCI i NADZOROW INWESTYCYJNYCH
UWAGI: GORCZANSKA 14/9, 20-868LUBLIN, NIP 712-15-58-727
. . L .. . . Nazwa inwestyciji:
1. Instalacje c.o. od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w posadzce i wykonac z rur o : i
LEGENDA: wielowarstwowych MLC, np. firmy Uponor (lub réwnowaznych). Podejscia pod ®=370 W _1.4 100 m._._,mﬂ_&oxﬂmwm_ﬂ__/_m_mwo; R TR e o A R i e
grzejniki wykona¢ w Srednicy 16 x 2,0. . . . . moc cieplna grzejnika [W] - -~ - : ko \- nastawa na zaworze termostatycznym BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W KARCZMISKACH
- zasilenie c.o. 2. Zaprojektowano grzejniki ptytowe dolnozasilane, np. firmy VNH (lub réwnowazne). . - ik \: 11KV/500 —] - grzejnik jednoplytowy o wysokosci 500 mm (podtgczenie od dotu) 1 —
— — — - powrdt c.o. Dodatkowo w pomieszczeniach o podwyZzszonej wilgotnosci (fazienka, WC) projektowa temperatura s“ﬂﬂmﬂw%ma&mwmﬂﬂwﬂmﬂw _ﬁ:_Qm — 20°d 600 mm — - diugos¢ grzejnika [mm] m MU“_MM_&_ 24 - 310 Karczmiska GMINA KARCZMISKA
@ - numer pionu zaprojektowano grzejniki cynkowane ogniowo. _._|_._\\- wktadka zaworowa, np. typu RLV-KS (lub réwnowazna) do Dziatka nr 1261, Obr. ewid. Karczmiska Pierwsze, UL. CENTRALNA 17

3. Pion instalaciji c.0. obudowac ptytg g-k.
4. Przy kazdym rozdzielaczu umiesci¢ zawér odcinajgcy MSV-S na zasileniu i reczny
zawor regulacyjny MSV-BD Leno na powrocie, np. firmy Danfoss (lub réwnowazne).

grzejnikéw dolnozasilanych

Jedn. ewid. Karczmiska

24 - 310 KARCZMISKA
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