OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys na wykonanie instalacji c.0. w budynku Szkoly Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmis-
kach przy ul. Szkolnej 1 (dziatka nr 3502/2) w ramach zadania pn. "TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZ-
NEJ NA TERENIE GMINY KARCZMISKA". W zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku, istniejaca, wyeksploatowana instala-
cja centralnego ogrzewania zostanie wymieniona na nowa.

Zakres wymiany obejmuje:

" rurociagi,
" grzejniki,
" armature,
" izolacje oraz uktad odpowietrzenia.

Podstawa opracowania:
" opracowanie branzowe - projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o.,
" przepisy i normy obowigzujace w zakresie niniejszego opracowania,
" katalogi KNNR-4, KNNR-8, KNR-2, KNR-4, KNR-7, KNR-W-2, KNZ-15.

Aktualnie instalacja c.o. zasilana jest z istniejgcej kottowni gazowej wyposazonej w dwa kotty firmy Viessmann typu Paromat Simplex
0 mocy 225 kW kazdy. W kottowni wydzielone sg trzy obiegi grzewcze z mieszaczami i pompami. Pierwszy obstuguje budynek Szkoty,
drugi - sgsiadujacy ze Szkotg budynek mieszkalny, a trzeci jest aktualnie nie uzywany. Obieg grzewczy Szkoty wyposazony jest w pom-
pe obiegowa c.o. firmy Wilo typu TOP-S 50/6 oraz mieszacz 3-drogowy kotnierzowy. W zwigzku z planowang wymiang instalaciji c.o. i
zastosowaniem zaworéw podpionowych regulowanych automatycznie i zaworéw termostatycznych z gtowicami przy grzejnikach ko-
nieczna bedzie wymiana istniejgcej pompy obiegowej Szkoty na pompe, np. firmy Wilo typu Stratos 50/1-9 zasilanie jednofazowe 230V,
50Hz; P2 = 350 W, P1 = 25-430 W, | = 0,2-1,88 A (lub réwnowazng). Pozostate urzadzenia w kottowni oraz uktad hydrauliczny rurocia-
goéw nie podlegajg wymianie.

Obieg instalacji c.o. obstugujacy budynek Szkoty wyprowadzony zostanie z pomieszczenia kottowni. Poziomy prowadzone bedg pod
stropem na poziomie piwnic i parteru oraz czgsciowo w istniejacym kanale podposadzkowym. W Sali gimnastycznej przewody beda pro-
wadzone przy posadzce. Na poziomie piwnic poziomy zostang obudowane ptytg gipsowo-kartonowa, tak jak jest to wykonane obecnie.

Projektowana instalacja c.o. o parametrach 75/60C utrzymywa ¢ bedzie wtasciwg temperature wewnetrzng w budynku Szkoty na po-
ziomie 12, 16, 20 i 24<C (w zale znosci od przeznaczenia pomieszczenia) na wszystkich kondygnacjach. Obliczeniowe zapotrzebowanie
energii cieplnej do ogrzewania pomieszczen w budynku wynosi 179 kW. Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach instalacji c.0. powin-
no wynosi¢ 42,6 kPa.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH (lub rownowazne) typu K (zasilane z boku). W pomieszcze-
niach o podwyzszonej wilgotnosci takich jak np. tazienki, WC, pomieszczenia kuchenne nalezy montowac grzejniki w wykonaniu specjal-
nym - cynkowane ogniowo. Na gatgzkach zasilajacych grzejnikoéw typu K zamontowane zostang termostatyczne zawory grzejnikowe z
nastawg wstepng firmy Danfoss typu RA-N DN 15 (lub réwnowazne). Na gatgzkach powrotnych od grzejnikéw typu K zamontowane zos-
tang zawory odcinajace firmy Danfoss typu RLV DN 15 (lub réwnowazne). Kazdy zawor termostatyczny wyposazony bedzie w gtowice
termostatyczng firmy Danfoss typu RA 2920 (lub réwnowazng) model wzmocniony z zabezpieczeniem przed manipulacjg. Gtowica po-
siada wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz mozliwo$¢ ograniczenia i blokowania warto$ci ustawionej temperatury. na odga-
tezieniach poszczeg6lnych pionéw zaprojektowano automatyczne regulatory réznicy cisnien firmy Danfoss typu ASV-PV (lub réwnowaz-
ne) montowane na przewodzie powrotnym i reczne zawory regulacyjne ASV-M (lub rownowazne) montowane na zasileniu. Dla pionéw o
mniejszym obcigzeniu cieplnym przewidziano reczne zawory regulacyjne, np. firmy Danfoss typu MSV-BD (lub réwnowazne) wspétpra-
cujgce z zaworami, np. firmy Danfoss typu MSV-S (lub réwnowaznymi). Zespoty zaworéw pozwolg ha automatyczng regulacje hydrau-
liczng instalaciji.

Na zakonczeniu kazdego pionu, na zasilaniu, zostang zamontowane automatyczne zawory odpowietrzajace, umieszczone 2,5 m nad
poditoga poprzedzone zaworami odcinajacymi. Spustu wody z instalacji w celach jej ewentualnego remontu mozna dokonac poprzez za-
wory spustowe zamontowane na rozdzielaczach w kottowni lub poprzez zawory powrotne przy grzejnikach.

Grzejniki zamontowane na korytarzach, klatkach schodowych i w Sali Gimnastycznej oraz poziomy prowadzone przy podtodze w po-
mieszczeniach uzytkowych i ogdinodostepnych beda obudowane, np. ostonami drewnianymi szczelinowymi lub wykorzystujac istniejace
obudowy.

Istniejace grzejniki ptytowe zlokalizowane na parterze w pomieszczeniach kuchennych oraz zasilajaca je instalacja nie podlegajg wy-
mianie.

Instalacja c.0. wykonana zostanie z rur stalowych czarnych $rednich ze szwem wg PN-H-74200:1998, taczonych przez spawanie. Po-
taczenia z armaturg wykonane zostang jako gwintowane.

Przewody poziome instalacji c.0. bedg zaizolowane termicznie otulinami z welny mineralnej w ptaszczu z PCW. Gatazki grzejnikowe
nie beda izolowane.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 08.06.2004r.) oraz Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072, z p6zn.
zm.).
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem roboty ujete projektem budowlano-wykonawczym Instalacji c.0. w budynku Szkoty
Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach przy ul. Szkolnej 1 w ramach zadania pn. "TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KARCZMISKA",
3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNNR-4, KNNR-8, KNR-2, KNR-4, KNR-7, KNR-W-2, KNZ-15. S3 to po-
wszechnie znane i uzywane przez kosztorysantéw podstawy wyceny robét budowlanych, sprawdzone przy realizacji robot.
4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie kalkulacji szczeg6towe;.
5. Ceny urzadzen przyjeto na podstawie cennikow producentéw. Ceny materialdw instalacyjnych przyjeto tacznie z kosztami zakupu.
6. Przy kalkulacjach szczeg6towych przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze (w oparciu o0 umowy na wykonawstwo robét budowla-
nych branzy instalacyjnej sanitarnej zawierane w Il kwartale 2013 r. na terenie wojewddztwa lubelskiego):
" koszt roboczogodziny - 12,00 PLN/r-g,
" koszty posrednie - 70 % (R+S),
" zysk - 15 % (R+Kp(R) + S+Kp(S)).
7. Zawarte w kosztorysie ceny sg aktualne na miesigc czerwiec 2013 r.
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