
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

    Przedmiotem opracowania jest kosztorys na wykonanie instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmis-
kach przy ul. Szkolnej 1 (działka nr 3502/2) w ramach zadania pn. "TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZ-
NEJ NA TERENIE GMINY KARCZMISKA". W związku z planowaną termomodernizacją budynku, istniejąca, wyeksploatowana instala-
cja centralnego ogrzewania zostanie wymieniona na nową.
    Zakres wymiany obejmuje:
" rurociągi,
" grzejniki,
" armaturę,
" izolacje oraz układ odpowietrzenia.
 
    Podstawa opracowania:
" opracowanie branŜowe - projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o.,
" przepisy i normy obowiązujące w zakresie niniejszego opracowania,
" katalogi KNNR-4, KNNR-8, KNR-2, KNR-4, KNR-7, KNR-W-2, KNZ-15.
 
    Aktualnie instalacja c.o. zasilana jest z istniejącej kotłowni gazowej wyposaŜonej w dwa kotły firmy Viessmann typu Paromat Simplex
o mocy 225 kW kaŜdy. W kotłowni wydzielone są trzy obiegi grzewcze z mieszaczami i pompami. Pierwszy obsługuje budynek Szkoły,
drugi - sąsiadujący ze Szkołą budynek mieszkalny, a trzeci jest aktualnie nie uŜywany. Obieg grzewczy Szkoły wyposaŜony jest w pom-
pę obiegową c.o. firmy Wilo typu TOP-S 50/6 oraz mieszacz 3-drogowy kołnierzowy. W związku z planowaną wymianą instalacji c.o. i
zastosowaniem zaworów podpionowych regulowanych automatycznie i zaworów termostatycznych z głowicami przy grzejnikach ko-
nieczna będzie wymiana istniejącej pompy obiegowej Szkoły na pompę, np. firmy Wilo typu Stratos 50/1-9 zasilanie jednofazowe 230V,
50Hz; P2 = 350 W, P1 = 25-430 W, I = 0,2-1,88 A (lub równowaŜną). Pozostałe urządzenia w kotłowni oraz układ hydrauliczny rurocią-
gów nie podlegają wymianie.
    Obieg instalacji c.o. obsługujący budynek Szkoły wyprowadzony zostanie z pomieszczenia kotłowni. Poziomy prowadzone będą pod
stropem na poziomie piwnic i parteru oraz częściowo w istniejącym kanale podposadzkowym. W Sali gimnastycznej przewody będą pro-
wadzone przy posadzce. Na poziomie piwnic poziomy zostaną obudowane płytą gipsowo-kartonową, tak jak jest to wykonane obecnie.
    Projektowana instalacja c.o. o parametrach 75/60°C utrzymywa ć będzie właściwą temperaturę wewnętrzną w budynku Szkoły na po-
ziomie 12, 16, 20 i 24°C (w zale Ŝności od przeznaczenia pomieszczenia) na wszystkich kondygnacjach. Obliczeniowe zapotrzebowanie
energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń w budynku wynosi 179 kW. Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach instalacji c.o. powin-
no wynosić 42,6 kPa.
    Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe płytowe firmy VNH (lub równowaŜne) typu K (zasilane z boku). W pomieszcze-
niach o podwyŜszonej wilgotności takich jak np. łazienki, WC, pomieszczenia kuchenne naleŜy montować grzejniki w wykonaniu specjal-
nym - cynkowane ogniowo. Na gałązkach zasilających grzejników typu K zamontowane zostaną termostatyczne zawory grzejnikowe z
nastawą wstępną firmy Danfoss typu RA-N DN 15 (lub równowaŜne). Na gałązkach powrotnych od grzejników typu K zamontowane zos-
taną zawory odcinające firmy Danfoss typu RLV DN 15 (lub równowaŜne). KaŜdy zawór termostatyczny wyposaŜony będzie w głowicę
termostatyczną firmy Danfoss typu RA 2920 (lub równowaŜną) model wzmocniony z zabezpieczeniem przed manipulacją. Głowica po-
siada wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz moŜliwość ograniczenia i blokowania wartości ustawionej temperatury. na odga-
łęzieniach poszczególnych pionów zaprojektowano automatyczne regulatory róŜnicy ciśnień firmy Danfoss typu ASV-PV (lub równowaŜ-
ne) montowane na przewodzie powrotnym i ręczne zawory regulacyjne ASV-M (lub równowaŜne) montowane na zasileniu. Dla pionów o
mniejszym obciąŜeniu cieplnym przewidziano ręczne zawory regulacyjne, np. firmy Danfoss typu MSV-BD (lub równowaŜne) współpra-
cujące z zaworami, np. firmy Danfoss typu MSV-S (lub równowaŜnymi). Zespoły zaworów pozwolą na automatyczną regulację hydrau-
liczną instalacji.
    Na zakończeniu kaŜdego pionu, na zasilaniu, zostaną zamontowane automatyczne zawory odpowietrzające, umieszczone 2,5 m nad
podłogą poprzedzone zaworami odcinającymi. Spustu wody z instalacji w celach jej ewentualnego remontu moŜna dokonać poprzez za-
wory spustowe zamontowane na rozdzielaczach w kotłowni lub poprzez zawory powrotne przy grzejnikach.
    Grzejniki zamontowane na korytarzach, klatkach schodowych i w Sali Gimnastycznej oraz poziomy prowadzone przy podłodze w po-
mieszczeniach uŜytkowych i ogólnodostępnych będą obudowane, np. osłonami drewnianymi szczelinowymi lub wykorzystując istniejące
obudowy.
    Istniejące grzejniki płytowe zlokalizowane na parterze w pomieszczeniach kuchennych oraz zasilająca je instalacja nie podlegają wy-
mianie.
    Instalacja c.o. wykonana zostanie z rur stalowych czarnych średnich ze szwem wg PN-H-74200:1998, łączonych przez spawanie. Po-
łączenia z armaturą wykonane zostaną jako gwintowane.
    Przewody poziome instalacji c.o. będą zaizolowane termicznie otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z PCW. Gałązki grzejnikowe
nie będą izolowane.
 
    ZałoŜenia wyjściowe do kosztorysowania:
1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreś-
lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 08.06.2004r.) oraz Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072, z późn.
zm.).
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem roboty ujęte projektem budowlano-wykonawczym Instalacji c.o. w budynku Szkoły
Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach przy ul. Szkolnej 1 w ramach zadania pn. "TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW
UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KARCZMISKA".
3. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNNR-4, KNNR-8, KNR-2, KNR-4, KNR-7, KNR-W-2, KNZ-15. Są to po-
wszechnie znane i uŜywane przez kosztorysantów podstawy wyceny robót budowlanych, sprawdzone przy realizacji robót.
4. Kosztorys został przedstawiony w formie kalkulacji szczegółowej.
5. Ceny urządzeń przyjęto na podstawie cenników producentów. Ceny materiałów instalacyjnych przyjęto łącznie z kosztami zakupu.
6. Przy kalkulacjach szczegółowych przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (w oparciu o umowy na wykonawstwo robót budowla-
nych branŜy instalacyjnej sanitarnej zawierane w II kwartale 2013 r. na terenie województwa lubelskiego):
" koszt roboczogodziny - 12,00 PLN/r-g,
" koszty pośrednie - 70 % (R+S),
" zysk - 15 % (R+Kp(R) + S+Kp(S)).
7. Zawarte w kosztorysie ceny są aktualne na miesiąc czerwiec 2013 r.
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