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Glowna jednostka projektowa:

BIURO OBSLUGI NIERUCHOMOSCI i NADZOROW INWESTYCYJNYCH
GORCZANSKA 14/9, 20-868LUBLIN, NIP 712-15-58-727

UWAGI: Nazwa inwestyciji:
LEGENDA: . o o . ,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE
1. Instalacje c.o. wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem. PodejScia pod grzejniki wykonac w srednicy DN15. GMINY KARCZMISKA”
- zasilenie c.o. 2. Zaprojektowano grzejniki ptytowe bocznozasilane, np. firmy VNH (lub réwnowazne). Dodatkowo w pomieszczeniach SZKOLA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W KARCZMISKACH
- powrdét c.o. 0 podwyzszonej wilgotnosci (tazienki, WC) zaprojektowano grzejniki cynkowane ogniowo. Adres budowy: Tnwestor
@ - numer pionu 3. Piony instalacji ¢.o. prowadzi¢ po wierzchu scian. Szkola Podstawowa im. Macieja Rataja GMINA KARCZMISKA
4. Poziomy instalacji c.o. prowadzi¢ pod stropem lub w kanale pod podtoga. ul. Szkolna 1 UL. CENTRALNA 17
5. Grzejniki na korytarzu, klatkach schodowych, sali gimnastycznej zabezpieczy¢ zabudowa stata. 24 - 310 Karczmiska 24-310 KARCZMISKA
Tytut projektu INSTALACJA C.O Data Stadium
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Nazwa rysunku Skala Nrrys.
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