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Kosztorys szkoła podst. Karczmiska OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45421000-4 WYMIANA STOLARKI
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

B.01.0
0.00

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.0*2.2+2*1.0*2.52 m2 7.240
RAZEM 7.240

2
d.1

KNR 4-01
0354-08

B.01.0
0.00

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

4.06*2.8+1.92+2.52 m2 15.808
RAZEM 15.808

3
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

B.01.0
0.00

Rozebranie ścianek luksferów na zaprawie cementowej o grubości 12 cm m2

5*2.45*3 m2 36.750
RAZEM 36.750

4
d.1

KNR 0-19
0931-06

B.08.0
0.00

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na
budowie

m2

poz.1 m2 7.240
RAZEM 7.240

5
d.1

KNR 0-19
0931-08

B.08.0
0.00

Wymiana ślusarki stalowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na
budowie

m2

poz.2 m2 15.808
RAZEM 15.808

6
d.1

KNR 0-19
1024-11

B.08.0
0.00

MontaŜ witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2

poz.3 m2 36.750
RAZEM 36.750

7
d.1

KNR 4-01
0705-01

B.08.0
0.00

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

0.15*(4.06+2.8*2+1+2.2*2+1.0*2+2.52*2.0*2+1.92+2.52*2+5*(2.45+3.0*2)) m 11.453
RAZEM 11.453

8
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

B.01.0
0.00

Wywiezienie stolarki samochodami samowyładowczymi. Zagospodarowanie
elementów pochodzących z rozbiórki (zabezpieczenie i unieszkodliwienie w spo-
sób zdrowy dla środowiska)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 45321000-3 DOCIEPLENIE BUDYNKU
9

d.2
KNR 4-01
0535-05

B.01.0
0.00

Rozebranie rur spustowych nadających się do uŜytku m

<do ponownego montaŜu>10.65+10.8+11.0+11.35+2*6.36+3*10.64+4.7+3.0+
4.9+2*5.58+2*4.0

m 120.200

RAZEM 120.200
10

d.2
KNR 4-01
0535-03

B.01.0
0.00

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŜytku m

5.81+24.55+18.46+15.6 m 64.420
RAZEM 64.420

11
d.2

KNR 2-02
0925-01

B.03.0
0.00

Osłony okien folią polietylenową m2

46*2.4*2.05+3*2.45*3+4.06*2.8+1.45*0.8+33*2.4*2.05+12*2.45*1.0+9*2.45*
2.05+2*2.45*3.0+1.0*2.2+0.85*0.85+1.0*2.05*2+1.0*1.7*2+2*2.45*2.05+1.95*
2.54+2*2.45*2.05+2*2.45*2.05+12*2.45*0.8+1.0*2.52+2.45*2.08+1.0*2.52+6*
2.64*3.27+2*1.48*2.33

m2 650.421

RAZEM 650.421
12

d.2
KNR 0-23
2611-01

B.03.0
0.00

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja południowa
10.41*57.69+0.5*36.6+0.5*36.6*0.17+0.68*15.66+0.5*0.42*15.66+0.87*2.8*2 m2 640.773
<okna>-(46*2,4*2,05+3*2,45*3+4,06*2,8+1,45*0,8)
<daszek nad wiejściem>-(0.59*5.43) m2 -3.204
elewacja północna
57.69*10.64+0.43*36.25+0.5*36.25*0.24+0.66*2.73 m2 635.561
<Okna>-(33*2.4*2.05+2.45*1.0*12) m2 -191.760
<zaplecze kuchni>-(12.39*5.05) m2 -62.570
<łącznik>-(4.82*6.38+0.5*0.15*6.38) m2 -31.230
<łącznik do Gimnazjum>-(33.82) m2 -33.820
<elewacja zachodnia>
10.61*12.64+0.25*12.64+2.06*0.46 m2 138.218
<okna>-(9*2.45*2.05+2*2.45*3.0+1.0*2.2+0.85*0.85) m2 -62.825
<daszek nad wejściem>-(3.02*0.75) m2 -2.265
<elewacja wschodnia>
12.64*10.66+3.93*6.18+0.5*6.18*0.33+2.2*1.13 m2 162.536
<okna>-(1.0*2.05*2+1.0*1.7*2) m2 -7.500
<daszki nad wejściami>-(3.83*0.5+9.32*0.5) m2 -6.575
<łącznik>
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8.5*4.4+8.42*0.5+5.81*3.84+1.0*5.81 m2 69.730
<okna>-(2*2.45*2.05+1.92*2.54+2*2.45*2.05) m2 -24.967
<daszek nad wejściem>-(2.7*0.15+2.0*0.15*2) m2 -1.005
<część socjalna>
24.55*4.0+17.82*1.93+0.5*(0.97+0.79)*24.55 m2 154.197
<okna>-(2*2.45*2.05+12*2.45*0.8+1.0*2.52) m2 -36.085
sala gimastyczna
18.46*5.2+3.71*6.09+0.5*6.09*0.37+6.09*0.5+18.46*0.5 m2 131.988
<okna>-(2.45*0.8+1.0*2.52+6*2.64*3.27) m2 -56.277
część mieszkalna i część od strony łącznika
3.65*15.6+0.5*(2.01+1.69)*4.31+4.31*1.49+2.61*(1.18+1.38)*0.5+15.6*0.5*
(0.8+0.43)+5.62*7.67+1.75*3.27+7.67*0.5+0.5*5.16*0.34

m2 137.810

<okna>-(2*1.48*2.33) m2 -6.897
<kominy>2*(1.64*2.5+0.54*2.5)+12.7*2.04+11.96*(0.32+0.52)+0.51*0.88+1.89*
0.88+2.64*11.96+2.04*0.73+2*(2.61*11.96+2.06*12.69)+0.5*0.54*2+0.6*0.5*2

m2 197.884

<ościeŜa>0.15*(46*(2.4+2.05*2)+3*(2.45+3.0*2)+4.06+2.8*2+1.45+0.8*2+33*
(2.4+2.05*2)+12*(2.45+1.0*2)+9*(2.45+2.05*2)+2*(2.45+3.0*2)+1.0+2.2*2+0.85*
2+2*(1.0+2.05*2)+1.0*2+1.7*4+2*(2.45+2.05*2)+1.92+2.54*2+2*(2.45+2.05*2)+
2*(2.45+2.05*2)+12*(2.45+0.8*2)+2.52*2+2.45+0.8*2+6*(2.46+3.27*2)+2*(1.48+
2.33*2))

m2 131.577

RAZEM 1873.294
13

d.2
KNR 0-23
2611-01

B.03.0
0.00

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

<daszki nad wejściami>2.7*0.15+2*2.7+0.15*2.0*2 m2 6.405
RAZEM 6.405

14
d.2

KNR 0-23
2611-04

B.03.0
0.00

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

poz.12 m2 1873.294
RAZEM 1873.294

15
d.2

KNR 0-23
2614-03

B.03.0
0.00

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki grubości 12 cm

m2

elewacja południowa
10.41*57.69+0.87*2.8*2 m2 605.425
<okna>-(46*2,4*2,05+3*2,45*3+4,06*2,8+1,45*0,8)
<daszek nad wiejściem>-(0.59*5.43) m2 -3.204
elewacja północna
57.69*10.64 m2 613.822
<Okna>-(33*2.4*2.05+2.45*1.0*12) m2 -191.760
<zaplecze kuchni>-(12.39*5.05) m2 -62.570
<łącznik>-(4.82*6.38+0.5*0.15*6.38) m2 -31.230
<łącznik do Gimnazjum>-(33.82) m2 -33.820
<elewacja zachodnia>
10.61*12.64 m2 134.110
<okna>-(9*2.45*2.05+2*2.45*3.0+1.0*2.2+0.85*0.85) m2 -62.825
<daszek nad wejściem>-(3.02*0.75) m2 -2.265
<elewacja wschodnia>
12.64*10.66+3.93*6.18 m2 159.030
<okna>-(1.0*2.05*2+1.0*1.7*2) m2 -7.500
<daszki nad wejściami>-(3.83*0.5+9.32*0.5) m2 -6.575
<łącznik>
8.5*4.4 m2 37.400
<okna>-(2*2.45*2.05+1.92*2.54+2*2.45*2.05) m2 -24.967
<daszek nad wejściem>-(2.7*0.15) m2 -0.405
<część socjalna>
24.55*4.0+17.82*1.93 m2 132.593
<okna>-(2*2.45*2.05+12*2.45*0.8+1.0*2.52) m2 -36.085
sala gimastyczna
18.46*5.2+3.71*6.09+0.5*6.09*0.37 m2 119.713
<okna>-(2.45*0.8+1.0*2.52+6*2.64*3.27) m2 -56.277
część mieszkalna i część od strony łącznika
3.65*15.6+0.5*(2.01+1.69)*4.31+4.31*1.49+2.61*(1.18+1.38)*0.5+5.62*7.67+
1.75*3.27+0.5*5.16*0.34

m2 124.381

<okna>-(2*1.48*2.33) m2 -6.897
RAZEM 1400.094

16
d.2

KNR 0-23
2614-03

B.03.0
0.00

Docieplenie kominów płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
grubości 4 cm

m2

2*(1.64*2.5+0.54*2.5)+12.7*2.04+11.96*(0.32+0.52)+0.51*0.88+1.89*0.88+
2.64*11.96+2.04*0.73+2*(2.61*11.96+2.06*12.69)+0.5*0.54*2+0.6*0.5*2

m2 197.884

RAZEM 197.884
17

d.2
KNR 0-23
2612-06

B.03.0
0.00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2
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1.5*(12.64+35.81+8.83+7.67+18.46+1.49+6.09+17.6+24.55+5.81+19.02+
57.69+2*0.87)

m2 326.100

-1.5*(4.06+2.44+0.9+1.92+0.9+0.9) m2 -16.680
<naroŜniki okien>0.35*0.45*(4*137+2*7+2*9) m2 91.350

RAZEM 400.770
18

d.2
KNR 0-23
2612-08

B.03.0
0.00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

10.9+11.5+6.35+11.1+5.7+5.7+4.21+4.45 m 59.910
<ościeŜa>46*(2.4+2.05*2)+3*(2.45+3.0*2)+4.06+2.8*2+1.45+0.8*2+33*(2.4+
2.05*2)+12*(2.45+1.0*2)+9*(2.45+2.05*2)+2*(2.45+3.0*2)+1.0+2.2*2+0.85*2+2*
(1.0+2.05*2)+1.0*2+1.7*4+2*(2.45+2.05*2)+1.92+2.54*2+2*(2.45+2.05*2)+2*
(2.45+2.05*2)+12*(2.45+0.8*2)+2.52*2+2.45+0.8*2+6*(2.46+3.27*2)+2*(1.48+
2.33*2)

m 877.180

 
RAZEM 937.090

19
d.2

KNR 0-23
2614-05

B.03.0
0.00

Docieplenie ościeŜy o szer. 14 cm z cegły płytami styropianowymi - przy uŜyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

m2

0.27*(46*(2.4+2.05*2)+3*(2.45+3.0*2)+4.06+2.8*2+1.45+0.8*2+33*(2.4+2.05*2)
+12*(2.45+1.0*2)+9*(2.45+2.05*2)+2*(2.45+3.0*2)+1.0+2.2*2+0.85*2+2*(1.0+
2.05*2)+1.0*2+1.7*4+2*(2.45+2.05*2)+1.92+2.54*2+2*(2.45+2.05*2)+2*(2.45+
2.05*2)+12*(2.45+0.8*2)+2.52*2+2.45+0.8*2+6*(2.46+3.27*2)+2*(1.48+2.33*2))

m2 236.839

RAZEM 236.839
20

d.2
KNR 0-17
2610-02

B.03.0
0.00

Izolacja ścian zewnętrznych metodą "lekką mokrą" w wykonaniu systemowym
styropianem EPS 70-040 gr.12 cm z wykończeniem tynkiem akrylowym mozai-
kowym ( kamyczkowym ) wraz z przygotowaniem podłoŜa

m2

elewacja południowa
0.5*36.6+0.5*36.6*0.17+0.68*15.66+0.5*0.42*15.66 m2 35.348
elewacja północna
0.43*36.25+0.5*36.25*0.24+0.66*2.73 m2 21.739
<elewacja zachodnia>
0.25*12.64+2.06*0.46 m2 4.108
<elewacja wschodnia>
2.2*1.13 m2 2.486
<łącznik>
8.42*0.5+1.0*5.81 m2 10.020
<część socjalna>
0.5*(0.97+0.79)*24.55 m2 21.604
sala gimastyczna
6.09*0.5+18.46*0.5 m2 12.275
część mieszkalna i część od strony łącznika
15.6*0.5*(0.8+0.43) m2 9.594

RAZEM 117.174
21

d.2
KNR 0-17
0930-01 +
0930-03

B.03.0
0.00

Okładzina zadaszenia nad wejsciem-mieszanką tynkarską mineralną ( bez izo-
lacji termicznej )

m2

<daszek nad wejściem>2.7*0.15+2.0*0.15*2 m2 1.005
RAZEM 1.005

22
d.2

KNNR 2
1405-02

B.05.0
0.00

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

poz.15+poz.16+poz.19+poz.21 m2 1835.822
RAZEM 1835.822

23
d.2

KNR 4-01
0322-02

B.03.0
0.00

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

24
d.2

KNR 2-02
0508-04

B.03.0
0.00

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlakanej w ko-
lorze brąz

m

poz.10 m 64.420
RAZEM 64.420

25
d.2

KNR 2-02
0510-04

B.03.0
0.00

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
brąz bez rur spustowych

m

poz.9 m 120.200
RAZEM 120.200

26
d.2

KNR 2-02
1610-01

B
09.00.
00

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m wraz z kosztem
pracy rusztowania

m2

6.09*4.6+5.7*18.46+8.5*4.9+15.6*4.45+7.67*6.7+24.55*4.9+5.81*4.0 m2 439.230
RAZEM 439.230

27
d.2

KNR 2-02
1610-02

B
09.00.
00

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

11.9*57.96+10.61*12.64*2+10.66*57.69-12.39*5.0-6.38*4.9+4.2*12.69*4 m2 1692.900
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RAZEM 1692.900
28

d.2
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

B.09.0
0.00

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:12,13,14,15,16,19)

29
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

B.09.0
0.00

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:22,24)

3 OCIEPLENIE STROPODACHU
30

d.3
KNR 2-02
0613-03

B.02.0
0.00

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa grubości 10 cm

m2

56.81*11.76-(2.34*0.4+3*2.45*0.4+1.5*0.4+1.67*0.55+0.27*1.9+3.0*0.4+2.0*
0.4+2.5*0.4+3.25*0.4+3.5*0.4+2.7*0.4+2.52*0.9)

m2 653.130

RAZEM 653.130
31

d.3
KNR 9-07
0103-03 + 5*
0103-06

B.10.0
0.00

Izolacja stropu ostatniej kondygnacji z granulowanej wełny mineralnej o gr. 18
cm metodą wdmuchiwania wraz z wykuciem otworó i ich zaprawianiem oraz za-
montowanie kominków wentylacyjnych.

m2

5.88*8.83+6.73*18.46+6.1*15.6-(2.5*2.38+1.8*1.82) m2 262.090
RAZEM 262.090

4 INSTALACJA ODGROMOWA
32

d.4 kalk. własna
B.03.0
0.00

DemontaŜ i montaŜ na i stniejącym podłoŜu instalacji odgromowej (pionowa )
wraz z badaniami i pomiarami

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 OPASKA
33

d.5
KNR 4-01
0212-01

B.01.0
0.00

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

0.06*0.7*(35.81+3.32+1.65+1.65+2.35+7.7+22.65+1.49+3.9+17.6) m3 4.121
RAZEM 4.121

34
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

B.01.0
0.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5
km zabezpieczenie i unieszkodliwienie w sposób zdrowy dla środowiska

m3

poz.33 m3 4.121
RAZEM 4.121

35
d.5

KNR 2-31
0101-07
0101-08

B
07.00.
00

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 30 cm

m2

opaska 0.7*(35.81+3.32+1.65+1.65+2.35+7.7+22.65+1.49+3.9+17.6) m2 68.684
RAZEM 68.684

36
d.5

KNR 4-01
0108-03
0108-04 

B.01.0
0.00

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. IV m3

poz.35*0.3 m3 20.605
RAZEM 20.605

37
d.5

KNR 2-31
0104-01
0104-02

B
07.00.
00

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - gru-
bość warstwy po zag. 20 cm

m2

opaska poz.35 m2 68.684
RAZEM 68.684

38
d.5

KNNR 6
0404-03

B.06.0
0.00

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

35.81+3.32+1.65+1.65+2.35+7.7+22.65+1.49+3.9+17.6 m 98.120
RAZEM 98.120

39
d.5

KNNR 6
0502-01

B.07.0
0.00

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.35 m2 68.684
RAZEM 68.684
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 5789


