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1. Opis techniczny

1.1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach.
W zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku, istniejgca, wyeksploatowana
instalacja centralnego ogrzewania zostanie wymieniona na nowa. Zakres wymiany

obejmuje: rurociagi, grzejniki, armature i izolacje oraz uktad odpowietrzenia.

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora,

e inwentaryzacja witasna instalacyjna budynku,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 P0z.690) wraz z pozniejszymi zmianami,

» obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP.

1.3. Opis projektowanych rozwigzan

Aktualnie instalacja c.o0. zasilana jest z istniejacej kottowni gazowej
wyposazonej w dwa kotty firmy Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 225 kW
kazdy. W kottowni wydzielone sg trzy obiegi grzewcze z mieszaczami i pompami.
Pierwszy obstuguje budynek Szkoly, drugi — sasiadujacy ze Szkotg budynek
mieszkalny, a trzeci jest aktualnie nie uzywany. Obieg grzewczy Szkoty
wyposazony jest w pompe obiegowg c.o. firmy Wilo typu TOP-S 50/6 oraz
mieszacz 3-drogowy kotnierzowy. W zwigzku z planowang wymiang instalacji c.o. i
zastosowaniem zawordw podpionowych regulowanych automatycznie i zaworéw
termostatycznych z gtowicami przy grzejnikach konieczna bedzie wymiana
istniejacej pompy obiegowej Szkoty na pompe np. firmy Wilo typu Stratos 50/1-9
zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P2 = 350 W, P1 = 25-430 W, I = 0,2-1,88 A
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(lub réownowazng). Pozostate urzadzenia w kottowni oraz ukfad hydrauliczny
rurociggow nie podlegajq wymianie.

Obieg instalacji c.0. obstugujacy budynek Szkoty wyprowadzony zostanie z
pomieszczenia kottowni. Poziomy prowadzone beda pod stropem na poziomie
piwnic i parteru oraz czesciowo w istniejgcym kanale podposadzkowym. W Sali
gimnastycznej przewody bedq prowadzone przy posadzce. Na poziomie piwnic
poziomy zostang obudowane ptyta gipsowo-kartonowg, tak jak jest to wykonane
obecnie. Szczegotowe trasy przewoddw podano w czesci graficznej.

Projektowana instalacja c.0. o parametrach 75/60°C ma za zadanie
utrzymanie wiasciwej temperatury wewnetrznej w budynku Szkoty na poziomie
12, 16, 20 i 24°C (w zaleznoéci od przeznaczenia pomieszczenia) na wszystkich
kondygnacjach.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe np. firmy
VNH (lub réwnowazne) typu K (zasilane z boku). W pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci takich jak np. tazienki, WC nalezy montowac grzejniki w
wykonaniu specjalnym — cynkowane ogniowo. Na gatgzkach zasilajacych
grzejnikow typu K zamontowane zostang termostatyczne zawory grzejnikowe z
nastawg wstepng np. firmy Danfoss typu RA-N DN 15 (lub réwnowazne). Na
gaftazkach powrotnych od grzejnikdw typu K zamontowane zostang zawory
odcinajace np. firmy Danfoss typu RLV DN 15 (lub réwnowazne). Kazdy zawor
termostatyczny nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng np. firmy Danfoss
typu RA 2920 model wzmocniony z zabezpieczeniem przed manipulacjg. Gtowica
posiada wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz mozliwo$¢ ograniczenia i
blokowania wartosci ustawionej temperatury. Na odgatezieniach poszczegdlnych
piondw zaprojektowano automatyczne regulatory réznicy cisnien np. firmy Danfoss
typu ASV-PV (lub réownowazne) montowane na przewodzie powrotnym i reczne
zawory regulacyjne np. ASV-M (lub rownowazne) montowane na zasileniu. Dla
piondw o0 mniejszym obcigzeniu cieplnym przewidziano reczne zawory regulacyjne
np. firmy Danfoss typu MSV-BD (lub réwnowazne) wspotpracujace z zaworami np.
firmy Danfoss typu MSV-S (lub réwnowaznymi). Zespoty zaworéw pozwolg na

automatyczng regulacje hydrauliczng instalacji.
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Wielkosci  grzejnikdow i zawordw termostatycznych oraz nastawy na
termostatycznych zaworach grzejnikowych podano w czeSci rysunkowej
niniejszego opracowania. W czesci rysunkowej podana zostata rowniez numeracja
pomieszczen.

Na zakonczeniu kazdego pionu, na zasilaniu, zostang zamontowane
automatyczne zawory odpowietrzajace, umieszczone 2,5 m nad podtogg
poprzedzone zaworami odcinajgcymi. Spustu wody z instalacji w celach jej
ewentualnego remontu mozna dokonac poprzez zawory spustowe zamontowane
na rozdzielaczach w kottowni, na zaworach podpionowych lub poprzez zawory
powrotne przy grzejnikach.

Grzejniki zamontowane na korytarzach, klatkach schodowych i w Sali
Gimnastycznej oraz poziomy prowadzone przy podtodze w pomieszczeniach
uzytkowych i ogodlnodostepnych nalezy obudowaé np. ostonami drewnianymi
szczelinowymi lub wykorzystujac istniejgce obudowy.

Istniejace grzejniki ptytowe zlokalizowane na parterze w pomieszczeniach

kuchennych oraz zasilajaca je instalacja nie podlegajg wymianie.

1.4. Rurociagi i armatura

Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur stalowych czarnych s$rednich ze szwem
wg PN-H-74200:1998, taczonych przez spawanie. Potaczenia z armaturg nalezy
wykona¢ jako gwintowane. Srednice poszczegdlnych rurociaggéw oraz ich
lokalizacje podano w czesci rysunkowej opracowania. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunku od odbiornika do zrédta ciepta. Wszystkie
przewody pionowe i gatazki instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ po Scianach budynku.
Gatazki grzejnikowe nalezy montowa¢ ze spadkiem 2% umozliwiajgcym
samoczynne odpowietrzenie grzejnikow.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowac do $cian budynku uchwytami i
podporami statymi i przesuwnymi z zachowaniem odlegtosci miedzy punktami
podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewoddw przez przegrody
budowlane umieszcza¢ przewody w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy

wewnetrznej wiekszej o 4 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu i o dtugosci
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wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja, a
przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym.

Piony instalacji c.0. nalezy taczy¢ z poziomami poprzez pofaczenia typu ,Z”
umozliwiajace kompensacje wydtuzen termicznych rurociggow.

Armature instalacji obejmujq: termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory
odcinajace powrotne, automatyczne zawory odpowietrzajace, zawory podpionowe

i zawory odcinajgace kulowe zainstalowane na przewodach poziomych.

1.5. Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", zeszyt nr II.

Przed przystgpieniem do prob nalezy wyptukac instalacje mieszankg wodno-
powietrzng przy przeptywie 1,5 przeptywu roboczego. Nastepnie instalacje nalezy
poddac probie hydraulicznej na zimno na cisnienie 0,6 MPa, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
préby, instalacje nalezy napetni¢ wodg i wykona¢ probe na goraco, sprawdzajac
dziatanie wszystkich elementéw instalacji. Na wszystkie badania i préby nalezy
sporzadzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan.

Regulacje pracy zawordw rownowazacych nalezy przeprowadzi¢ uzywajac
elektronicznych przyrzadéw pomiarowych korzystajac z kréccdw pomiarowych
zamontowanych na zaworach. Po regulacji nalezy sporzadzi¢ protokdt z podaniem
nastaw na zaworach i osiggnietych parametréow przeptywu.

Przed wykonaniem préby na goraco przewody oczyscic do 2 stopnia
czystosci wg PN-ISO 8501-1/Apl, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W
pierwszej kolejnosci nalezy dwukrotnie pomalowac rurociqgi farbg podktadowa,
syntetyczng, ftalowo-miniowg 60% przeciwrdzewng, a nastepnie wykonaé
dwukrotng warstwe nawierzchniowg uzywajac emalii syntetycznej ogolnego
zastosowania. Kolejne warstwy farby nalezy nanosi¢ co 48 godzin. Dozor
wykonania i technologia malowania wg PN-EN ISO 12944.

Przewody poziome instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z
welny mineralnej w ptaszczu z PCW. Galazki grzejnikowe nie bedq izolowane.

Grubosc izolacji i wspotczynnik przewodzenia ciepta — zgodnie z Rozporzadzeniem

-6 -
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Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nowelizacja z dnia 6 listopada 2008 r.
1.6. Uwagi koncowe

« przed przystgpieniem do robot inwestor powinien zgodnie z Art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uzyska¢ prawomocne pozwolenie na
budowe,

« przed przystgpieniem do robot inwestor powinien zgodnie z Art. 41 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, powiadomi¢ wiasciwy organ Nadzoru
Budowlanego o terminie rozpoczecia robot,

« materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé
wymagane atesty i odpowiadac¢ odpowiednim normom,

« roboty zanikowe, prdéby ciSnienia oraz inne préby odbiorowe powinny byc
odebrane przez inwestora,

« montaz grzejnikbw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi
producenta,

» montaz izolacji termicznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
montazu producenta,

« catos¢ robot wykonaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz
przepisami bhp,

» teren po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektant: Sprawdzajacy:
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2. Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej, dobdr wielkosSci grzejnikdw oraz
obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano w oparciu o program do obliczen
hydraulicznych i cieplnych Instal-therm HCR 4.13 firmy InstalSoft. Wyniki obliczen
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczen
w budynku wynosi 179 kW.

Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach instalacji c.0. powinno wynosi¢

42,6 kPa.



TYTUE PROJEKTU: Instalacja c.o. w budynku Szkoly Podstawowej w Karczmiskach

3. Zestawienie materiatow
Oznacz. Nazwa urzadzenia i charakterystyka Ilosc
szt.
1 2 3
1. Elementy instalacji c.o.

1 Istniejacy grzejnik stalowy jednoptytowy C11 o wys. 2
600mm i dtug. 500 mm (nie podlega wymianie)

2 Istniejacy grzejnik stalowy jednoptytowy C11 o wys. 1
600mm i dtug. 900 mm (nie podlega wymianie)

3 Istniejacy grzejnik stalowy jednoptytowy C11 o wys. 1
600mm i diug. 1800 mm (nie podlega wymianie)

4 Istniejacy grzejnik stalowy dwuptytowy C22 o wys. 600mm i 1
dtug. 1000 mm (nie podlega wymianie)

5 Grzejniki stalowe jednoptytowe np. VNH typu CosmoNova 2
11 K o wys. 600mm i dtug. 920 mm (lub réwnowazne)

6 Grzejniki stalowe jednoptytowe np. VNH typu CosmoNova 2
11 K o wys. 600mm i dtug. 1320 mm (lub réwnowazne)

7 Grzejniki stalowe jednoptytowe np VNH typu CosmoNova 11 1
K o wys. 600mm i dtug. 1400 mm (lub réwnowazne)

8 Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 21 1
K o wys. 600mm i dtug. 600 mm (lub rownowazne)

9 Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 21 1
K o wys. 600mm i dtug. 800 mm (lub rownowazne)

10 |Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 21 2
K o wys. 600mm i dtug. 920 mm (lub réwnowazne)

11 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 21 6
K o wys. 600mm i dtug. 1000 mm (lub réwnowazne)

12 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 21 4
K o wys. 600mm i dtug. 1120 mm (lub réwnowazne)

13 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 21 14
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K o wys. 600mm i dtug. 1200 mm (lub réwnowazne)

14 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 21 6
K o wys. 600mm i dtug. 1320 mm (lub rdwnowazne)

15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 21 1
K o wys. 600mm i dtug. 1400 mm (lub réwnowazne)

16 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 22 1
K o wys. 600mm i dtug. 720 mm (lub réwnowazne)

17 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 22 5
K o wys. 600mm i dtug. 920 mm (lub réwnowazne)

18 |Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 22 1
K o wys. 600mm i dtug. 1120 mm (lub réwnowazne)

19 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 22 9
K o wys. 600mm i dtug. 1200 mm (lub réwnowazne)

20 |Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 22 21
K o wys. 600mm i dtug. 1320 mm (lub réwnowazne)

21 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 22 19
K o wys. 600mm i dtug. 1400 mm (lub réwnowazne)

22 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 22 7
K o wys. 600mm i dtug. 1600 mm (lub réwnowazne)

23 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 22 2
K o wys. 600mm i dtug. 1800 mm (lub réwnowazne)

24 | Grzejniki stalowe dwuptytowe np VNH typu CosmoNova 22 2
K o wys. 600mm i dtug. 2000 mm (lub réwnowazne)

25 | Grzejniki stalowe trzyptytowe np VNH typu CosmoNova 33 6
K o wys. 600mm i dtug. 1800 mm (lub réwnowazne)

26 |Grzejniki stalowe jednoptytowe cynkowane ogniowo np. 1
VNH typu CosmoNova 11K o wys. 600mm i dtug. 920 mm
(lub réwnowazne)

27 |Grzejniki stalowe jednoptytowe cynkowane ogniowo np. 1

VNH typu CosmoNova 11K o wys. 600mm i dtug. 1000 mm

(lub réwnowazne)

-10 -
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28

Grzejniki stalowe jednoptytowe cynkowane ogniowo np.
VNH typu CosmoNova 11K o wys. 600mm i dtug. 1200 mm

(lub réwnowazne)

29

Grzejniki stalowe dwuptytowe cynkowane ogniowo np. VNH
typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dtug. 800 mm (lub

rownowazne)

30

Grzejniki stalowe dwuptytowe cynkowane ogniowo np. VNH
typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i diug. 920 mm (lub

rownowazne)

31

Grzejniki stalowe dwuptytowe cynkowane ogniowo np. VNH
typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dtug. 1000 mm (lub

rownowazne)

32

Grzejniki stalowe dwuptytowe cynkowane ogniowo np. VNH
typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i diug. 1200 mm (lub

rownowazne)

33

Grzejniki stalowe dwuptytowe cynkowane ogniowo np. VNH
typu CosmoNova 22K o wys. 600mm i diug. 800 mm (lub

rownowazne)

34

Zawory grzejnikowe termostatyczne np. firmy Danfoss typu

RA-N proste o $r. nominalnej 15 mm (lub réwnowazne)

132

35

Gtowice termostatyczne model wzmocniony np. firmy

Danfoss typu RA 2920 (lub réwnowazne)

132

36

Zawory powrotne np. firmy Danfoss typu RLF proste o $r.

nominalnej 15 mm (lub réwnowazne)

132

37

Zawory odpowietrzajqce automatyczne o $r. 15 mm

34

38

Zawory podpionowe np. firmy Danfoss typu ASV-M o
pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm (lub

rownowazne)

39

Zawory podpionowe np. firmy Danfoss typu ASV-M o
pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm (lub

rownowazne)
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40 |Zawory podpionowe np. firmy Danfoss typu ASV-M o 9
potaczeniach gwintowanych o $ér. nominalnej 20 mm (lub
rownowazne)

41 |Regulatory réznicy cisnien np. firmy Danfoss typu ASV-PV o 2
potaczeniach gwintowanych o $ér. nominalnej 32 mm (lub
rownowazne)

42 |Regulatory rdznicy cisnien np. firmy Danfoss typu ASV-PV o 8
pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm (lub
rownowazne)

43 |Regulatory réznicy cisnien np. firmy Danfoss typu ASV-PV o 9
pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm (lub
rownowazne)

44 | Zawory odcinajace kulowe DN 65 2

45 |Zawory odcinajgce kulowe DN 50 4

46 |Zawory odcinajgce kulowe DN 40 2

47 | Zawory odcinajace kulowe DN 32 2

48 |Zawory odcinajgce kulowe DN 15 34

49 |Pompa obiegowa c.o. np. firmy Wilo typu Stratos 50/1-9 1
(lub réwnowazna)

50 |Rury stalowe przewodowe czarne $rednie ze szwem wg PN-| 74 mb
H-74200:1998 sr. nom. 80 mm

51 |[Jw. lecz @65 30 mb

52 |Jw. lecz ¢ 50 50 mb

53 |Jw. lecz 940 46 mb

54  |Jw. lecz ¢ 32 144 mb

55 |Jw.lecz @25 164 mb

56 |Jw.lecz 20 300 mb

57 |Iw.lecz 15 578 mb

58 |Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu z folii PCV grubosci 74 mb
40 mm na rure DN 80

59 |Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu z folii PCV grubosci 30 mb

-12 -
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30 mm na rure DN 65
60 [Jw. Lecz na rure DN 50 50 mb
61 |Jw. Lecz na rure DN 40 46 mb
62 |Jw. Lecz na rure DN 32 144 mb
63 |Jw. Lecz na rure DN 25 164 mb
64 |Jw. Lecz na rure DN 20 144 mb
65 [Jw. Lecz na rure DN 15 86 mb
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4. Informacja BiOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SZKOLA PODSTAWOWA W  KARCZMISKACH — INSTALACIA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SZKOtA PODSTAWOWA W KARCZMISKACH
ul. SZKOLNA 1
24-310 KARCZMISKA

INWESTOR:
GMINA KARCZMISKA
ul. CENTRALNA 17
24-310 KARCZMISKA

PROJEKTANT: mgr inz. R. Malik upr. bud. 497/Lb/2001

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji.
Zakres robdt instalacji c.0. w budynku obejmuije:

- Demontaz istniejacych grzejnikdw, przewoddw instalacyjnych i armatury,

- Montaz grzejnikdw i armatury przygrzejnikowej,

- Rozprowadzenie przewodow,

- Podtaczenie grzejnikow,

- Plukanie i préba cisnieniowa instalacji c.o.,

- Czyszczenie, malowanie i izolacja rurociggéw,

- Uruchomienie i regulacja pracy instalacji c.o.
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B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obiektem, w ktérym prowadzone bedq prace, jest budynek Szkoty Podstawowej w
Karczniskach.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. nie wystepujg
roboty szczegdlnie niebezpieczne. Procedury okreSlajace zasady bezpiecznej pracy
zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktore pracownicy majq
obowigzek zna¢ i stosowaé. Ich wiedza jest potwierdzana zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiada¢ i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

F. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji c.o. zagrozenia nie wystepujq oraz
nie stwarzajq zagrozenia ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej
ewakuacji.

Projektant:
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5. Zalaczniki

1. OsSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
2. Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego.

3. Kserokopia potwierdzenia cztonkostwa projektanta i sprawdzajacego w
LOIIB.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Lublin, dnia 2013-06-25
OSWIADCZENIE

Projekt budowlano — wykonawczy p.t.: ,Instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Szkoty Podstawowej w Karczmiskach”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego
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