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1. Opis techniczny 

 

1.1. Cel i zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. 

W związku z planowaną termomodernizacją budynku, istniejąca, wyeksploatowana 

instalacja centralnego ogrzewania zostanie wymieniona na nową. Zakres wymiany 

obejmuje: rurociągi, grzejniki, armaturę i izolacje oraz układ odpowietrzenia. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora, 

• inwentaryzacja własna instalacyjna budynku, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75 Poz.690) wraz z późniejszymi zmianami, 

• obowiązujące normy, wytyczne i przepisy BHP. 

 

 1.3. Opis projektowanych rozwiązań 

 Aktualnie instalacja c.o. zasilana jest z istniejącej kotłowni gazowej 

wyposaŜonej w dwa kotły firmy Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 225 kW 

kaŜdy. W kotłowni wydzielone są trzy obiegi grzewcze z mieszaczami i pompami. 

Pierwszy obsługuje budynek Szkoły, drugi – sąsiadujący ze Szkołą budynek 

mieszkalny, a trzeci jest aktualnie nie uŜywany. Obieg grzewczy Szkoły 

wyposaŜony jest w pompę obiegową c.o. firmy Wilo typu TOP-S 50/6 oraz 

mieszacz 3-drogowy kołnierzowy. W związku z planowaną wymianą instalacji c.o. i 

zastosowaniem zaworów podpionowych regulowanych automatycznie i zaworów 

termostatycznych z głowicami przy grzejnikach konieczna będzie wymiana 

istniejącej pompy obiegowej Szkoły na pompę np. firmy Wilo typu Stratos 50/1-9 

zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P2 = 350 W, P1 = 25-430 W, I = 0,2-1,88 A 
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(lub równowaŜną). Pozostałe urządzenia w kotłowni oraz układ hydrauliczny 

rurociągów nie podlegają wymianie. 

 Obieg instalacji c.o. obsługujący budynek Szkoły wyprowadzony zostanie z 

pomieszczenia kotłowni. Poziomy prowadzone będą pod stropem na poziomie 

piwnic i parteru oraz częściowo w istniejącym kanale podposadzkowym. W Sali 

gimnastycznej przewody będą prowadzone przy posadzce. Na poziomie piwnic 

poziomy zostaną obudowane płytą gipsowo-kartonową, tak jak jest to wykonane 

obecnie. Szczegółowe trasy przewodów podano w części graficznej. 

 Projektowana instalacja c.o. o parametrach 75/60oC ma za zadanie 

utrzymanie właściwej temperatury wewnętrznej w budynku Szkoły na poziomie 

12, 16, 20 i 24°C (w zaleŜności od przeznaczenia pomieszczenia) na wszystkich 

kondygnacjach.  

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe płytowe np. firmy 

VNH (lub równowaŜne) typu K (zasilane z boku). W pomieszczeniach o 

podwyŜszonej wilgotności takich jak np. łazienki, WC naleŜy montować grzejniki w 

wykonaniu specjalnym – cynkowane ogniowo. Na gałązkach zasilających 

grzejników typu K zamontowane zostaną termostatyczne zawory grzejnikowe z 

nastawą wstępną np. firmy Danfoss typu RA-N DN 15 (lub równowaŜne). Na 

gałązkach powrotnych od grzejników typu K zamontowane zostaną zawory 

odcinające np. firmy Danfoss typu RLV DN 15 (lub równowaŜne). KaŜdy zawór 

termostatyczny naleŜy wyposaŜyć w głowicę termostatyczną np. firmy Danfoss 

typu RA 2920 model wzmocniony z zabezpieczeniem przed manipulacją. Głowica 

posiada wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz moŜliwość ograniczenia i 

blokowania wartości ustawionej temperatury. Na odgałęzieniach poszczególnych 

pionów zaprojektowano automatyczne regulatory róŜnicy ciśnień np. firmy Danfoss 

typu ASV-PV (lub równowaŜne) montowane na przewodzie powrotnym i ręczne 

zawory regulacyjne np. ASV-M (lub równowaŜne) montowane na zasileniu. Dla 

pionów o mniejszym obciąŜeniu cieplnym przewidziano ręczne zawory regulacyjne 

np. firmy Danfoss typu MSV-BD (lub równowaŜne) współpracujące z zaworami np. 

firmy Danfoss typu MSV-S (lub równowaŜnymi). Zespoły zaworów pozwolą na 

automatyczną regulację hydrauliczną instalacji. 
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Wielkości grzejników i zaworów termostatycznych oraz nastawy na 

termostatycznych zaworach grzejnikowych podano w części rysunkowej 

niniejszego opracowania. W części rysunkowej podana została równieŜ numeracja 

pomieszczeń. 

Na zakończeniu kaŜdego pionu, na zasilaniu, zostaną zamontowane 

automatyczne zawory odpowietrzające, umieszczone 2,5 m nad podłogą 

poprzedzone zaworami odcinającymi. Spustu wody z instalacji w celach jej 

ewentualnego remontu moŜna dokonać poprzez zawory spustowe zamontowane 

na rozdzielaczach w kotłowni, na zaworach podpionowych lub poprzez zawory 

powrotne przy grzejnikach. 

Grzejniki zamontowane na korytarzach, klatkach schodowych i w Sali 

Gimnastycznej oraz poziomy prowadzone przy podłodze w pomieszczeniach 

uŜytkowych i ogólnodostępnych naleŜy obudować np. osłonami drewnianymi 

szczelinowymi lub wykorzystując istniejące obudowy. 

Istniejące grzejniki płytowe zlokalizowane na parterze w pomieszczeniach 

kuchennych oraz zasilająca je instalacja nie podlegają wymianie. 

 

1.4. Rurociągi i armatura 

Instalację c.o. naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych średnich ze szwem 

wg PN-H-74200:1998, łączonych przez spawanie. Połączenia z armaturą naleŜy 

wykonać jako gwintowane. Średnice poszczególnych rurociągów oraz ich 

lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. Przewody poziome naleŜy 

prowadzić ze spadkiem 5 ‰ w kierunku od odbiornika do źródła ciepła. Wszystkie 

przewody pionowe i gałązki instalacji c.o. naleŜy prowadzić po ścianach budynku. 

Gałązki grzejnikowe naleŜy montować ze spadkiem 2% umoŜliwiającym 

samoczynne odpowietrzenie grzejników.  

Przewody instalacji c.o. naleŜy mocować do ścian budynku uchwytami i 

podporami stałymi i przesuwnymi z zachowaniem odległości miedzy punktami 

podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodów przez przegrody 

budowlane umieszczać przewody w tulejach ochronnych, stalowych o średnicy 

wewnętrznej większej o 4 mm od średnicy zewnętrznej przewodu i o długości 
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większej o 10 mm do grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń między tuleją, a 

przewodem wypełnić materiałem plastycznym. 

Piony instalacji c.o. naleŜy łączyć z poziomami poprzez połączenia typu „Z” 

umoŜliwiające kompensację wydłuŜeń termicznych rurociągów. 

 Armaturę instalacji obejmują: termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory 

odcinające powrotne, automatyczne zawory odpowietrzające, zawory podpionowe 

i zawory odcinające kulowe zainstalowane na przewodach poziomych. 

 

1.5. Wykonawstwo, odbiory i próby 

 W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiązują "Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych", zeszyt nr II. 

Przed przystąpieniem do prób naleŜy wypłukać instalację mieszanką wodno-

powietrzną przy przepływie 1,5 przepływu roboczego. Następnie instalację naleŜy 

poddać próbie hydraulicznej na zimno na ciśnienie 0,6 MPa, zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. Po uzyskaniu pozytywnych wyników 

próby, instalację naleŜy napełnić wodą i wykonać próbę na gorąco, sprawdzając 

działanie wszystkich elementów instalacji. Na wszystkie badania i próby naleŜy 

sporządzić protokóły zawierające wyniki badań. 

Regulację pracy zaworów równowaŜących naleŜy przeprowadzić uŜywając 

elektronicznych przyrządów pomiarowych korzystając z króćców pomiarowych 

zamontowanych na zaworach. Po regulacji naleŜy sporządzić protokół z podaniem 

nastaw na zaworach i osiągniętych parametrów przepływu. 

Przed wykonaniem próby na gorąco przewody oczyścić do 2 stopnia 

czystości wg PN-ISO 8501-1/Ap1, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. W 

pierwszej kolejności naleŜy dwukrotnie pomalować rurociągi farbą podkładową, 

syntetyczną, ftalowo-miniową 60% przeciwrdzewną, a następnie wykonać 

dwukrotną warstwę nawierzchniową uŜywając emalii syntetycznej ogólnego 

zastosowania. Kolejne warstwy farby naleŜy nanosić co 48 godzin. Dozór 

wykonania i technologia malowania wg PN-EN ISO 12944. 

Przewody poziome instalacji c.o. naleŜy zaizolować termicznie otulinami z 

wełny mineralnej w płaszczu z PCW. Gałązki grzejnikowe nie będą izolowane. 

Grubość izolacji i współczynnik przewodzenia ciepła – zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nowelizacja z dnia 6 listopada 2008 r. 

1.6. Uwagi końcowe 

• przed przystąpieniem do robót inwestor powinien zgodnie z Art. 28 Ustawy   

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uzyskać prawomocne pozwolenie na 

budowę, 

• przed przystąpieniem do robót inwestor powinien zgodnie z Art. 41 Ustawy   

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, powiadomić właściwy organ Nadzoru 

Budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, 

• materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać 

wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom, 

• roboty zanikowe, próby ciśnienia oraz inne próby odbiorowe powinny być 

odebrane przez inwestora,  

• montaŜ grzejników przeprowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi 

producenta, 

• montaŜ izolacji termicznych naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami 

montaŜu producenta, 

• całość robót wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI 

INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz 

przepisami bhp, 

• teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

 

 Projektant:      Sprawdzający: 
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2. Obliczenia 

 

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej, dobór wielkości grzejników oraz 

obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. wykonano w oparciu o program do obliczeń 

hydraulicznych i cieplnych Instal-therm HCR 4.13 firmy InstalSoft. Wyniki obliczeń 

przedstawiono w części graficznej opracowania. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń 

w budynku wynosi 179 kW. 

Ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach instalacji c.o. powinno wynosić 

42,6 kPa.  

 



TYTUŁ PROJEKTU:                Instalacja c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Karczmiskach 

 

 - 9 - 

3. Zestawienie materiałów 

 

Oznacz. Nazwa urządzenia i charakterystyka Ilość 

szt. 

1 2 3 

1. Elementy instalacji c.o. 

1  Istniejący grzejnik stalowy jednopłytowy C11 o wys. 

600mm i dług. 500 mm (nie podlega wymianie) 

2 

2  Istniejący grzejnik stalowy jednopłytowy C11 o wys. 

600mm i dług. 900 mm (nie podlega wymianie) 

1 

3  Istniejący grzejnik stalowy jednopłytowy C11 o wys. 

600mm i dług. 1800 mm (nie podlega wymianie) 

1 

4  Istniejący grzejnik stalowy dwupłytowy C22 o wys. 600mm i 

dług. 1000 mm (nie podlega wymianie) 

1 

5  Grzejniki stalowe jednopłytowe np. VNH typu CosmoNova 

11 K o wys. 600mm i dług. 920 mm (lub równowaŜne) 

2 

6  Grzejniki stalowe jednopłytowe np. VNH typu CosmoNova 

11 K o wys. 600mm i dług. 1320 mm (lub równowaŜne) 

2 

7  Grzejniki stalowe jednopłytowe np VNH typu CosmoNova 11 

K o wys. 600mm i dług. 1400 mm (lub równowaŜne) 

1 

8  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 21 

K o wys. 600mm i dług. 600 mm (lub równowaŜne) 

1 

9  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 21 

K o wys. 600mm i dług. 800 mm (lub równowaŜne) 

1 

10  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 21 

K o wys. 600mm i dług. 920 mm (lub równowaŜne) 

2 

11  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 21 

K o wys. 600mm i dług. 1000 mm (lub równowaŜne) 

6 

12  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 21 

K o wys. 600mm i dług. 1120 mm (lub równowaŜne) 

4 

13  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 21 14 
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K o wys. 600mm i dług. 1200 mm (lub równowaŜne) 

14  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 21 

K o wys. 600mm i dług. 1320 mm (lub równowaŜne) 

6 

15  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 21 

K o wys. 600mm i dług. 1400 mm (lub równowaŜne) 

1 

16  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 22 

K o wys. 600mm i dług. 720 mm (lub równowaŜne) 

1 

17  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 22 

K o wys. 600mm i dług. 920 mm (lub równowaŜne) 

5 

18  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 22 

K o wys. 600mm i dług. 1120 mm (lub równowaŜne) 

1 

19  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 22 

K o wys. 600mm i dług. 1200 mm (lub równowaŜne) 

9 

20  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 22 

K o wys. 600mm i dług. 1320 mm (lub równowaŜne) 

21 

21  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 22 

K o wys. 600mm i dług. 1400 mm (lub równowaŜne) 

19 

22  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 22 

K o wys. 600mm i dług. 1600 mm (lub równowaŜne) 

7 

23  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 22 

K o wys. 600mm i dług. 1800 mm (lub równowaŜne) 

2 

24  Grzejniki stalowe dwupłytowe np VNH typu CosmoNova 22 

K o wys. 600mm i dług. 2000 mm (lub równowaŜne) 

2 

25  Grzejniki stalowe trzypłytowe np VNH typu CosmoNova 33 

K o wys. 600mm i dług. 1800 mm (lub równowaŜne) 

6 

26  Grzejniki stalowe jednopłytowe cynkowane ogniowo np. 

VNH typu CosmoNova 11K o wys. 600mm i dług. 920 mm 

(lub równowaŜne) 

1 

27  Grzejniki stalowe jednopłytowe cynkowane ogniowo np. 

VNH typu CosmoNova 11K o wys. 600mm i dług. 1000 mm 

(lub równowaŜne) 

1 
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28  Grzejniki stalowe jednopłytowe cynkowane ogniowo np. 

VNH typu CosmoNova 11K o wys. 600mm i dług. 1200 mm 

(lub równowaŜne) 

2 

29  Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np. VNH 

typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dług. 800 mm (lub 

równowaŜne) 

2 

30  Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np. VNH 

typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dług. 920 mm (lub 

równowaŜne) 

4 

31  Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np. VNH 

typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dług. 1000 mm (lub 

równowaŜne) 

1 

32  Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np. VNH 

typu CosmoNova 21K o wys. 600mm i dług. 1200 mm (lub 

równowaŜne) 

2 

33  Grzejniki stalowe dwupłytowe cynkowane ogniowo np. VNH 

typu CosmoNova 22K o wys. 600mm i dług. 800 mm (lub 

równowaŜne) 

1 

34  Zawory grzejnikowe termostatyczne np. firmy Danfoss typu 

RA-N proste o śr. nominalnej 15 mm (lub równowaŜne) 

132 

35  Głowice termostatyczne model wzmocniony np. firmy 

Danfoss typu RA 2920 (lub równowaŜne) 

132 

36  Zawory powrotne np. firmy Danfoss typu RLF proste o śr. 

nominalnej 15 mm (lub równowaŜne) 

132 

37  Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 34 

38  Zawory podpionowe np. firmy Danfoss typu ASV-M o 

połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm (lub 

równowaŜne) 

2 

39  Zawory podpionowe np. firmy Danfoss typu ASV-M o 

połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm (lub 

równowaŜne) 

8 
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40  Zawory podpionowe np. firmy Danfoss typu ASV-M o 

połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm (lub 

równowaŜne) 

9 

41  Regulatory róŜnicy ciśnień np. firmy Danfoss typu ASV-PV o 

połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm (lub 

równowaŜne) 

2 

42  Regulatory róŜnicy ciśnień np. firmy Danfoss typu ASV-PV o 

połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm (lub 

równowaŜne) 

8 

43  Regulatory róŜnicy ciśnień np. firmy Danfoss typu ASV-PV o 

połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm (lub 

równowaŜne) 

9 

44  Zawory odcinające kulowe DN 65 2 

45  Zawory odcinające kulowe DN 50 4 

46  Zawory odcinające kulowe DN 40 2 

47  Zawory odcinające kulowe DN 32 2 

48  Zawory odcinające kulowe DN 15 34 

49  Pompa obiegowa c.o. np. firmy Wilo typu Stratos 50/1-9 

(lub równowaŜna) 

1 

50  Rury stalowe przewodowe czarne średnie ze szwem wg PN-

H-74200:1998 śr. nom. 80 mm 

74 mb 

51  Jw. lecz φ 65 30 mb 

52  Jw. lecz φ 50 50 mb 

53  Jw. lecz φ 40 46 mb 

54  Jw. lecz φ 32 144 mb 

55  Jw. lecz φ 25 164 mb 

56  Jw. lecz φ 20 300 mb 

57  Jw. lecz φ 15 578 mb 

58  Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z folii PCV grubości 

40 mm na rurę DN 80 

74 mb 

59  Otulina z wełny mineralnej w płaszczu z folii PCV grubości 30 mb 
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30 mm na rurę DN 65 

60  Jw. Lecz na rurę DN 50 50 mb 

61  Jw. Lecz na rurę DN 40 46 mb 

62  Jw. Lecz na rurę DN 32 144 mb 

63  Jw. Lecz na rurę DN 25 164 mb 

64  Jw. Lecz na rurę DN 20 144 mb 

65  Jw. Lecz na rurę DN 15 86 mb 
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4. Informacja BiOZ 

 

 Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) 

 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARCZMISKACH – INSTALACJA 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARCZMISKACH 

ul. SZKOLNA 1 

24-310 KARCZMISKA 

 

INWESTOR:  

GMINA KARCZMISKA 

ul. CENTRALNA 17 

24-310 KARCZMISKA 

 

PROJEKTANT:       mgr inŜ. R. Malik upr. bud. 497/Lb/2001 

 

A. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji. 

Zakres robót instalacji c.o. w budynku obejmuje: 

- DemontaŜ istniejących grzejników, przewodów instalacyjnych i armatury, 

- MontaŜ grzejników i armatury przygrzejnikowej, 

- Rozprowadzenie przewodów, 

- Podłączenie grzejników, 

- Płukanie i próba ciśnieniowa instalacji c.o., 

- Czyszczenie, malowanie i izolacja rurociągów, 

- Uruchomienie i regulacja pracy instalacji c.o. 
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B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Obiektem, w którym prowadzone będą prace, jest budynek Szkoły Podstawowej w 
Karczniskach. 
 

C. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie działki nie występują elementy mogące spowodować zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

D. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Nie przewiduje się Ŝadnych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji c.o. 
 

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Podczas realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. nie występują 
roboty szczególnie niebezpieczne. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy 
zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają 
obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi. Ponadto kaŜde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek 
posiadać i stosować instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa. 
 

F. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

Dla prac związanych z wykonywaniem instalacji c.o. zagroŜenia nie występują oraz 
nie stwarzają zagroŜenia ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej 
ewakuacji. 
 

Projektant: 
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5. Załączniki 

 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 

2. Kserokopia uprawnień projektanta i sprawdzającego. 

3. Kserokopia potwierdzenia członkostwa projektanta i sprawdzającego w 

LOIIB. 
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

        Lublin, dnia 2013-06-25 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Projekt budowlano – wykonawczy p.t.: „Instalacji centralnego ogrzewania w 

budynku Szkoły Podstawowej w Karczmiskach”, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 Podpis projektanta     Podpis sprawdzającego 

 


