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Karczmiska, Czerwiec 2013 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 Poz.
1623 z pbdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Karczmiska” — Szkota Podstawowa im. Macieja
Rataja w Karczmiskach pofozonej przy ul. Szkoinej 1 w Karczmiskach na dzialce nr 3502/2
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Branza: Konstrukcyjna

. mgr inZ. arch.

Projektant liona Piorun Banaszek
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[ZBA ARCHITEKTOW
: iEL

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
" (wypis z listy architektéw)

l.ubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP Zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Ilona Krystyna Plorun-Banaszek

- posladajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 243/88/WL,

" +jest wpisana na liste czlonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: LB-0162.
Czlonek czynny od: 20-03-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-05-2013 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0162-AC48-CFC2-A5 1Y-1A86

bGane zawarie w ninfejszym 2as'wiadczeniu moina sprawdziC poedajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpoérednio z whagciwg Okregowa Izba Architektow 2P,
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Plecued Liby Okrogowe
[ubelska Okregowa Lzba | Lublin, dnia 2012-12-17

Iniynierdw Budownictws
20-150 Lublin, ul Bursski (9

tel./fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Szymczak Roland nr ewidencyjny LUB/B0O/2265/01

adres zamieszkania 20-868 Lublin Gorczarska 14/9

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie. od odpowiedziainosai cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31

Kopie dotaczono do akt oscbowych. Prz WG " my

Izby i ﬂf)t

inZi W(}j cch Szemczyk



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Art. 21a ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r.
PRA WO BUDOWLANE
(DZ.U.Z2010r. Nr 243, POZ. 1623, z pdzn. zm. ),

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

INWESTYCJA:

»TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSC!I PUBLICZNEJ NA
TERENIE GMINY KARCZMISKA”
SZKOLA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W KARCZMISKACH

LOKALIZACJA: ul. Szkoina 1
24 — 310 Karczmiska
Dzialka nr 3502/2

INWESTOR: GMINA KARCZMISKA
ul. Centralna 17, 24 — 310 Karczmiska

upr. bud. 243/88/Wi. .

Karczmiska, Czerwiec 2013,



CZESC OPISOWA

a} Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii

poszczegdlinych obiektow :

Ocieplenie Scian parteru i pozostatych kondygnacji nadziemnych budynku metoda
lekka-mokra styropianem grubosci 12 cm — styropian o wspdtczynniku przewodnosci
0,040 Wim-K

Ocieplenie stropu nad gtdwna czescia budynku poprzez zastosowanie dodatkowych
elementow izolacji z welny mineralnej gr. 10 cm o wspdtezynniku przewodnosci 0,040
W/im-K

Ocieplenie stropu nad fgcznikiem oraz zapleczem Sali gimnastycznej poprzez
zastosowanie granulatu z weiny minerainej gr 18 cm o wspdiczynniku przewodnosci
0,045 Wim-K wttoczonej w strefe pomigdzy elementami stropodachu.

Wymiana luxfer na zestawy okienne o wspotczynniku przenikania 1,3 W/m?K
Wymiana niektérych elementéw stolarki drzwiowe] budynku wspotczynniku
przenikania 1,45 W/m’K

Wykonanie cokotu z tynku zywicznego

Wymiana orynnowania na czesci zaplecza sali gimnastycznej

UWAGA: Podczas wykonywania prac dociepleniowych nalezy uwzglednié montaz
budek legowych dla ptakéw. Wymagania dotyczace ochrony ptakow i nietoperzy
okre$la zatacznik do opisu system zielonych inwestygji (GIS — Greek Investment
Scheme) ,Standardy montowania ukry¢ dla ptakéw i nietoperzy jako element prac

dociepleniowych”

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
Na terenie inwestycji wystepuje budynek szkoty oraz budynki gospodarcze oraz
uktad drég, chodnikéw i placow. Dodatkowo istnieje uzbrojenie podziemne |

naziemne.

¢} Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki fub terenu, ktére mog3a

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac



zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oprécz istniejgcej sieci. ZagroZenie
potencjalnie moze spowodowaé montaz rusztowan, transport materiatéw i sprzetu
budowlanego, prace na wysokosci przy ciagach komunikacyjnych. Catly teren placu
budowy winien by¢ ogrodzony i oznakowany; osoby postronne nie moga mieé
wstepu na teren budowy. Przed przystapieniem do robét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscu przewidywanych wykopow
przewoddw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku prowadzenia robét w rejonie istniejgcych sieci nalezy przedsiewziaé
odpowiednie $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia, a roboty prowadzi¢ pod §cistym

nadzorem postepujgc zgodnie z dokumentacja | uzgodnieniami.

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZzen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okresiajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia :

= roboty montazowe.
» prace na wysokosci,
* transport, skiadowanie i przemieszczanie materiatéw budowlanych
* szczegolng uwage nalezy zwrécic na zabezpieczenie wejsé do
budynkow w czasie wykonywania prac budowlanych w tym rejonie
* wyposazy¢ w odpowiednig dla danego stanowiska pracy, odziez ochronna (na
dang pore roku), kaski, rekawice i obuwie,
Montazysci powinni przechodzi¢ kontrolne badania lekarskie w okresach
poitrocznych; Do pracy na wysokosci nie mozna dopuszezad ludzi nawet z drobnymi
okresowymi uszkodzeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca pod wplywem
alkoholu. Robotnicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni byé Zabezpieczeni
przed upadkiem (pasy bezpieczenstwa i liny zabezpieczajgce). Zalecane jest

uzywanie aparatéw bezpieczenstwa.

e)Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed

przystapieniem do rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy muszag by¢, przed przystapieniem do robét, przeszkoleni pod
wzgledem BHP. Personel techniczny i czionkowie brygad montazowych wraz z

operatorami, powinni by¢ wyszkoleni w zakresie technologii montazu oraz okresowo



przechodzi¢ wszechstronne przeszkolenie w zakresie techniki bezpieczenstwa pracy
przy robotach montazowych. Przed rozpoczeciem montazu nalezy personel
techniczny i czionkdéw brygady montazowej wraz z operatorami sprzetu, dokiadnie
zapozna¢ z technologig montazu danego obiekiu i przepisami bezpieczenstwa pracy
(instrukcjg montazowg) oraz przyjeta sygnalizacjg. Nalezy w tym zakresie
przeprowadzi¢ odpowiednie przeszkolenie. Wszyscy pracownicy powinni wiedziec
dokiadnie, jakie prace, w jakiej kolejnosci 1 w jaki sposodb powinni wykonywac (nad

tym muszg czuwac Majster i Kierownik Budowy).

f} Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét budowlanych w

strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie :

Budowa ani jej sgsiedziwo nie znajdujg sie w strefie szczegdinego zagrozenia
zdrowia. Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru maja obowigzek odbieraé
roboty, ktdre moga mieé wplyw na bezpieczenstwo budowy (np. sprawdzenie
montazu rusztowacé, odbidr robdt podlegajacych zakryciu itp.). Robotnicy
podczas wykonywania prac budowlanych muszg uzywad kaskow ochronnych i
odziezy robocze] (odpowiednie] do wykonywanych prac | temperatury
zewnetrznej). Na budowie powinien sie znajdowacé wykaz telefondw do stuzb, z
ktdrymi nalezy sie kontaktowaé w razie nieszczesliwego wypadku (Pogotowie
Ratunkowe, Straz Pozarna, Pogotowie Energetyczne itp.). Materialy i
substancje stwarzajgce niebezpieczenstwo powinny by¢é przechowywane
zgodnie z wytycznymi producenta i zabezpieczone przed dostepem
niepowotanych osoéb. Caty teren budowy winien by¢ ogrodzony i oznakowany —
bez mozliwosci wstepu dia osdb niepowotanych.
Na placu budowy winien by¢ wykonany przez Kierownika Budowy Plan BIOZ | Plan
Zagospodarowania Placu Budowy, w ktérym zaznaczone byly by -
- barak kierownictwa i zaplecza socjalnego budowy, w.c. przenosne;
- wydzielony dojazd do placu budowy, drogi utwardzone tymczasowe;
- miejsca sktadowania materiatow budowlanych;
- miejsca poboru energii elekirycznej i wody oraz tymczasowe sieci;
- itp.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploatacii
maszyn uzywanych w trakcie realizacji budowy przechowywane winny byé w

Biurze Kierownika Budowy i zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.



Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt w

Budownictwie, z zachowaniem obowigzujacych norm.

Opracowat: kﬂ/
mgr inz. arch.Tlona Piorun Banaszek

upr. bud. 243/88/WL



Standardy montowania ukry¢
dla ptakow i nietoperzy
jako element prac dociepleniowych

Przemystaw Wylegala
Radostaw Dzieciotowski
Radostaw Jaros
Andrzej Kepel

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ., Salamandra”™

Wykonano na zlecenie Fundacj EkoFundusz

Poznan, 2008



1. Wstep

Bloki 1 wiezowce budowane od lat 60. z tzw. wielkiej ptyty — pamiatka po minionym
ustroju — ciagle dominuja w krajobrazie duzych osiedli mieszkaniowych naszych miast. Nie
ma watpliwosci, ze ich termomodernizacja jest konieczna, Nie chodzi jedynie o jej skutki
ekonomiczne, czyli redukcje kosztéw ogrzewania. Przyczyniajac si¢ do oszczedzania energii
dzialamy na korzys¢ srodowiska. Niestety, docieplanie budynkéw ma tez swoje negatywne
skutki uboczne. Po przeprowadzeniu takich prac gatunki ptakéw gniazdujace na budynkach
nagle traca wszystkie lub prawie wszystkie miejsca legowe.

Jak wskazuja doswiadczenia z innych krajdéw, a takze z niektérvch polskich osiedli.
mozna pogodzi¢ prace remontowe z ochrona ptakdw i nictoperzy. Obowiazek taki wynika
zresztg z prawa Krajowego 1 wspdlnotowego, ktdre nie tvlko zakazuje zabijania zwierzat, ale
Jednoznacznie wskazuje, Ze inwestor jest odpowiedzialny za zachowanie istniejacych
waloréw przyrodniczych — w tym zapewnienie trwalego istnienia niepomniejszonej liczby
schronien chronionych gatunkdw.

Niniejsze opracowanie kierowane jest do prakitykdéw — firm ocieplajacych bloki,
spoldzielni mieszkaniowych, organizacji przyrodniczych — wszystkich, kidrzy uczestnicza w
procesie ocieplania budynkéw i moga mieé¢ wplyw na rodzaj i skale stosowanych rozwigzan.
Przedstawiono w nim pewne minimalne standardy, ktdre nalezy przy tego typu pracach
weiclaé w zycie.

2. Gatunki ptakow i nietoperzy, dla ktérych konieczne jest montowanie
zastepczych ukryé na docieplanych budynkach

2.1. Ptaki

Budynki stanowia miejsca gniazdowania kilkunastu gatunkéw ptakéw. Dla kilku z nich
jest to ich podstawowe miejsce legdw. Naleza do nich: wrdbel, jerzyk 1 pustulka. Prowadzone
na szeroka skale remonty, docieplenia 1 rdznego typu modernizacje budynkéw powoduja
ograniczenie liczby miejsc Iggowych i stanowia jedna z gidwnych lub wreez podstawowg
przyczyne zaniku ich populacji. Przynajmniej wiec w odniesieniu do tych gatunkdéw ptakdw,
kazde kolejne zmniejszenie liczby ich obecnych lub potencjalnych schronien i miejsce
lggowych stanowi znaczaca szkode wg ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w srodowisku 1 ich naprawie.

Z tego powodu obowiazkiem inwestora jest podjecie $rodkéw. ktére wynagrodza
chronionym gatunkom doznane straty.

Wrobel Passer domesticus

Gniazduje najezeseie] w réznego rodzaju szezelinach 1 zakamarkach budynkéw, czasami
w budkach legowych, a wyjatkowo buduje gniazda takze w gestyvch krzewach. Gniazdo
wrobla jest obficie wyslane sucha trawa oraz pidrami. Sezon legowy tych ptakdéw zaczyna sie



w marcy, a konczy w sierpniu. W tym czasie ptak ten moze wyprowadzié do trzech lggdw.
Okres wysiadywania trwa bardzo krétko 11-14 dni, a miode przebywaja w gniezdzie okoto
14-16 dni.

Jerzyk Apus apus

Gniazda zakladaja najchetniej w szczelinach budynkéw 1 w otworach wentylacyjnych,
najczesciej pod samym dachem. Ich okres legowy trwa od poczatku maja do konca sierpnia,
cho¢ zdarzaja si¢ pézne legi. z ktérych mlode wylatuja dopiero w pierwszych dniach
wrzesnia. Praki te przystepuja do jednego legu w roku. Okres wysiadywania jaj trwa ok. 20
dni, a miode opuszczajg gniazdo po ok. 40 dniach.

Pustultka Falco innunculus

Legnie si¢ w roznego rodzaju szczelinach i zakamarkach budynkdw, w otworach
wentylacyjnych, czesto w starych gniazdach golebi miejskich. Bardzo chetnie skiada jaja w
skrzynkach legowych. Okres legowy pustulek rozpoczyna si¢ na przelomie marca i kwietnia 1
trwa zazwyczaj do potowy lipca, ale czasami (w przypadku legéw powtarzanych) do sierpnia.
Jaja sa wysiadywane 27-29 dni. Mlode uzyskuja zdolnos¢ do lotu po 27-36 dniach.

2.2 Nietoperze

W Polsce dotad wykazano wystgpowanie 25 gatunkdéw nietoperzy. Wiegkszo$c z nich
przynajmnie] czasowo moze wysigpowad w obicktach siworzonych przez czlowieka.
Nietoperze sa zwierzgtami o wiele bardziej zagrozonymi dziataniami ociepleniowymi niz
ptaki. Zwierzeta te chowaja sig bowiem glebiej w szczelinach, a na odglosy z zewnatrz (np.
montaz rusztowania, rozmowy pracownikéw) reaguja cisza 1 oczekiwaniem na odejécie
intruzow. W efekcie wieczorem, kiedy probuja opuscié schronienie, okazuje sie. ze sa
zamurowane. Ze wzgledu na skryty tryb Zycia nictoperzy czgsto nawet mieszkancy blokdw
nie wiedzg o wspdllokatorach, nie ma wigc kto interweniowaé (w przeciwienstwie do
niszczenia gniazd 1 lggdw piakdw, co stosunkowo czgsto jest przez mieszkancdw
oprotestowywane 1 zglaszane odpowiednim stuzbom). Ponizej] opisano cztery gatunki,
najczesciej spotykane w blokach. Sg to w wigkszosci tzw. gatunki szczelinowe (chetnie
wykorzystujace rézne szczeliny). Najezeseiej w takich okolicznosciach spotykamy mroczki
pdine, mroczki posrebrzane, karliki, a takze coraz czesciej borowce wielkie.

Druga grupa gatunkdéw, mogacych traci¢ na docieplanin budynkdw to nietoperze
wykorzystujace wigksze przestrzenie, np. strychy, poddasza itp. Sg to przede wszystkim
nocek duzy i podkowiec matly. Przypadki stwierdzania ich wystepowania w przestrzeniach
dylatacyjnych sa 1zadkie. ale nie mozna tego wylduczyé.

Wiszystkie nietoperze sg w Polsce objete scisla ochrong gatunkowa, a takze podlegaja och-
ronie na podstawie konwencji 1 porozumien miedzynarodowych oraz prawa Unu Europejskie).

Borowiec wielki Nycralus nociula
Jeden z najwigkszych krajowych nietoperzy. Do niedawna uwazany byl za gatunek
zwiazany z lasami, jednak od lat korzysta réwniez z budynkéw, w tym coraz czgsciej z



blokéw mieszkalnych. Zajmuje w nich przede wszystkim waskie szczeliny pod betonowymi
ptytami. Kolonie rozrodcze tych nietoperzy skladaja sie zazwyczaj z kilkudziesigeu samic.
Miode rodza si¢ w czerweu lub na poczatku lipca. a po ok. 4 tygodniach 3a zdolne do lotu.
Czesé borowcedw jesienia opuszeza nasz kraj, odlatujac na zachdd 1 potudnie, jednak wiele
nietoperzy u nas zimuje. Przypuszcza sie, Ze znaczna liczba nietoperzy hibernuje w
naziemnych czesciach budynkdw — w szezelinach wielopigtrowych blokow mieszkalnych
spotvkane sa przez caly rok.

Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus

Srednie} wielkoéci nictoperz. Bardzo czegsto wykorzystuje zakamarki w budynkach,
zwiaszcza w nowszym budownictwie. W duzych miastach spotykany jest najczesciej jestenia
I wezesng zima. Samce jako kryjowki godowe wykorzystujag szezeliny w gérnych partiach
wysokich budynkdw. Dla mroczkéw posrebrzanych osiedla miejskie sq rdwniez azviem na
zimg. Nictoperze te hibernuja bowiem w trudno dostepnvch zakamarkach budynkdéw (np.
szczelinach miedzy plytami blokdéw czy szybach wentylacyjnych). Mroczki posrebrzane
potrafia podejmowac dalekie wedrdwki na zimowiska.

Mroczek poiny Epresicus serotinus

Jeden z wigkszych, a zarazem najpospolitszych krajowych gatunkéw. Zaréwno latem
jak i zima preferuje sasiedztwo czlowieka. Zasiedla glownie strychy starszych budynkow we
wsiach, obrzezach miast i w poblizu lasoéw, ale czesto spotykany jest nawet w centrach
duzych aglomeracji. Kolonie rozrodcze licza zazwyczaj ponizej 100 osobnikéw. Miode rodza
sig¢ wezesnym latem. Po 3-4 tygodniach uzyskuja zdolnodc lotu. Mroczki pézne sa nielicznie
spotykane w okresie hibernacji, ale najprawdopodobniej wynika to z ich zimowania w
miejscach niedostepnych, np. przestrzeniach migdzy zewne¢trznymi 1 wewngtrznymi scianami
budynkéw. Nietoperze te sa z reguly osiadle 1 czesto (jesli maja taka mozliwose) pozostaja na
zimg w tych samych budvnkach, kiére zamieszkuja latem.

Karliki Pipistrellus spp.

W Polsce stwierdzono dotychezas przedstawiciell 4 gatunkéw tych matych nietoperzy.
Kolonie rozrodeze karlikéw, tworzone w kwietniu i maju sa liczne, moga gromadzic nawet do
tysiaca samic. Miode rodza si¢ zazwyczaj w drugiej polowie czerwea i uzyskuja zdolnos¢ lotu
w polowie lipca. Karliki moga zaklada¢ kolonie rozrodeze w miastach, ale najczescie)
spotyka si¢ je tutaj péznym latem i jesienia {podczas godéw 1 migracji)., a takze zima.
Nietoperze te wykorzystuja budynki (réwniez nowoczesne, np. bloki) jako miejsca hibernacji.
Niekiedy tworza ogromne, mogace liczy¢ nawet tysiace osobnikow skupiska zimowe, dlatego
zniszczenie zimowiska, albo zablokowanie wylotdw z niego. moze by¢ tragedia dla wielkie]
liczby nietoperzy.



3. Zastepcze schronienia dla ptakdéw i nietoperzy

3.1. Zasady ogélne

Nie zawsze w przypadku kazdego indywidualnego budynku mozna za pomoca
skrzynek zréwnowazy¢ liczbe schronien ptakéw 1 nietoperzy, ktére ulegly zanikowi w
wyniku prac remontowych. Dlatego wazne jest, aby dzialania rekempensujace straty
wykonywaé w przypadku wszystkich remontowanych budynkéw (blokéw) - takze
tych w danym momencie niezamieszkatych przez zwierzeta. Tylko wéwezas bowiem
sumaryczna liczba utworzonych potencjalnych schronien ma szanse Zrownowazyc
strate.

Skrzynki dla ptakéw 1 nietoperzy moga by¢ drewniane badz wykonane z masy
trocinobetonowej. Zaréwno pierwsze jak 1 drugie moga by¢ montowane w warstwie
ociepliny — korzystniejsze rozwiazanie (z wyjatkiem skrzynki dla pustutki ze wzgledu
na jej rozmiar), lub na jej powierzchni (rys. 1). Skrzynki trocinobetonowe
powszechnie stosowane sa w Europie Zachodniej. W Polsce istnieje mozliwosé
zakupu tych skrzynek u fuirm produkujacych lub sprowadzajacych je z innych krajow.
Dostepny jest szereg modeli tych skrzynek dostosowanych do réznych gatunkéw
ptakéw. Najbardzie] przydatne beda najprostsze konstrukcje typu Brick Box
(przeznaczone gléwnie dla wrébli, ale moga w nich gniazdowal takze jerzyki) oraz
Swift Box (przeznaczone gidwnie dla jerzykdéw, ale moga w nich gniazdowac takze
wréble). Z konstrukcja tych skrzynek oraz sposobem montazu mozna sig zapoznac np.
na stronie firmy Bird Control www.sprzatajnet.pl. Zaleta  skrzynek

trocinobetonowych jest takze mozliwosé malowania ich farbami natynkowymi.

Skrzynki nie montowane w warstwie ociepliny powinny by¢ konirolowane co dwa lata
w celu wymiany skrzynek uszkodzonych.

Wymiary i konstrukcja skrzynek powinny by¢ zgodne ze schematami dla danego
gatunku, przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. W przypadku skrzynek
trocincbetonowych nalezy stosowaé modele przeznaczone dla konkretnych gatunkow
(réznia si¢ one miedzy soba konstrukcia).

Dla zwigkszenia wytrzymatosci skrzynek drewnianych konieczne jest zabezpieczenie
ich impregnatami drewnochronnymi oraz pokrycie daszku skrzynki papa.

Skrzynki musza byé powieszone na odpowiedniej wysokosci, zréZnicowane] w
zaleznodct od gatunku, dla kidrego sa przeznaczone.

Skrzynki musza byé mocno i szczelnie zbite, aby zapewnialy izolacje ciepina t
zabezpieczaly wnetrze przed woda opadowa. Nie moga by¢ takze wykonane ze zbyt
cienkich desek (o grubosci mniejszej niz 1 em).

Skrzynki powinny by¢ mocowane do ciany za posrednictwem metalowych uchwytow
i przy pomocy kolkéw rozporowych, chyba ze producent zaklada inny sposob ich
montazu,



® Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi, skrzynki legowe nie montowane w warstwie
ociepliny {a wiec nie chronione przed ewentualnvm oderwaniem si¢ od sciany) nalezy
wieszal w ten sposéb, by pod nimi nie znajdowal sie chodnik lub trawnik lecz np.
zadaszone wejscie do klatki schodowey.

® Ze wzgledu na rézne konstrukcje budynkdw nie zawsze jest mozliwe lub
nickoniecznie jest zasadne zastosowanie schematéw rozmieszezenia skrzynek dla
ptakéw lub nietoperzy oraz ich liczby zgodnie z przedstawionymi dalej zasadami. W
kazdym przypadku konieczna jest konsultacja i nadzér ornitologa oraz chiropterologa
nad prowadzonymi pracami. Jege zadaniem jest wskazanie najbardziej cdpowiednich
miejsc dla zamontowania skrzynek oraz ich liczby.

® W przypadku niektérych budynkéw lub rodzajéw prac remontowych istnigje
mozliwos¢ zastosowania zamiennie lub dodatkowo zupelnie odmiennych rozwiazan.
niz przedstawione w niniejszym opracowaniu. Moze to np. dotyczy¢ pozostawiania
niezabezpieczonych  istniejacych  otwordw  wentylacyjnych,  odpowiedniego
zabezpieczania istniejacych wnegk wykorzystywanych przez pustuiki, pozostawiania
wiotdw do szczelin dylatacyjnych. Rozwiazania takie nalezy jednak kazdorazowo
uzgodnic ze specjalista, a ich przyjecie nie powinno skutkowad zmniejszeniem liczby
dogodnych  schronieR w  pordwnaniu  z  proponowanymi  rozwiazaniami
standardowymi.

3.2. Ptaki

3.2.1. Skrzynki legowe dla wrébli

Typy i konstrukcja skrzynek legowych

Polecanym rozwiazaniem dla tych ptakéw sa specjalne skrzynki trocinobetonowe
montowane w warstwie ociepliny lub na jej powierzchni.

Sposdéb montazu i liczba skrzynek legowych

W przypadku blokéw o wysokosci do czterech kondygnacji skrzynki nalezy montowad w
gémej czesci  budynku, ponizej rynien (najezgscie] na  wysokosci  otwordw
wentylacyjnych) na przemian ze skrzynkami dla jerzvkéw oraz nad daszkami klatek
schodowych po jednej skrzynce na kazda kondygnacje. Odleglosci pomiedzy skrzynkami
powinny wynosi¢ okolo 3 m (rys. 5-6). Skrzynek nie nalezy montowaé nad oknami (ze
wzgledu na mozliwos¢ brudzenia parapetdw).

W przypadku blokéw o wysokosci powyzej czterech kondygnacji skrzynki montowane sa
tyiko do wysokosct czwarte] kondygnacji nad daszkami klatek schodowych po jednej
skrzynce na kazda kondygnacje (rys. 5-6). Skrzynki nalezy montowac takze na scianach
szczytowych stosujac takie same zasady jak przy scianach frontowych (rys. 5-6). faczna
liczba zamontowanych skrzynek uzalezniona jest wiec od konstrukeji budynku. giéwnie
Jego wysokosci i liczby klatek schodowych.



Rys. 1. Skrzynka trocinobetonowa typu Brick Box przeznaczona dla wrébli, zamontowana na

warstwie ociepliny (z lewej) oraz pod nia (z prawej)

3.2.2. Skrzynki legowe dla jerzykéw

Typy i konstrukcja skrzynek legowych

Polecanym rozwiazaniem dla tych ptakéw sa specjalne skrzynki trocinobetonowe
montowane w warstwie ociepliny lub na jej powierzchni. Istnieje takze mozliwosc
zastosowania skrzynek drewnianych (montowanych najczesciej na ocieplinie). W
przypadku tych ostatnich nalezy pamigtaé o zamontowaniu ruchomej przedniej $cianki
{zamykanej na haczyk) w celu okresowego oczyszezania skrzynek (przynajmniej raz na 2
lata) (rys. 2).

Spos6b montazu i liczba skrzynek legowych

Na budynkach o wysokosci co najmniej czterech kondygnacji, skrzynki dia jerzvkéw
nalezy montowa¢ w gornej czesci budynku, ponizej rynien (najczesciej na wysokosci
otworéw wentylacyjnych). Na budynkach o wysokoscl do czterech kondygnacji nalezy je
montowaé na przemian ze skrzynkami dla wrébli. Odlegloéci pomiedzy skrzynkami
powinny wynosi¢ okolo 3 m (rys. 5-6). Na budynkach powyzej czterech kondygnacji w
gormej czesci budynku skrzynki dla wrébli zastepujemy skrzynkami dla jerzykéw (wréble
niechetnie gniazduja na duzych wysokosciach).

Skrzynek nie nalezy umiejscawia¢ nad oknami (ze wzgledu na mozliwo$é brudzenia
parapetdw). Ze wzgledu na chetne gniazdowanie jerzykéw w koloniach istnieje
mozliwos¢ montowania skrzynek w oddalonych od siebie grupach {w odleglosci kilku
centymetrow od siebie). Jednakze w tym przypadku gczna liczba skrzynek nie powinna
by¢ mniejsza niz przy ich montazu w réwnych odlegtosciach miedzy poszczegdlnymi
skrzynkami. Skrzynki nalezy montowaé takze na $cianach szczytowych stosujac takie
same zasady jak przy scianach frontowych (rys 5-6). W przypadku istnienia na dachu



maszynowni wind lub innych nadbudowek nalezy skrzynki dla jerzykdw wieszaé na nich
w grupach po kilka a nawet kilkanascie skrzynek (rys. 7).
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Rys. 2. Schemat budowy drewnianej skrzynki dla jerzyka

3.2.3. Skrzynki legowe dla pustulek

Typ i konstrukcja skrzynki legowej

Polecanym rozwiazaniem sa skrzynki drewniane o stosunkowo prostej budowie (rys. 3).
Sposob montazu i ficzba skrzynek legowych

Skrzynki dla pustulek nalezy montowaé na budynkach o wysokoscel co najmniej czterech
kondygnacji. Skrzynki moga byé mocowane do muru na dwa sposoby za pomoca
metalowych uchwytéw przymocowanych do tylnej scianki, albo srubami przechodzacymi
bezposrednio przez tylna scianke. Zastosowanie metalowych uchwyléw utatwia prace
osobie mocujacej skrzynke.

Skrzynki nalezy montowaé w gérnej czesdei budynku, ponizej rynien. Pamietaé nalezy o
tym, by skrzynka zostala powieszona w odleglosci co najmniej 0.5 m ponizej gbrnej
krawedzi Sciany bioku.

Wnetrza skrzynek dla pustulek nalezy wysypaé trocinami wymieszanymi ze zwirem, gdyz
ptaki te same nie przynosza materialu wyscielajacego gniazdo. Dla zwigkszenia
bezpieczenstwa nalezy je wiesza¢ nad zadaszonymi klatkami schodowymi. Na kazdvm
bloku nalezy zamontowac co najmniej jedna skrzynke dla pustutek. W przypadku dlugich
blokéw (posiadajacych wiece] niz 6 klatek schodowych) mozna montowad wiece]
skrzynek lggowych przy odlegtoéé migdzy nimi nie powinna by¢ mniejsza niz 20 m.
Odleglos¢ pomigdzy skrzynka dla tego gatunku a skrzynkami dla pozostatych {wrébel.
Jerzyk) powinna wynosic co najmniej 10 m.

Bem .
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Rys. 3. Schemat budowy drewnianej skrzynki dla pustulki

3.3. Nietoperze

W Polsce brak jest firm specjalizujacych si¢ w produkcji skrzynek dla nietoperzy. Drobne
firmy stolarskie wykonuja czasem skrzynki dla tych zwierzat zamawiane np. przez Lasy
Panstwowe. Specjalne skrzynki podociepleniowe czy natynkowe (i inne ich tvpy) sa
dostepne w wielu sklepach intermetowych. m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii.
Kanadzie 1 USA. Ponizej prezentowane sa podstawowe ich typy z przykladowym
miejscem, gdzie mozna je naby¢. Nietoperze wystepujace w Polsce na ogdt (z wyjatkiem
okresu godowego u niektdrych gatunkéw) nie wykazuja silnego terytorializmu. . Dlatego
w przypadku tych zwierzat nie trzeba zachowywad okreslonych odleglosci miedzy takimi
schronieniami, cho¢ ich rozproszenie na $cianie moze wplywac na znajdowanie ich przez
szukajace kryjodwek. Bardzo wazne jest, aby te schronienia nie byly umieszczane na
najchiodniejszych $cianach budynku (pdétnocnych). Optymalne jest tworzenie grup
skrzynek podtynkowych w postaci linii poziomych (rys. 5-6), jednak jesli przemawiaja za
tym inne wzgledy (np. estetyczne), moga byé bardziej rozproszone. Warto unikaé scian
mieszkan, a umieszczal takie skrzynki na $cianach klatek schodowych (aby nie bylo
stycha¢ halasujacych, nierzadko réwniez nocg nietoperzy).

Przy wszystkich konstrukcjach skrzynek bardzo wazne jest, aby byly one trwale szczelne.
Jesh beda przewiewne, nietoperze ich nie zasiedla.

3.3.1. Skrzynka podtynkowa — wyréh wiasny

Najprostsza wersja skrzynki podtynkowej, do wykonania w kazdych okolicznosciach (rys.
4). Tworzymy ramke z 3 listewek o grubosci 2-3 cm (boki 1 géra) o wymiarach
przynajmniej 50x70 cm, ktorg pokrywamy deskami (nicheblowanymi). W ten sposéb
zostanie utworzona przestrzen miedzy deskami a $ciana budynku. Od dolu nalezy
zostawil szczeline o szerokosci 2-3 cm (jej krawedz dolna moze byé wzmocniona

30 cm



listewka, gbrng stanowi brzeg deski). Szczelina ta bedzie jedynym elementem schronienia
widocznym z zewnatrz po otynkowaniu i wykonczeniu fasady. Ponizej szczeliny $ciana
powinna byC szorstka — jako ladowisko dla nietoperzy. Owa szorstko$é powinna byé
poréwnywalna z nicheblowana deska. Skrzynki nalezy montowaé w poziomych grupach
po kilka do kilkunastu, co najmniej na najwyzszych dwéch-trzech kondygnacjach (rys. 3-
6), przy czym mozna je instalowaé nawet na kazdym pietrze (poczawszy od drugiego).
Zdjecia takich schrondw w wykonczonej Scianie mozna zobaczyé na stronie internetowe;
hup://www sprzataj.net.pl/index.php?strona=sziuczne _gniszda 8.

Jesli znana jest szczelina, przez ktdra nietoperze wchodza do przestrzeni w $cianie.
wystarczy pozostawic szczeling w materiale ociepleniowym tak, aby przez nia mogly one
wchodzi¢ do kryjdwki wewnatrz $ciany. Straty ciepta spowodowane przerwg w
powierzchni dociepleniowej beda minimalne. Réwniez w tym przypadku nalezy pamietaé
o odpowiedniej porowatodci ladowiska pod szczeling. Mozna zastosowaé metode taczona
— wyzej opisana skrzynka podociepleniowa zamontowana nad szczeling w scianie.

Nieheblovwana deska

o grubosci 23 om . Lisfewka o grubosci

, / 2-3cm

Warstwa dociepliny

Sciana

Ladowisko”
Wiot dia {powierzchnia szorstka}

nigtoperzy

e Lagdowiske® L
- (powierzchinig szorstka) -

Rys. 4. Schemat budowy podtynkowego schronu dla nietoperzy

3.3.2. Gotowe skrzynki pod i natynkowe

Istnigje mozliwosé zakupu uniwersalnych schronéw, ktére mozna montowaé zaréwno na
tynku, jak i wewnatrz $ciany (réwniez w budynkach nowobudowanych). W Polsce
sprowadza je wspomniana wezesniej firma Bird Control (hup//www.sprzataj.net.pl).

Mozua réwniez korzystad z ofert zagranicznych, gdzie czesto zamieszezone sa sugestywne
rysuoki i zdjgcia ilustrujace techniki montazu 1 kohcowy efekt (np. htp://www.chlert-
partner.de/Flededkist himl,  htip:/www.alanaccology.com/acatalog/Bat_Boxes huml  czy

hitp//www batcon org/bhrafmodels.hunl, gdzie zamieszezono listg firm z USA, kiérych




produkty sg polecane przez amerykanska organizacje zajmujaca si¢ ochrona nietoperzy —
Bat Conservation International).
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Rys. 5. Przykladowy schemat rozmieszczenia skrzynek dla ptakéw 1 nietoperzy na budynku o
wysokodci do czterech kondygnacji
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Rys. 6. Przyktadowy schemat rozmieszezenia skrzynek dla ptakdw 1 nietoperzy na budynku o
wysckosci powyze} czterech kondygnacii
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Rys. 7. Inne alternatywne rozwiazania rozmieszezenia skrzynek dia jerzykéw — montowanie
w grupach nad klatkami schodowymi fub na nadbuddwkach. Odleglodci migdzy
skrzynkami moga by¢ nawet rzedu kilku centymetréw.

4. Wplyw remontéw budynkoéw na ptaki i nietoperze — aspekty prawne
Koniecznos¢ uwzgledniania obecnosci ptakéw 1 nietoperzy w budynkach wynika z
przepisdw prawa polskiego 1 wspdlnotowego. Dotyczy to kilku grup przepiséw — zwiazanych
z zakazem zngcania sig¢ nad zwierzgtaml, z ochrona gatunkows, a takze z nowymi
uregulowaniami dotyczacymi odpowiedziainosci za szkody powodowane w srodowisku.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat. W przypadku remontéw, w tym
ocieplania budynkéw, mamy czegsto do czynienia z zamurowywaniem zywych zwierzat (np.
ptakéw siedzacych na gniazdach, nistoperzy w schronienmiach, nielotnych miodych), co
prowadzi do ich powolnej. glodowej sSmierci w meczarniach, albo z wyrzucaniem pisklat i
nielotnych nietoperzy z gniazd 1 schronien, takze powodujacym ich szybsza lub wolniejsza
$mieré. Zgodnie z art. 6 1 35 tej ustawy stanowl to przestepstwo scigane z urzedu, zagrozone
karg do 2 lat pozbawienia wolnosci, a sad moze orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania
okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej dziatalnosci, a takze moze orzec przepadek
narzedzi lub przedmiotéw stuzacych do popelnienia przestgpstwa,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona. Wszystkie gatunki ptakéw,
kitére czesto wykorzystujg budynki jako miejsca swego gniazdowania, a takze wszystkie
wystepujace w Polsce nietoperze, objete sa na podstawie tego Rozporzadzenia scisla ochrona
gatunkowa. Obowiazuja w stosunku do nich m.in. zakazy zabijania, niszczenia ich jaj i



postaci miodocianych, niszczenia ich siedlisk 1 ostoi, niszczenia ich gniazd., legowisk,
zimowisk 1 innych schronien, wybierania ich }jaj, umysinego ploszenia i niepokojenia,
przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce. Miejsca rozrodu oraz
schronienia sa ,.siedliskiem”, a ich nagromadzenia w blokach ..ostojg” tych gatunkdw. W § 10
Rozporzadzenia wymieniono takze przyklady dziatan, ktére traktuje si¢ jako sposoby ochrony
gatunkow zwierzat. Nalezy do nich m.in. budowanie sztucznych miejse legowych oraz
dostosowywaniu termindw 1 sposobow wykonywania prac budowlanvch, remontowych i
mnych do okresdéw legu, rozrodu lub hibernacji.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochrenie przyrody. Oméwione w poprzednim
punkcie Rozporzadzenie zostalo wydane na podstawie delegacji w art. 49 ustawy o ochronie
przyrody. W ustawie te] zawarle sa tez przepisy karne, majace zastosowanic w przypadku
tamania zasad ustanowionych w Rozporzadzeniu, a takze warunki przyznawania zezwolen na
odstgpstwa od zakazow.

W stosunku do czynnosci dotyczacych chronionych gatunkéw zwierzat, ktére objete sa
wymientonymi wczesnie] zakazami, mozna na podstawie art. 56 ust. 1 pkt [ uzyskaé zezwolenie
na ich wykonywanie (np. na usuwanie z budynkéw opuszczonych gniazd ptasich takze poza
okresem, w ktérym zakaz ten nie obowiazuje). Jednak zezwolenie takie moze byé wydane
wylgcznie w przypadku braku rozwiazan alternatywnych 1 jezeli nie spowoduje to zagrozenia
dla dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkdw, a takze jesli potrzeba wykonywania
tych czynnosci wynika z jednej z 6 grup przyczyn, wymienionych w art. 36 ust. 4.

Zgodnie w art. 60 tej ustawy, jesli zmian w S$rodowisku zagrazaja lub moga w
przyszlosci zagrozi¢ zwierzgtom objetym ochrong gatunkowa (a z takimi przypadkami mamy
do czynienia przy pracach remontowych mogacych zagrozié¢ siedliskom ptakéw lub
nietoperzy), regionalny dyrektor ochrony $rodowiska powinien podjaé dziatania w celu
zapewnienia trwalego zachowania siedlisk lub ostoi chronionych gatunkéw, eliminowania
przyczyn powstawania zagrozen oraz poprawy stanu ochrony tych siedlisk Iub ostoi. Na
podstawie art. 123 wojewoda ma obowigzek 1 prawo kontrolowaé przestrzeganie przepiséw o
ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobdw i sktadnikéw przyrody
przez wszelkie jednostki organizacyjne oraz osoby prawne 1 fizyczne.

Na podstawie art. 127 pkt 2 lit. ¢ ustawy, kto umyslnie narusza zakazy obowiazujace w
stosunku do zwierzat objetych ochrona gatunkowa, podiega karze aresztu albo grzywny. Art. 129
stanowi ponadto, ze w wypadku ukarania za lamanie zakazéw dotyczace chronionych gatunkéw
zwierzat, sad moze orzec przepadek przedmiotéw stuzacych do popelnienia wykroczenia lub
przestgpstwa, nawet jesli nie stanowia wiasnosci sprawcy, a takze nakaza¢ przywrdcenie
stanu poprzedniego, a jesli obowiazek taki nie bytby wykonalny ~ zasadzi¢ nawiazke.

Warto zaznaczy€, ze choé¢ na podstawie ustawy o ochronie przyrody lamanie zakazdw
dotyczacych chronionych gatunkéw jest jedynie wykroczeniem, to Kodeks kamny uznaje je za
przestepstwo I wprowadza o wiele wyzsze sankcje, jesl skutki takiego dzialania sg znaczace.
Niszczenie miejsc gniazdowych i schronien gatunkdw zagrozonvch, dla kidrych jedna z
przyczyn powodujacych to zagrozenie jest wladnie ich utraia, nalezy trakiowad jako istotna
(znaczaca) szkode. Wynika to m.in. z przepisdéw ustawy oméwionej w kolejnym punkcie.



Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie. Ustawa ta wprowadza kilka waznych zasad, nakladajacvch na wszystkie podimioty
obowiazek zapobiegania szkodom w gatunkach chronionych, a jesli szkoda wystapi — jej
pelnego naprawienia i wynagrodzenia przyrodzie poniesionych szkéd. W przypadku
modernizacji budynkéw bedacych schronieniem ptakéw czy nietoperzy wykonawca prac
powinien podja¢ srodki zaradcze - dostosowujac terminy prac, zabezpieczajac z
wyprzedzeniem szczeliny przed zajeciem je przez ptaki 1 nietoperze itp. Nastepnie powinien
zapewni¢, by po remoncie uzytecznos¢ siedliska pozostala nieuszczuplona — np. tworzac
odpowiednia liczbg alternatywnych schronien i miejsc legowych. Skuteczno$é tych dzialan
powinna by¢ kontrolowana. Ich skala powinna by¢ tak dobrana, by zréwnowazyé takze ew.
straty, jakie poniosty populacje chronionych gatunkéw w okresie remontu. Nalezy zaznaczyé,
ze skutki dziata naprawczych powinny by¢ dlugotrwale. Zgodnie z Dyrektywa i ustawa,
odpowiedzialno$¢ sprawcy trwa przez 30 lat od chwili wystapienia czynnika powodujacego
szkodg. Dzialania zaradcze lub naprawcze maja by¢ podejmowane z wiasnej inicjatywy przez
sprawcg szkody lub przez organ ochrony przyrody, jedli sprawca dziatad nie podjat (kosztami
tych dzialan obciaza si¢ wéwczas sprawcg). Jednoczesnie organ ochrony przyrody ma
obowiazek przyjac zgloszenie o wystapieniu zagrozenia lub szkody od kazdego i musi
podajac odpowiednie dziatania.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Zgodnic z art. 323 tej
ustawy, w wypadku szkdd wyrzadzonych sSrodowisku jako dobru wspélnemu (a z takim
przypadkiem mamy do czynienia przy dziataniach na szkode gatunkéw chronionvch i ich
siedlisk) Skarb Panstwa, jednostka samorzadu terytorialnego, a takze organizacja ekologiczna
moze zazada¢ od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrozenie lub naruszenie przywrdcenia
stanu zgodnego z prawem i podjecia srodkéw zapobiegawczych, w szozegdlnodci przez
zamontowanie instalacji lub urzadzen zabezpieczajacych przed zagrozeniem lub naruszeniem.
a w razie gdy jest to niemozliwe lub nadmiernie utrudnione, moze Zadaé zaprzestania
dzialalnosci powodujacej to zagrozenie lub paruszenie. Jezeli podmiot korzystajacy ze
srodowiska negatywnie oddziatuje na $rodowisko, na podstawie art. 362 364 i 366wlasciwy
organ moze, natozy¢ obowiazek ograniczenia oddzialywania na $rodowisko, przywrécenia
stanu wiasciwego, wykonania okreslonych czynnosci, a takze wydaé decyzje o wstrzymaniu
tej dzialalnosci z rygorem natychmiastowej wykonalnosei.

Jak  wida¢, prawo do$¢ kompleksowo reguluje zagadnienia zwiazane z
odpowiedzialnoscia za ew. szkody przyrodnicze powodowane przez prace remoniowe w
budynkach. Przy braku nalezytej starannosci, a zwlaszcza w wypadku $wiadomego
zaniedbania dzialan zapobiegajacych szkodom, moze latwo dojé¢ do zbiegu przestepstw i
wykroczen. Ponadto przepisy zwiazane z odpowiedzialnodcia za szkody w srodowisku
wprowadzily w tej dziadzienie nowa jako$é, obligujac do dzialan naprawczych i
wprowadzajac mechanizmy, ktdre przy aktywnosci obywateli, organizacji spolecznych i
organdéw ochrony przyrody moga znaczaco poprawic skutecznosé ochrony zagrozonvch
gatunkow i siedlisk.
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(DZIALKA NR 3502/2)
1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot opracowania

Projekt zagospodarowania terenu wokoét budynku Szkoly Podstawowej w
Karczmiskach Pierwszych przeznaczonego do termomodernizaci.

1.2. Lokalizacja

Karczmiska Pierwsze,
ul Szkolha 1

24-310 Karczmiska
1.3. Inwestor

Gmina Karczmiska
ul. Centralna 17,
24-310 Karczmiska

1.4. Projektant
Megr. inz. Ilona Pirun Banaszek
Upr. nr 243/88/WL
2. Stan istniejacy
2.1. Budynki. (Oznaczenia w czg¢éci rysunkowej)

Na opracowanym terenie tj. dzialce nr ewid. 3502/2 znajduja sie
nastgpujace budynki:

Lp. Nazwa Material Stan Oznacz. | Uwagi |
obiektu cian stropéw | wieiby pokrycia | techniczny | Graf.
1 Budynek Cegla/ Zelbet | drewniana | Blacha | dobry
Szkoty beton plaska
Podstawowe) | komorkowy




2.2, Uzbrojenie terenu

Do przedmiotowe] dziatki doprowadzone sa nastepujace sieci:
wodociagowa, gazowa, kanalizacji sanitamej, elektroenergetyczna,
telefoniczna.

2.3.  Uksztattowanie terenu
Konfiguracja terenu — teren plaski
2.4. Zielen

Wystepuje niska zielen

2.5. Komunikacja

Komunikacja bezposrednio od ulicy Szkolne]

LJ

. Stan projektowany
3.1. Uzbrojenie terenu
Nie projektuje sie.
3.2. Uksztaltowanie terenu
Nie projektuje sie.
3.3. Zielen
Nie projektuje sie.
3.4. Komunikacja
Na dotychezasowych warunkach.
4. Warunki szczegolne
Opracowany teren lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie lezy w strefie
chronionego krajobrazu
Teren nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gérnicze].

Nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko
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PROJEKT
A\RCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA
TERENIE GMINY KARCZMISKA

LOKALIZACJA BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE]
UL. SZKOLNA 1, 24-310 KARCZMISKA
DZIALKA NR 3502/2

INWESTOR GMINA KARCZMISKA
UL. CENTRALNA 17
24-310 KARCZMISKA

ADRES | 24-310 KARCZMISKA, UL. SZKOLNA 1
DZIALKA NR 3502/2
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny
Widok Elewacji

Wykaz stolarki



OPIS TECHNICZNY

1.

(2

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Inwentaryzacja budynku

- Wytyczne producenta systemu docieplenia
- Obowiazujace normy 1 akty prawne

Przedmiot i zakres opracowania

l. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowe] w Karczmiskach
Pierwszych zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 1, 24-310
Karczmiska

!’\J

Projektowane jest docieplenie $cian budynku metods lekka — mokra
3. Dokumentacja obejmuje:

- projekt docieplenia i kolorystyki elewacji

- dyspozycje remontu budynku

- parametry termiczne zmodernizowanych przegréd zewnetrznych
4. Dokumentacja obejmuje:

- Rysunki ilustrujace dyspozycje kolorystyczne zmodernizowanych
plaszczyzn elewacii

. Opis stanu istniejacego

Budynek Szkoty Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Karczmiskach
Pierwszych nalezy do jednostki samorzadu terytorialnego - GMINA
KARCZMISKA, UL. CENTRALNA 17, 24-310 KARCZMISKA.
Jest to budynek wolnostojacy w czesci jedno a w czesci
trzykondygnacyjny wraz z czesciowym podpiwniczeniem. W czescl
podpiwniczone] znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze oraz
kottownia.

Fundamenty zelbetowe.



Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
zewnetrzne w czesci podpiwniczoneg] wyvkonano jako murowane z
betonu komoérkowego o grubosci okolo 38cm. Sciany zewnetrznej
parteru i1 pigter starej czegsci budynku wyvkonane sa réwniez z betonu
komdrkowego 1 maja grubosé 44 cm. We wnekach grzejnikowych maja
grubosé 28 cm. Sciany zewnetrzne Sali gimnastycznej wykonane sa z
betonu komérkowego o grubosci 36 cm. Sciany zaplecza Sali
gimnastycznej réwniez wykonane sa z betonu komodrkowego o
gruboscl 44 cm. Czes¢ dobudowana budynku wykonana jest z betonu
komoérkowego gruboscei 36 cm ocieplona styropianem gruboscei 14 em.

Stropy pomigdzy kondygnacjami wykonane sa jako stropy
prefabrykowane w systemie DZ 1 nie posiadaja warstwy izolacyjnej.

Budynek w obrebie zasadniczej czesci zwienczony jest dachem
dwuspadowym, pokrytym blacha, tacznik oraz zaplecze Sali
gimnastycznej zwienczone sa stropodachem wentylowanym zas czes¢ z
sala gimnastyczna posiada klasyczny stropodach ze spadkiem,
prefabrykowany w systemie DZ 4, kitdry pokrvty jest papa
termozgrzewalna. Na stropie Sali gimnastycznej znajduje sie izolacja w
postact welny mineralnej twarde] o grubosci 18 cm, natomiast w
stropodachu wentylowanym znajduje si¢ warstwa izolacyjna w postaci
ptyt pazdzierzowych.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje: centralnego
ogrzewania, wod.-kan., wentylacji grawitacyjnej, elektryczna,
telefoniczna.

Elewacja — Stwierdzono ubytki w elewacji zewnetrznej wynikajace
zarOwno z wicku obiektu jak tez niedostateczne] jakosci termicznej
przegrod zewnetrznych.

Stolarka okienna 1 drzwiowa — wymieniona na nowa 0 wymaganym
wspolczynniku przenikania ciepla. Stan techniczny stolarki okiennej w
budynku jest dobry, brak jest jedynie stalych elementow
nawietrzajacych.



4. Ocena stanu technicznego przegrod zewngtrznych

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry,

Przegrody za wyjatkiem stolarki okiennej i cze$ciowo drzwiowej nie
spelniaja wymogow izolacyjnosci cieplnej.

5. Zakres projektowanych prac remontowych i modernizacyjnych.

Zaprojektowano termomodernizacje calego budynku na bazie
technologii lekkiej] — mokrej. Uzyty system docieplenia powinien
posiada¢ farby lub tynk barwiony o wlasciwosciach grzybo |
glonobdjczych.

Wybrany system docieplenia powinien posiada¢ kwalifikacje ogniowa
jako ,nierozprzestrzeniajace ognia”- NRQ

Zardwno rtoboty dociepleniowe jak 1 uzupelniajace zwiazane
bezposrednio z ociepleniem i remontem elewacii nalezy wykona¢ w
jednym systemie ociepleniowym. Nie dopuszczalne jest laczenie
poszczegoOlnych materialdw tj. klej, tvnk, farba itp. z réznych systemow
ociepleniowych.

Dyspozycje prac ociepleniowych oraz robét dodatkowych remontowo —
modernizacyjnych:

1) Docieplenie  $cian  kondygnacji  nadziemnych  styropianem
frezowanym grubosci 12 cm o wspélczynniku przewodnosci 0,040
W/mK, wymiang rynien i rur spustowych, uzupetnieniem tynkéw,
wykonaniem zewnetrznych obrobek blacharskich oraz odnowieniem
1 dostosowaniem innych elementéw (np. kraty, daszki, uchwyty) do
warstwy ocieplajace;j.

2) Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji starej czesci budynku
giéwnego szkoly welna mineralna grubosci 10 cm, wraz z
remontem kominéw i wymiana obrébek blacharskich.

3) Ocieplenie stropodachu nad starg cze$cia tacznika i zapleczem Sali
gimnastyczne] granulatem welny mineralne] o wspotczynniku
przewodnosci 0,045 W/mK grubosci 18 cm



4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wymizgna obszaréw z luksferami na zestawy okienne o $rednim
wspdczynniku przenikania U<0,04 W/m2xK

Wymiana niektérych elementéw stolarki drzwiowej budynku na
elementy o srednim wspdtczynniku przenikania U<I.45 W/m2xK

Wykonanie cokotu z tynku zywicznego do wysokosci min. 50 cm.
Tynk odpadajacy skuc¢ i uzupeini¢ przed wykonaniem docieplenia.
Naprawy cokotu wykonaé poprzez skucie tzw. ghichych tynkéw,
wypelnienie  ubytkow  zaprawa klejowa oraz docieplenie
styropianem grubos$ci 12 cm razem z wyprawg tynkarska.

Wszystkie stalowe elementy budynku oczydci¢ 1 zabezpieczy¢
farbami ochronnymi

Dokona¢ wymiany parapetow, obrobek blacharskich, rvnien, rur
spustowych, z blachy ocynkowanej powlekanej.

Natozenie tynku, malowanie komindéw ponad dachem. Nalezy
przewidzie¢ ewentualna naprawe komindéw poprzez skucie
odparzonych tynkéw, natozenie nowvch zapraw tynkarskich i
pomalowanie,

10) Nalezy przewidzie¢ wykonanie opaski z kostki brukowej grubosci 6

cm w kolorze ciemnym szerokosci 70 cm

11)UWAGA: Podczas prac ociepleniowych nalezy uwzgledni¢ montaz

budek lggowych dla ptakéw. Wymagania dotyczace ochrony
ptakéw 1 nietoperzy okresla zatacznik nr 3 do opisu systemu
zielonych inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) | Standardy
montowania ukry¢ dla ptakow i nietoperzy jako element prac

oclepleniowych (zatacznik w dalszej czesci opracowania)

. Opis podstawowych rozwiazan materiatowych i technologii
wykonywania robot.

6.1.  Docieplenie styropianem w technologii lekkiej mokre;

a) Wymagania w zakresie nosnosci i przygotowania podloza

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy
przygotowac powierzchnig sciany, w razie potrzeby naprawié
1 wyréwnac ubytki, odparzone fragmenty tynku nalezy skud,
nieréwnosci $cian powyzej 20 mm nalezy wyréwnaé warstwa
zaprawy cementowo — wapiennej lub podklejajac dodatkowy
pasek styropianu. Powierzchnia sciany powinna by¢ stabilna
sucha i1 bez zanieczyszczen.



Przed przystapieniem do przyklejania phyt, sciany nalezy
umy¢ woda agregatem pod duzym cisnieniem. Wymiany
clementow elewacy tj. okien, drzwi nalezy przeprowadzi¢
przed rozpoczeciem robdt docieplajacych. Nalezy tez zwrdcid
uwage na zachowanie odpowiednie; odleglosci zakonczen
obrobek blacharskich od powierzchni elewacji, jak i ich
odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajace prawidlowe
odprowadzenie  wod  opadowvch.  Wszystkie  prace
przygotowawcze wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta
systemu. Wszystkie prace zanikowe powinny by¢ odebrane
przez Inspektora Nadzoru odpowiednim protokotem oraz
wpisem do dziennika budowy.

b) Opis technologii docieplenia.

Jako material 1zolacyjny zaprojektowano plyty ze styropianu
frezowanego samo gasnacego EPS 070 040 o wymiarach
50x100 cm 1 grubosct 12 cm. Do ocieplenia oéciezy - phvty
EPS 070040 styropianowe grubosci 4 cm. Malowanie
osciezy w kolorze bialym.

Przed rozpoczeciem robdt ociepleniowych nalezy
wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu 1 zamontowac listwe cokotowg z
kapinosem ktéra powinna by¢ montowana na wysokosci min.
40 cm od poziomu terenu przy uZyciu min. pieciu
rozporowych 1facznikéw mechanicznych na 1 mb listwy.
Listwe nalezy zamocowaé zawsze w pilerwszym 1 ostatnim
Towerze. Nieréwnos¢ podioza nozna skorygowad podtadkami
dystansowymi. Na narozach budynku listwe nalezy przyciac
pod katem zagia¢ i polaczy¢ ztaczem. Bezwzglednie listwa
cokolowa musi by¢é zamocowana wokdt catego budynku
idealnie w poziomie. Do laczenia listew cokolowych
stosujemy zlacza. Na polaczeniu listew cokolowych nalezy
stosowal po dwa zlgcza. Na cokole nalezy zamontowad
listwe startowg zdylatowana z opaska odwadniajaca szczelina
ok. 1,0 ecm 1 wypeliona np. silikonem w kolorze
bezbarwnym lub specjalna tasma z systemu ociepleniowego.

Przyklejanie plyt styropianowych wykona¢ od dolu
opierajac pierwszy rzad plyt na listwie cokolowej. Plyty
przykleja¢ metodg krawedziowo —punktowa klejem do
styropianu. Klej nalezy uklada¢ na obrzezu plyty w ksztalcie
¢wieréwatka oraz min, 3-5 plackéw w srodku plyty. Grubosé
natozonego kleju maksymalnie powinna wynosic 2.0 cm.



Plyty nalezy ukiada¢ tak, aby spoiny mijaly sie. W
obrebie naroznikow stosujemy zasade mijania sig phyt.

W obrebie otwordw okiennych idrzwiowych plyty nalezy
uktadac¢ tak aby spoiny mijaly sie z krawedziami otwordw,
szczeliny pomigdzy plytami uzupelniamy paskami ze
styroptanu, natomiast szczeliny 3-5 mm mozna uzupeinic
pianka poliuretanowg o malym stopniu rozprezenia.

W polaczeniach ocieplenia z oscieznicami i innymi
elementami  zaleca si¢ stosowaé¢ profile i tasmy
wykonczeniowe. Wykonczenie naroznikéw zewnetrznych
wykona¢ z katownika aluminiowego z siatka.

Po zwiazaniu kleju (ok. 2-3 dni) nierédwnosci phyt w
miejscu spoin wygladzi¢ szlifierka do styropianu lub
papierem Sciernym.

Mocowanie mechaniczne plyt wykonujemy na calej
elewacji po zwigzaniu kleju za pomoca koltkéw z tworzywa
sztucznego z trzpieniem stalowym do plyt styropianowvch.
Minimalna gleboko$é zakotwienia powinna wynosié nie
mniej niz:

- w betonie i cegle pelnej — 5 cm
- w cegle kratdowce i gazobetonie - 7-8 cm

Rozmieszczenie facznikéw, minimum 8 kotkéw @10 na |
m2 powierzchni mocowanych w odleglosci ok. 5 cm od
brzegu plyty. W obrebie naroznikdéw budynku koki osadza sie
w jednej linii, w odstepie — co 25 cm — w odleglosci 30-40
cm od krawedzi.

Polaczenie ocieplenia z innymi elementami budowlanymi
takimi jak: oscieza okienne i drzwiowe, parapety, dachy i
balkony powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny
wypelnionej materialem trwale plastycznym, np. silikonem
lub specjalna elastyczna tasma systemows. W naroznikach,
dylatacjach nalezy stosowal profile systemowe z siatka.
Dolne krawedzie gzymséw i1 innych wystajacych elementéow
zaleca sig wykonczy¢ profilem okapnikowym. W naroznikach
otwordw okiennych 1 drzwiowych nalezy wtopié¢ pod katem
45 ° pasy siatki z wiékna szklanego o wymiarach 20x45 cm



Na warstwe i1zolacji termiczne] nalezy nanies¢ paca
zabkowang 6 mm kle) mocujagcy 1 zatopié siatke
wzmacniajaca na zaklad 10 cm. Do wysokosci 1,5 m nad
powierzchnig terenu zastosowac siatkowanie podwdjne.

Dobrze zwiazane i suche podioze nalezy pokry¢ plynem
gruntujacym tynk polimerowo-mineralny (struktura baranek
grubosci ziarna 2,0 mm w kolorze bialym) nalezy polozy¢ na
zagruntowane podioze po 12 godzinach.

Nastepnie nalezy pomalowac elewacje farbami w kolorach
wedtug kolorystyki elewacji.

Cokot ociepli¢ styropianem EPS 100040 gr. ...12..._ cm
otynkowa¢ tynkiem na siatce w kolorze wg kolorystyki
elewacji. Przed malowaniem nalezy  odpowiednio
przygotowac¢ podloze, w miejscach gluchych tynkdéw
wykona¢ ich wymiang. Uzupehienie tynkow wykonaé
zaprawg cementowa. Przygotowany podklad zagruntowad
ptynem gruntujacym. '

Uwaga: odbiorom technicznym jako roboty zanikowe, podlegaja:
- przygotowanie podioza

- zamocowanie listew cokolowych

- izolacja termiczna

- mocowanie mechaniczne izolacji

- polaczenie ocieplenia z innymi elementami budowlanymi

- warstwa zbrojaca

- podkiad gruntujacy

- tynk cienkowarstwowy

- malowanie

Specyfikacja materialéw niezbednych do wykonania docieplenia $cian:

1. Zaprawa klejowa

- przeznaczona do mocowania plyt styropianowych EPS do podiozy
mineralnych

- mrozoodporna po zwigzaniu

- plastyczna przy mocowaniu

- przyczepnosc¢ do podloza nie mniejsza niz 0,3 MPa

- przyczepnosc do styropianu nie mniejsza niz 0,1 MPa
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- posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz
technicznych.

Tynk polimerowo — mineralny

- niepalny

- paro przepuszczalny

- odporny na porastanie przez mchy i glony

- odporny na warunki atmosferyczne 1 promieniowanie UV
- mrozoodporny i wodoodporny po wyschnieciu

- wytrzymalosé na sciskanie nie mniejsza niz 1,5 MPa

- wytrzymalo$¢ na zgnianie nie mniejsza niz 0,5 MPa

- przyczepnosé nie mniejsza niz 0,15 MPa

- faktura baranek wielkos¢ ziarna 2,0 mm

- posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz
technicznych.

. Farba elewacyjna

- zapobiegajaca pojawianiu sie¢ wykwitow solnvch
- paro przepuszczalna

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na porastanie przez algi i glony

- pH okoto 9(+/-1)

- posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz
technicznyvch.

. Tynk mozaikowy

- trwaly
- odporny na uderzenia mechaniczne
- przyczepnosé nie mniejsza niz 0,1 N/mm?2

- posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz
technicznych.

atestow

atestow

atestow

atestow



. Plyn gruntujacy

- paro przepuszczalny

- mrozoodporny po wyschnieciu

- do zastosowan na podioza mineralne

- posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestow
technicznych.

. Siatka z widkna szklanego

- alkalioodporna

- wymiar oczek 3-3,5 mm(+/-5%)

- sita zrywajaca wzdluz oczek i watku nie mniejsza niz 1500 N

- posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestow
technicznych.

. Plyty styropianowe frezowane
- EPS 070 040
- grubos¢ 12 cm

- plyty styropianowe powinny spelniaé wymagania stawiane przez norme
PN-B-20132:2004 dla wyrobow EPS

6.2. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji starej czesci
budynku giéwnego szkoly

6.3. Wykona¢ ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji plytami z
welny mineralnej grub. 10 cm o wspélczynniku przewodnosci
0,040 W/mK

6.4. Ocieplenie stropodachu nad starg cze¢scia lacznika i
zapleczem Sali gimnastycznej

Wykonanie izolacji nalezy poprzedzi¢ ogledzinami stanu
faktycznego stropodachu w celu ustalenia jakosci istniejacej
izolacji. Pozwoli to okresli¢, czy konieczne bedzie wykonanie
dodatkowych otwordw wentylacyijnych.

Nadmuch granulatu grubosct 18 cm wykona¢ przez otwory
technologiczne wykonane w dachu na grubos¢ 13 cm. Otwory
wycina sig w stanowiacych jego konstrukcje zelbetowych
plytach, w celu umozliwienia dostepu.



6.5.

6.6.

W przypadku docieplenia stropodachéw przy wysokosci
przestrzeni migdzystropowej 10-15 cm nadmuch granulatu
nastepuje poprzez mate otwory $rednicy okoto 10 cm wykute w
ptytach dachowych. W tym wypadku nastepuje wypelnienie
przestrzeni w catosci.

Jezeli w wyniku montazu izolacji czes$¢ otwordw wentylacyjnych
(nizej potozonych kratek) zostanie przystonieta granulatem, lub
jest ich zbyt mato w stosunku do catkowitej powierzchni dachu,
wtedy nalezy zamontowaé dodatkowe kominki wentylujace
stropodach. Najczescie] wystepuje to w miejscach wykonanych
otworéw technologicznych.

Po  wykonaniu izolacji calego stropodachu  wykonaé
zabezpieczenia otworéw wilazowych oraz pozostalvch otworow
technologicznych blachg zabezpieczona antykorozyjnie, oraz
odtworzyC istniejace pokrycie w technologii zastosowanej na
danym obiekcie. Wykonac i zamontowac¢ kratki wentylacyijne

Wymiana okien i drzwi

Istniejace obszary z luksferami wymienié na zestawy okienne o
srednim wspoélczynniku przenikania U <1,3 W/m2xK.

Wymieni¢ niektore elementy stolarki drzwiowej budynku na
clementy o $rednim wspétczynniku  U<1,45  W/m2xK
Zestawienie stolarki wg. Wykazu w czesci rysunkowej

Wykonanie opaski odwadniajacej

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé istnigjace utwardzenie
betonowe. Projektuje si¢ wykonanie opaski odwadniajacej z
kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6,0 ¢cm zakonczonej
obrzezem betonowym o szerokosci 0.7 m

Konstrukcja nawierzchni:
1. Warstwa z kostki betonowej gr. 6 cm
2. Podsypka cementowo piaskowa grubosci 5 cm

3. Warstwa piasku frakeji 2,5-3,0 mm zageszczonego
mechanicznie grubosci 20 cm

Obramowanie zewngtrzne wykonadé z obrzezy betonowych
15%30x6 cm. Przy rurach spustowych uktadanie kostki zanizy¢ o



min. 2 om w celu prawidlowego odprowadzenia wad
opadowych.

6.7. Pozostale elementy

- Wszystkie nie omdéwione elementy stalowe pomalowaé farbg
ochronng do malowan zewnetrznych.

- Istniejaca instalacje odgromowa nalezy umiesci¢ w rurkach
winidurowych 1 skry¢ w warstwie docieplenia

- Zewnetrzne podokienniki nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
powlekanej lakierem poliestrowym 0,75 mm w kolorze RAL
braz., nowe podokienniki powinny wystawaé min. 4 cm za lico
ocieplonej Sciany

- Wszystkie inne obrébki blacharskie tj. obrdbki murkdw
ogniowych, pasy nadrynnowe i podrynnowe wykonac z blachy
Jow.

- rynny © 150 mm wymienié na nowe w czesci zaplecza Sali
gimnastycznej z blachy j.w. mocowac¢ do muru rynhakami co
150 cm ze spadkiem min. 0,5% w kierunku rur spustowych

- rury spustowe (J 150 mm wymieni¢ na nowe w czescl zaplecza
Sali gimnastycznej z blachy j.w. mocowaé do muru rurhakami co
100 cm.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci
elementow budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(z pdzZniejszymi zmianami).

7.1. Dane techniczne budynku

- ilos¢ kondygnacji — 1/3

- wysokosé

- powlerzchnia zabudowy -
- kubatura -12 236,79 m3

7.2. Klasylikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III (budynek uzytecznosci publicznej
2} Grupa wysokosci budynku SW ($redniowysoki)
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3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej D
7.3. Wymagania odpornosci ogniowej elementéow budynku

1) sciana zewnetrzna EI 30
2) ocieplenie nierozprzestrzeniajace ognia NRO
7.4. Ocena spelniania wymagan przepisow przeciwpozarowych

Ocene pod wzgledem spetniania WYmMogow przepisow
przeciwpozarowych dokonano dla elementéw budynku podlegajacych
modernizacji.

1) Sciana zewnetrzna - odpornosé ogniowa EI 30
2) ocieplenie budynku styropianem frezowanym samogasnacym grubosci
12 c¢m z zastosowaniem technologii lekkiej mokre;j.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SPEENIAJA WYMAGANIA
PRZEPISOW OCHRONY P/POZ BUDYNKU
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