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SZKOtA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W KARCZMISKACH

@ m N @ m h. W N \_ Adres budowy: Tnwestor

Szkota Podstawowa im. Macieja Rataja GMINA KARCZMISKA
ul. Szkolna 1 UL. CENTRALNA 17
UWAGI 24 - 310 Karczmiska 24-310 KARCZMISKA
. : Tytut projektu Data Stadium
LEGENDA: INSTALACJA C.O. 06.2013| P.BW
L 1. Instalacje c.o. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem. Podejscia pod grzejniki wykonaé¢ w $rednicy DN15. R— mx.m_m zﬂ.a\m
- Nmm__ws_m c.o. 2. Zaprojektowano grzejniki ptytowe bocznozasilane, np. firmy VNH (lub réwnowazne). Dodatkowo w pomieszczeniach v RZUT PARTERU 1100 2 .
llllll - _ooé:.z C.0. o podwyzszonej wilgotnosci (tazienki, WC) zaprojektowano grzejniki cynkowane ogniowo. : — . .
- istniejgce przewody c.o. 3. Piony instalacji c.0. prowadzi¢ po wierzchu $cian. Lp.| Funkca | Imie nazwisko Nr upr. Podpis
@ - numer pionu 4. Poziomy instalacji c.0. prowadzié pod stropem lub w kanale pod podioga. 1 |Projektowat | mgr inz. Robert Malik 497/Lb/2001
5. Grzejniki na korytarzu, klatkach schodowych, sali gimnastycznej zabezpieczy¢ zabudowg statg. 2 | Opracowat | mgr inz. Kamil Spalitabaka
- grzejnik istniejacy 3 | Opracowat | mgr inz. Grzegorz Wach
4 | Sprawdzit mgr inz. Lukasz tobacz LUB/0173/PWOS/11




